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Ez a vízálló modul gyors időközökben agresszív szeizmikus rezgéseket hoz létre, amelyek a talajban továbbterjednek, és 
amelyeket a vakondok, pockok és hasonló kártevő rágcsálók igyekeznek elkerülni.  A modult az állatok járatai közelében kell 
beásni, és egy kábelen keresztül 9 V/DC feszültséggel ellátni.  Egy modul max. 1.000 m² kertfelületen hatékony.  
 
A modult a rágcsálók földalatti járatának közelében, vagy magában a járatban kell beásni, és egy kábelen keresztül 9 V/DC 
feszültséggel ellátni.  A működtetéshez megfelel egy a kereskedelemben kapható stabilizált dugasz-adapter is.  Az elemek 
azért kevésbé megfelelőek, mert a modul 100 mA-nál erősebb áramot igényel, így az elem igen gyorsan elhasználódik.  Az 
adapterhez vezető kábelt célszerűen szintén be kell ásni, hogy senki ne botoljon meg benne.  
Különösen makacs kártevők esetén ajánljuk, hogy a modult csak időszakosan kapcsolja be (legjobb, ha éjszaka), hogy az 
állatoknál ne alakuljon ki a rezgésekkel szemben megszokás, és ezáltal a hatás elmaradjon.  Nagyobb területeken több 
modult lehet egyidejűleg egymástól nagyobb távolságokban működtetni.  A rezgési frekvencia úgy lett megválasztva, hogy a 
föld alatt az állatok finom hallószerveit irritálja, viszont a felszínen az emberek számára szinte észrevehetetlen.  
Ez a vakond- és pocokriasztó sokkal inkább környezetbarát, mint mérgek és csapdák, így kíméli a környezetet! 
Figyelem! Túl magas üzemelési feszültség (> 9 V/DC) vagy váltakozó feszültségről való működtetés tönkreteszi a modult! 
Mivel minden készülék gondos átvizsgálásra kerül kiszállítás előtt, ezért kicserélése nem lehetséges. 
Megjegyzés: Az ultrahangok az állatok számára csak egy nagyon erős megterhelést jelentenek. Kivételes esetekben 
előfordulhat, hogy az állatokat nem lehet elriasztani a szeizmikus rezgésekkel sem. Ennek a következő okai lehetnek: 
1) Az állatok a riasztó környékén kölyköket nevelnek, amelyeket semmilyen esetben sem hagynak ott. 
2) Táplálékhiány van, és a táplálékot csak a vakond- és pocokriasztó környékén tudják megszerezni (nincs kikerülési 
lehetőség). 
3) Az állatok megszokják a szeizmikus rezgéseket.  
A csatlakozó az adapterhez vagy elemhez nem vízálló.  Ezért úgy kell felszerelni, hogy víz ne juthasson hozzá 
(szigetelőszalaggal vagy hasonlóval körbetekerni).  
 
Műszaki adatok: 
Üzemi feszültség: 9 V/DC | Áramfelvétel: max. 100 mA | Hatás-tartomány: max. 1000 m² | Méret: kb. 72 x 50 x 35 mm 
Ártalmatlanítás 
Ha a készüléket ártalmatlanítani kell, nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Ezeket egy olyan gyűjtőállomáson kell 
leadni, ahol televízió készülékeket, számítógépeket stb. gyűjtenek össze ártalmatlanítás céljából (kérjük, érdeklődjön az 
önkormányzati ügyfélszolgálatnál vagy az állami hatóságnál ezen elektronikai hulladék gyűjtőállomások iránt). 
 
A modult kb. 10 - 30 cm mélyen kell a talajba beásni.  
 
 

 


