
 
 
Használati útmutató Napi 
időkapcsoló óra 
gyermekvédelemmel.   
Kültéren való alkalmazásra is megfelel.     
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Napi időkapcsoló óra 
gyermekvédelemmel.   

Kültéri alkalmazásra  
 
• Naponta max. 96 be- és kikapcsolási 

idő állítható be.  
• A legrövidebb kapcsolási idő 15 perc. 
• A szabadban való alkalmazásnál az 

időkapcsoló órát úgy kell elhelyezni, 
hogy az óra dugaszoló aljzata felül és a 
forgatható tárcsa alul legyen.  

 

A kapcsolási programok beállítása:   
A forgatható tárcsán körben kék stiftek 
vannak elhelyezve, ezekből lehet 
választani.  Egy hegyes tárggyal pl. egy 
golyóstoll hegyével a kívánt kapcsolási 
időköz beállításához egy stiftet (15 perc) 
vagy több stiftet kell bepattanásig lefelé 
nyomni.  Példa: kapcsolási idő: 12-13 óra. 
Ehhez 4 db kapcsoló stiftet kell 12 és 13 
óra között lefelé nyomni.   
A kapcsolási idők kiválasztása után a 
forgatható tárcsát addig forgatni, amíg a 
pontos idő a tárcsán lévő jelző nyíllal egy 
szintben van.   
A kapcsolóórának nincs áthidaló 

tartaléka.   
Névleges feszültség: 230V/50Hz 
Max. terhelés: 16 A/3500 W. 
 
 
  


