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Siglatura di apparecchi
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Simile alla figura

Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

 
Tipo TABPACK FLAG 54/8 WS
Nr.Cat. 1107340000
Versione Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 8

x 54 mm, bianco
GTIN (EAN) 4032248882625
CPZ 1 Pezzo
 

 

 

TabPack è un'etichetta neutra in un pratico formato per
siglare sul posto con un pennarello o una penna a sfera.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1107340000
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Dimensioni e peso
 
Larghezza 54 mm   Larghezza (pollici) 2,126 inch
Posizione verticale 8 mm   Altezza (pollici) 0,315 inch
Profondità 0,08 mm   Profondità (pollici) 0,003 inch
Peso netto 27 g    
 

Dati generali
 
Adesivo Colla al caucciù   Alogeni No
Approvazione secondo UL 969 No   Campo delle temperature di impiego -29...80 °C
Classe d'infiammabilità UL 94

V-0
  Colore materiale secondo codice

internazionale delle resistenze 9
Colori bianco   Larghezza 54 mm
Materiale

Tessuto in cotone
  Numero di marcatori per unità di

imballaggio 120
Qtà/foglio 12   Versione autoadesivo
 

Classificazioni
 
ETIM 3.0 EC001288   ETIM 4.0 EC001288
ETIM 5.0 EC001288   ETIM 6.0 EC001288
eClass 6.2 27-14-91-29   eClass 7.1 27-14-91-29
eClass 8.1 27-14-91-03   eClass 9.0 27-40-06-29
eClass 9.1 27-40-06-29    
 

Approvazioni
 
ROHS Conforme
 

Downloads
 
Dati ingegneristici EPLAN, WSCAD
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html

