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Utensile di compressione
HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

 
Tipo HTX-IE-POF
Nr.Cat. 1208870000
Versione Utensile di compressione
GTIN (EAN) 4032248990269
CPZ 1 Pezzo
 

 

 

Pinza crimpatrice per connettori per fibra ottica
• cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
• possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1208870000
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Dimensioni e peso
 
Larghezza 220 mm   Larghezza (pollici) 8,661 inch
Peso 450 g   Peso netto 645 g
 

Conformità ambientale del prodotto
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Descrizione contatto
 
Tipo di contatto Per fibre ottiche

polimeriche con spessore
di 1 mm

   

 

Classificazioni
 
ETIM 3.0 EC001282   ETIM 4.0 EC001282
ETIM 5.0 EC000168   ETIM 6.0 EC000168
UNSPSC 23-17-16-04   eClass 5.1 21-04-91-14
eClass 6.2 21-04-38-11   eClass 7.1 21-04-38-11
eClass 8.1 21-04-38-11   eClass 9.0 21-04-38-11
eClass 9.1 21-04-38-11    
 

Informazioni sul prodotto
 
Informazioni sul prodotto HTX_IE_POF

• Un solo utensile per l'intera procedura di lavorazione dei connettori SC-RJ
• Per la lavorazione di fibre ottiche polimeriche con spessore di 1 mm, concepite in modo specifico per
connettori PROFINET ed ETHERNET/IP SC-RJ
• Per la spellatura delle fibre ottiche polimeriche Duplex
• In un'unica fase vengono crimpati i connettori e tagliate le fibre ottiche polimeriche
• Le superfici tagliate non necessitano di ulteriore lucidatura
• Localizzatore per l'esatto posizionamento dei connettori SC-RJ
• Impugnature di forma ergonomica
• Alta ripetibilità
• Prove eseguite su oltre 15.000 operazioni
Solo tre passi per realizzare il connettore IP67:
1) spellatura del cavo in fibre ottiche polimeriche
2) crimpatura e taglio
3) crimpatura del fermacavo

 

Approvazioni
 
Omologazioni

 

Downloads
 
Brochure/Catalogo CAT 9 IETH 18/19 EN

CAT 6 TOOLS 15/16 EN
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//85203
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39464
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