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Accessori
HDC RailMate COS 1 Set

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

 
Tipo HDC RailMate COS 1 Set
Nr.Cat. 1798260000
Versione Connettori di potenza, Accessori, Sistema di

montaggio su guida
GTIN (EAN) 4032248241866
CPZ 1 Pezzo
 

 

 

Oltre ai connettori di potenza, la linea RockStar® include
gli accessori giusti per un cablaggio di sistema efficace,
funzionale e sicuro, quali sistemi di codifica, fascette
di schermatura, piastre di copertura e guarnizioni di
ricambio.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1798260000
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Dimensioni e peso
 
Peso netto 92 g    
 

Design
 
Famiglia prodotti

Accessori
  Tipo di prodotto Sistema di montaggio su

guida
Tipo altro    
 

Material
 
Colori beige    
 

Classificazioni
 
ETIM 3.0 EC001121   ETIM 4.0 EC001121
ETIM 5.0 EC001121   ETIM 6.0 EC002943
UNSPSC 30-21-18-01   eClass 5.1 27-14-34-19
eClass 6.2 27-26-12-90   eClass 7.1 27-44-02-90
eClass 8.1 27-44-02-90   eClass 9.0 27-44-02-92
eClass 9.1 27-44-01-92    
 

Approvazioni
 
Omologazioni

ROHS Conforme
 

Downloads
 
Brochure/Catalogo FL FIELDWIRING EN
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38293
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