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Accessori
ERME 630 PDT
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Germany
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www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

 
Tipo ERME 630 PDT
Nr.Cat. 9013990000
Versione Accessori, Lame di ricambio
GTIN (EAN) 4008190887988
CPZ 1 Pezzo
 

 

 

Utensile di compressione per doppini twistati
Diversi tipi di lame per pin-board
• del tipo 110 di AT&amp;amp;T,
• del tipo 66,
• del tipo LSA Plus di Krone (funzione standard e di taglio
a forbice) e prese telefoniche 630A6

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=9013990000
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Dimensioni e peso
 
Larghezza 60 mm   Larghezza (pollici) 2,362 inch
Profondità 10 mm   Profondità (pollici) 0,394 inch
Peso 3,53 g   Peso netto 2,41 g
 

Conformità ambientale del prodotto
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Dati tecnici
 
Versione per pinza crimpatrice    
 

Classificazioni
 
ETIM 3.0 EC001282   ETIM 4.0 EC001282
ETIM 5.0 EC000168   ETIM 6.0 EC001509
UNSPSC 23-17-16-04   eClass 5.1 21-04-91-14
eClass 6.2 21-04-91-14   eClass 7.1 21-04-38-11
eClass 8.1 21-04-38-11   eClass 9.0 21-04-92-37
eClass 9.1 21-04-48-90    
 

Downloads
 
Brochure/Catalogo CAT 9 IETH 15/16 EN

CAT 6 TOOLS 15/16 EN
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39466
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39464

