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Dati di base
 

CF 1000-1,5
Codice articolo: 1208199

http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1208199

 

 
Macchina spelafili e crimpatrice, tensione d'ingresso 100-240 V,
per capocorda isolati con diametro da 0,25-4,0 mm², secondo DIN
46228-4: 1990-09, incl. set di messa a punto 0,5-1,5mm² (lungh.
guaine: 8 mm)

 

Dati commerciali

EAN

4 046356 011341

VPE 1

Tariffa doganale 84798100

Peso lordo pezzi 32500,00 g

Indicazione pagine catalogo Pagina 658 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 15.04.2011

Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina http://
www.download.phoenixcontact.it Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b) 490 mm

Altezza 390 mm

Larghezza (a) 240 mm

Consumo d'aria per pressione 1,2 l

Cadenza 1,5 s
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Norma di prova DIN 46228-4: 1990-09

Crimpatura a forma trapezoidale

Omologazioni

Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo Denominazione Descrizione

Generale

1205215 CF 1000 EM Accessori per macchina spelafili e crimpatrice CF 1000, lama di
ricambio per 0,25 - 2,5 mm², forma V

1204326 CF 1000 SORT1,5 Accessori per macchina spelafili e crimpatrice CF 1000, vaso di
alimentazione per guaine da 0,50 - 1,5 mm²

1208225 CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 Set di messa a punto per CF 1000, per capocorda isolati a norma
DIN 46228-4: 1990-09, campo di sezione: 0,25-0,34 mm², AWG:
24-22, Lunghezza di spelatura: 8 mm

Utensili

1208212 CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 Set di messa a punto per CF 1000, per capocorda isolati a norma
DIN 46228-4: 1990-09, campo di sezione: 0,25-0,34 mm², AWG:
24-22, Lunghezza di spelatura: 6 mm

1208241 CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 Set di messa a punto per CF 1000, per capocorda isolati a norma
DIN 46228-4: 1990-09, campo di sezione: 0,5-2,5 mm², AWG:
20-14, Lunghezza di spelatura: 8 mm

1208270 CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 Set di messa a punto per CF 1000, per capocorda isolati a norma
DIN 46228-4: 1990-09, campo di sezione: 4 mm², AWG: 12,
Lunghezza di spelatura: 10 mm
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Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
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Cusano Milanino (MI),Italy
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