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Dati di base
 

CK1,6-ED-ST-POF
Codice articolo: 1884995

La figura illustra le versioni contatto femmina e contatto maschio

http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1884995

 

 
Contatto maschio in fibra ottica POF, tornito, per inserto portacontatti
dei contatti CK1,6-ED...

 

Dati commerciali

EAN

4 017918 172770

VPE 50 pcs.

Tariffa doganale 85389099

Peso lordo pezzi 0,74 g

Indicazione pagine catalogo Pagina 531 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 08.02.2006

Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina http://
www.download.phoenixcontact.it Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati elettrici

Nota: per inserto portacontatti VC-D e HC-M12, D, DD

Dati meccanici

Cicli di manovra ≥ 500

Dati materiale

Materiale contatto argentone
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Omologazioni

Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo Denominazione Descrizione

Generale

1636800 POLFOL 1 MIC-POF Fogli di politura per contatti POF

1636813 POLPAP 1500-POF Carta di lucidatura per contatti POF

1884869 VC-EW 1,6 Utensile di sbloccaggio, per contatti torniti e stampati CK-1,6-...

Utensili

1584839 CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N Pinza a crimpare per contatti FO torniti CK1,6-ED...POF

1206146 KAMES LWL Sguainacavi per rivestimenti esterni in fibre polimeriche

1686122 POLISHER-POF Supporto per lucidatura, in metallo, per contatti CK1,6-...POF,
diametro conduttore POF: 2,2 mm

2744199 PSM-FO-STRIP Pinza spelafili per rimuovere i singoli elementi del cavo FO.
Particolarmente adatta per tutti i cavi polimerici e HCS. La
meccanica speciale e le forme precise della lama evitano che si
danneggi la fibra FO. Dimensioni: (LxLxH) 160x130x36 mm
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Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it
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