
 Wichtiger Hinweis!
1:8 Elektro-Buggy „Raptor 6S“ 4WD RtR
Best.-Nr. 1688017

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Das Fahrzeug ist mit einem Motorritzel mit 12 Zähnen ausgerüstet. Im Lieferumfang ist ein zweites Motor-
ritzel mit 14 Zähnen enthalten. 
Bei Verwendung des Motorritzels mit 12 Zähnen ergibt sich durch die Übersetzung eine bessere Beschleu-
nigung, jedoch eine geringere Endgeschwindigkeit (bis zu ca. 90 km/h mit zwei 3zelligen LiPo-Fahrakkus).
Wird das Motorritzel mit 14 Zähnen montiert, so ergibt sich durch die Übersetzung eine etwas schlechtere 
Beschleunigung, jedoch eine höhere Endgeschwindigkeit (bis zu ca. 100 km/h mit zwei 3zelligen LiPo-
Fahrakkus).

 Beachten Sie:
 Wir empfehlen, das Motorritzel mit 14 Zähnen nur dann zu montieren, wenn Sie mit so leis-

tungsstarken Fahrzeugen sicher umgehen können. Die hohe Geschwindigkeit erfordert schnelle 
Reaktionen beim Steuern des Fahrzeugs. Außerdem muss genug Platz zum Fahren des Fahr-
zeugs zur Verfügung stehen, denn der Bremsweg ist deutlich länger.
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 Important note!
1:8 Electrical Buggy “Raptor 6S” 4WD RtR
Item no. 1688017

Dear customer!
The vehicle is equipped with a motor pinion with 12 teeth. Another motor pinion with 14 teeth is included. 
Using the motor pinion with 12 teeth results in better acceleration, but lower end speed (up to approx. 90 
km/h with two 3-cell LiPo drive rechargeable batteries).
Using the motor pinion with 14 teeth results in slightly worse acceleration, but higher end speed (up to 
approx. 100 km/h with two 3-cell LiPo drive rechargeable batteries).

 Important:
 We recommend that you only use the motor pinion with 14 teeth if you can safely handle such 

powerful vehicles. The high speed requires prompt responses when steering the vehicle. In 
addition, there must be enough space for operating the vehicle, because the braking distance is 
significantly longer.

 Remarque importante !
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Cher client !
Le véhicule est équipé d’un pignon du moteur à 12 dents. L‘emballage contient un deuxième pignon du 
moteur à 14 dents. 
L’utilisation du pignon à 12 dents permet une meilleure accélération, mais une vitesse finale inférieure 
(jusqu’à environ 90 km/h avec deux accumulateurs LiPo à 3 cellules).
Si le pignon du moteur à 14 dents est monté, la transmission produit une accélération un peu plus faible, 
mais une vitesse finale plus élevée (jusqu’à environ 100 km/h avec deux accumulateurs LiPo à 3 cellules).

 Attention :
 Nous recommandons de monter le pignon du moteur à 14 dents uniquement lorsque vous pou-

vez manipuler en toute sécurité des véhicules aussi puissants. La vitesse élevée exige des 
réactions rapides lors de la conduite du véhicule. De plus, il doit y avoir suffisamment d’espace 
pour conduire le véhicule, car la distance de freinage est beaucoup plus longue.

 Belangrijke opmerking!
1:8 Elektrische buggy „Raptor 6S“ 4WD RtR
Bestelnr. 1688017

Geachte klant!
Het voertuig is uitgerust met een motortandkrans met 12 tanden. In de leveringsomvang is een tweede 
motortandkrans met 14 tanden inbegrepen. 
Gebruik van de motortandkrans met 12 tanden levert door de omzetting betere acceleratie, maar een lagere 
maximale snelheid (tot ong. 90 km/h met twee 3-cellige LiPo-rijaccu‘s).
Als de motortandkrans met 14 tanden wordt gemonteerd, dan levert deze door de omzetting een iets slech-
tere acceleratie, maar een hogere maximale snelheid (tot ong. 100 km/h met twee 3-cellige LiPo-rijaccu‘s).

 Let op:
 Wij bevelen aan om de motortandkrans met 14 tanden alleen te monteren, als u veilig met zulke 

krachtige voertuigen kunt omgaan. De hoge snelheid vereist snelle reacties bij het besturen 
van het voertuig. Bovendien moet er genoeg plaats zijn om het voertuig te rijden, aangezien de 
remweg beduidend langer is.

 Nota importante!
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Gentile cliente, caro cliente!
Il veicolo è dotato di un pignone a 12 denti. La fornitura comprende un secondo pignone a 14 denti. 
L‘utilizzo del pignone a 12 denti consente una migliore accelerazione, ma una velocità finale inferiore (fino a 
circa 90 km/h con due accumulatori di trazione ai polimeri di litio a 3 celle).
Con il montaggio del pignone a 14 denti l’accelerazione sarà inferiore, tuttavia la velocità finale sarà superi-
ore (fino a circa 100 km/h con due accumulatori di trazione ai polimeri di litio a 3 celle).

 Nota:
 Si consiglia di montare il pignone a 14 denti solo quando si possono maneggiare in sicurezza 

veicoli così potenti. L‘alta velocità richiede reazioni rapide durante la guida del veicolo. Inoltre, 
deve esserci spazio sufficiente per guidare il veicolo, poiché lo spazio di frenata è molto più 
lungo.

 Ważna uwaga!
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Drogi kliencie, drogi kliencie!
Pojazd jest wyposażony w zębnik silnika z 12 zębami. Dostawa obejmuje również drugi zębnik silnika z 14 
zębami. 
Zastosowanie zębnika silnika z 12 zębami powoduje lepsze przyspieszenie za pomocą przekładni, ale 
niższą prędkość końcową (do około 90 km/h z dwoma 3-ogniwowymi akumulatorami do jazdy LiPo).
Jeśli zastosowano zębnik silnika z 14 zębami, powoduje to nieco gorsze przyspieszenie za pomocą 
przekładni, ale wyższą prędkość końcową (do około 100 km / h z dwoma 3-ogniwowymi akumulatorami 
do jazdy LiPo).

 Należy pamiętać, że:
 Zalecamy montaż zębnika silnika z 14 zębami tylko wtedy, gdy możesz bezpiecznie obsługiwać 

pojazdy o tak dużej mocy. Duża prędkość wymaga szybkich reakcji podczas sterowania po-
jazdem. Ponadto musi być zapewniona wystarczająca ilość miejsca do prowadzenia pojazdu, 
ponieważ droga hamowania jest znacznie dłuższa.
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