
Foglio dati 5ST3801
Dispositivo di blocco per maniglia per interruttore magnetotermico
per 5SY, 5SP, 5TE8, 5SJ4...-.HG..

Versione
Marca del prodotto SENTRON
Denominazione del prodotto Dispositivo di blocco
Esecuzione del prodotto per leva di comando per interruttori magnetotermici 5SY, 5SP,

5TE8
Esecuzione del dispositivo di blocco / contro la
disinserzione

Sì

Esecuzione del dispositivo di blocco / contro la
reinserzione

Sì

Caratteristica del prodotto / piombabile Sì
Peso netto 11,3 g

Certificati
Codice di riferimento

● secondo EN 61346-2 F

● secondo IEC 81346-2:2009 FQ
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General Product Approval

Ulteriori informazioni
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3801

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3801

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3801

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/it/ps/5ST3801/Certificate?ct=439&ci=499&cao=586
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3801
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3801
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3801
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.com/specifications
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