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SAI-MDC12D Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

 
Tipo SAI-MDC12D
Nr.Cat. 1381830000
Versione Utensili
GTIN (EAN) 4050118183672
CPZ 1 Pezzo
 

 

 

Weidmüller propone un’ampia gamma di utensili e
accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it&ObjectID=1381830000
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Dimensioni e peso
 
Peso netto 67 g    
 

Conformità ambientale del prodotto
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Classificazioni
 
ETIM 5.0 EC002223   ETIM 6.0 EC000168
eClass 6.2 21-04-38-90   eClass 7.1 21-04-38-90
eClass 8.1 21-04-38-90   eClass 9.0 21-04-38-11
eClass 9.1 21-04-38-11    
 

Approvazioni
 
Omologazioni

 

Downloads
 
Brochure/Catalogo CAT 8 SAI 15/16 EN

FL FIELDWIRING EN
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39480
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38293

