
Artikelnr. Type
Bandbreedte max.

(G)
Bundelband

dikte
Gewicht 

(kg)

110-03500 MK3SP 4,8 1,5 0,33

110-03524 Reservemes MK3SP – – 0,35

110-07500 MK7 4,8 1,5 0,29

110-07000 MK7HT 4,8 1,5 0,29

110-07511 Reservemes MK7(HT) – – 0,01

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

G e r e e d s c h a p p e n

Handgereedschap

403

6.2

Let op: deze goedkeuring geldt uitsluitend voor de MK7!

MK3SP.

MK7. MK7HT.

Handgereedschap voor 
bundelbanden, MK7

Handgereedschap voor 
bundelbanden, MK7HT

De MK3SP is universeel inzetbaar en heeft

een ergonomisch design. Een robuust en

buitengewoon onderhoudsarm metalen

gereedschap voor het spannen en automa-

tisch afknippen van HellermannTyton-

bundelbanden met een maximale breedte

van 4,8 mm, voorzien van een traploze 

trekkrachtregeling.

De MK7 is universeel inzetbaar en heeft een

ergonomisch design. De behuizing van glas-

vezel versterkt polyester maakt het gereed-

schap buitengewoon licht. De MK7 biedt de

laatste stand van de techniek voor de ver-

werking van HellermannTyton-bundelban-

den met maximale breedte van 4,8 mm. De

MK7 beschikt over een drietraps trekkracht-

snelregeling. Op elke trap is een fijninstel-

ling mogelijk. Het gereedschap is voorzien

van een MIL-goedkeuring.

De MK7HT verschilt van de MK7 voorname-

lijk door de hogere trekkracht. Dit gereed-

schap is met name geschikt voor vaste

afbindingen.

Handgereedschap voor 
bundelbanden, MK3SP

Technische specificaties


