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ActivePen

Spanningen contactloos  
veilig controleren

– �Contactloze controle van stroomvoerende  
wisselspanningsleidingen

– �Bepaalt de polariteit van de L/N-geleider, 
bijv. bij contactdozen en aansluitklemmen

– �Registratie van spanningvoerende leidingen  
van 200 VAC tot 600 VAC

– �Lokaliseert elektrische spanningen in kabels, 
contactdozen, lampfittingen en zekeringen

– �Vindt onderbrekingen in draden en kabels

– �Goed zichtbare ledsignalen voor de weergave 
van elektrische spanningen

– �CAT III - 600V - toepasbaar voor metingen  
in de complete gebouwinstallatie

– �Handig penformaat

	 ARTIKEL	 ARTIKELNR	 EAN-CODE	 VE

	 ActivePen	 083.007A	 4 021563 690039	 5

ActivePen 
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D) 
–

Ledsignalering Met zakclip

TECHNISCHE GEGEVENS
INDICATOR Led

SPANNINGSBEREIK  
200 V/AC ... 600 V/AC

FREQUENTIE 50 ... 60 Hz

OVERSPANNINGSCATEGORIE  
CAT III - 600V

STROOMVERZORGING  
2 x 1,5V alkalibatterijen (type AAA)

ARBEIDSTEMPERATUUR  
-10°C ... 55°C

RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID 
20%rH ... 80%rH, niet condenserend

AFMETINGEN (B x H x D) 
150 x 20 x 17 mm

GEWICHT (incl. batterijen) 
37 g


