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Program dostaw
Asortyment

Asortyment
Funkcja podstawowa — akcesoria

Opis

Fazy
Przedziat napigcia wej$ciowego
Nominalne napigcie wej$cia

Znamionowe napigcie wyjscia
Wyj$ciowy prad znamionowy

Stosowane do

Dane Techniczne
Dane ogdlne

Normy i przepisy

Wymiary (szer. x wys. x gt.)
Cigzar

Montaz

Przekroj doprowadzen

przewéd pojedynczy
Linka z tulejka

Srubokret do $rub o thie rowkowym
maks. moment dokrecenia

Klimatyczne warunki otoczenia

Robocza temperatura otoczenia

Obroszenie

Przechowywanie

Wzgledna wilgotno$¢ powietrza, bez obroszenia (IEC/EN 60068-2-30)
Wilgotno$¢ powietrza, bez skraplania min.
Wilgotnos$¢ powietrza, bez skraplania maks.

Sprezone powietrze (praca)

maks. wysoko$¢ posadowienia w m nad poziomem morza, powyzej pamigta¢ o
obnizeniu wartosci

Mechaniczne warunki otoczenia
Stopien ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)

Drgania (IEC/EN 60068-2-6)
Stata amplituda 0,15 mm
State przyspieszenie 2 g

Wytrzymato$¢ udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) pétsinusoidalny 15 g/11
ms
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il Zasilacz impulsowy, 100-240VAC/24VDC/12VDC, 0.35A/0.02A, 1-fazowy, E A I ‘N
ETN I} regulowane A

Powering Business Worldwide

Przekazniki sterowania easyE4
Przekaznik sterowania easyRelay
Wyswietlacz wielofunkcyjny MFD-Titan

Impulsowe zasilacze sieciowe easyPOW
Wyposazenie dodatkowe do jednostki zdalnego monitorowania

z kluczowaniem po stronie pierwotnej
regulowane

1-fazowe
85-264V AC
100 - 240V AC

24V DC (+3%)
12V DC (+4%)

0.35
0.02

easy500
easy700
easy800
MFD-CP8
EC4P
ES4P
easyE4

EN 55011, EN 55022, [EC/EN 61000-4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
JC
0.1

Szyna DIN IEC/EN 60715, 35 mm lub montaz na $ruby z nézkami aparatu ZB4-101-
GF1 (akcesoria)

0.2-4(AWG 22-12)

0.2-25(AWG 22-12)

08x35
0.6

-25 - 55, Zimno zgodnie z IEC 60068-2-1, Ciepto zgodnie z IEC 60068-2-2
Zapobiega¢ kondensacji dostepnymi $rodkami

-40-70

5

95

795 - 1080
2000

1P20

10-57
57 - 150
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Przewracanie (IEC/EN 60068-2-31)

Swobodne spadanie, w opakowaniu (IEC/EN 60068-2-32)
Potozenie montazowe

Kompatyhilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)
Wytadowanie elektrostatyczne (IEC EN 61000-4-2, Level 3, ESD)

Przerwa powietrzna
Wytadowanie stykowe
pola elektromagnetyczne (RFl), zgodnie z IEC EN 61000-4-3
Eliminacja zaktocen
impulsy progowe (IEC/EN 61000-4-4, Level 3)
Impulsy energetyczne (Surge) (IEC/EN 61000-4-5)
Impulsy energetyczne (Surge) (IEC/EN 61000-4-5, Level 2), 24 V
Prad zrodtowy zgodnie z IEC/EN 61000-4-6
Wartosc przpigcia (EN 50 178), 24 V
Wytrzymatos¢ izolacyjna
Pomiar odstgpéw izolacyjnych powietrznych i pradéw petzajacych
Wytrzymato$¢ izolacyjna
Klasa ochrony Ug, wobec Ui,
Roztaczenie galwaniczne pierwotne/wtérne
Napiecie wejsciowe
Napigcie znamionowe
Wytacznik AC
Zakresy napigé
Zakres czgstotliwos$ci

Mostkowanie na wypadek uszkodzenia sieci elektrycznej 115/230 V (IEC/EN
61000-4-11)

Bezpiecznik 115/230 V

Parametry mocy

Wspotczynnik sprawnosci

Pobér mocy

Strata mocy

Prad wejsciowy

Warto$¢ nominalna pradu wej$ciowego 115/240 V

Prad wtaczania 230V, 25°C
Napiecie wyjsciowe
12V DC (napigcie odniesienia)

Warto$¢ znamionowa

Tolerancja

Szczyty taczeniowe

Whlyw napigcia wejsciowego

Wptyw przy zmianie obciazenia 25 - 100%
24V DC

Warto$¢ znamionowa

Tolerancja
Szczyty taczeniowe 115/230
Whplyw napigcia wej$ciowego
Wptyw przy zmianie obciazenia 25 - 100%
Prad wyjsciowy
12V DC (napigcie odniesienia)
Prad wyj$ciowy
Zastosowanie ograniczenia pradu
Ograniczenie napigcia wyj$ciowego po ograniczeniu pradu
Zabezpieczenie przeciazeniowe
odporno$¢ na ustalony prad zwarciowy

24V DC
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Wysokosé mm
spadania

kv
kV
kV
V/m

kV
kv
kV

kv

VAC
Hz

ms

mA

napigcie
state, V

%
mVgs
%
%

napigcie
state, V

%
mVsg
%
%

mA
mA

50

1

poziomo lub pionowo

8

6

10

EN 55011 klasa B, EN 55022 klasa B

2

2 (przewody zasilajace symetryczne)
0,5 (przewody wyj$ciowe symetryczne)
10

6

EN 50178
EN 50178
Klasa Il, IEC 60536

tak, SELV (VDE 0100 cze$¢ 410; IEC 60364-4-41, HD 384.4.41 S2) EN 60950, EN 50178

100/120/230/240 (-15/+10 %)
FAZ-C1/1 lub FAZ-B6/1

85 - 264

47 - 63

>10/>20

1.5 zwtoczny

>80
typ.7
typ. 1

ok. 170/80
<5

+3
<50/30

<12
tak, poprzez ograniczenie pradu na ustalony prad zwarciowy

tak
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Prad wyjsciowy A 0-035

Zastosowanie ograniczenia pradu A >04
Zabezpieczenie przecigzeniowe tak, poprzez ograniczenie pradu
odporno$¢ na ustalony prad zwarciowy tak, hickup-mode,

Specjalne warunki obciazenia

Obciazenie lampki, zimne, 24 V DC w 2

Wystepuje obciazenie podstawowe w 1

Postgpowanie przy WYLACZENIU AWARYJNYM w obwodzie 24-V, wytaczenie za w 6

pomoca stycznika (obciazenie ochronne, brak uszkodzenia)

Pokaz

Wskaznik napigcia wyjsciowego (LED, $wiatto ciagte zielone = OK) naaig(i/ie 24
state,

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji

Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu Pys w 1
Robocza temperatura otoczenia min. °C -25
Robocza temperatura otoczenia maks. °C 55

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439

10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i cze$ci

10.2.2 Odporno$¢ na korozje Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.2.5 Podnoszenie Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
10.2.6 Kontrola odpornosci na uderzenia Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
10.2.7 Napisy Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.3 Stopieni ochrony powtok Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradow petzajacych Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

10.9 Wtasciwosci izolacji

10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwo$ci roboczej Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

10.9.4 Sprawdzanie powtok z materiatu izolacyjnego Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

10.11 Odpornos$¢ na zwarcia Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.13 Dziatanie mechaniczne Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Przemystowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)/ Zasilacz do uktadow PLC (EC000599)

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Sterowanie / Sterownik programowalny (PLC) / PLC-Zasilacz (ecl@ss10.0.1-27-24-22-09 [AKE532014])

Napigcie wejsciowe dla AC 50 Hz v 85 - 264
Napigcie wejsciowe dla AC 60 Hz Vv 85- 264
Napigcie wejsciowe dla DC Vv 0-0
Rodzaj napigcia wejsciowego AC
Maksymalny prad wej$ciowy dla AC 50 Hz A 0
Maksymalny prad wejsciowy dla AC 60 Hz A 0
Maksymalny prad wejsciowy DC A 0
Rodzaj napigcia wyj$ciowego DC
Napigcie wyj$ciowe dla AC 50 Hz \ 0-0
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Napigcie wyjsciowe dla AC 60 Hz

Napigcie wyj$ciowe dla DC

Maksymalny prad wyj$ciowy dla AC 50 Hz

Maksymalny prad wyj$ciowy dla AC 60 Hz

Maksymalny prad wyj$ciowy dla DC

Moc wyj$ciowa

Redundancja

Do uktadéw bezpieczenstwa

Szeroko$¢
Wysokosé
Gtebokos¢

Aprobaty

Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.

CSA File No.
CSA Class No.

North America Certification

Degree of Protection

Wymiary

7.5 mm {0.3")

i

90 mm (3.54")
102 mm (4.02°)

Y

Fa
va—2l

—

¥

110 mm {4.33")

7.5 mm {0.3")
g

17.06.2021

35.5mm (1.4") e

\ 0-0

\ 12-24

A 0

A 0

A 0.35

w 8.4
Nie
Nie

mm 32

mm 90

mm 60

IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA C22.2 No. 142-M1987; CSA C22.2 No. 213-

M1987; CE marking
E135462

NRAQ

012528

2252-01 + 2258-02

UL listed, CSA certified
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

A__
g A5 mm (0.18")
47.5 mm (1.87") 2
s 56.5 mm (2.22")
- 58 mm (2.28")
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