
PATRZ KARTA - EU4A-RJ45-CAB1

Kabel do programowania do EC4P, XC100, XC200, 2m

Typ  EU4A-RJ45-CAB1
Catalog No.  106726
 
 

Program dostaw
Opis     SUB-D, 9-biegunowe, szeregowe

Opis     Kabel programowania do XC, EC4P, EU5C-SWD-CAN, EU5C-SWD-DP, EU5C-SWD-
EIP-MODTCP

Funkcja     do przesyłania programu użytkownika do PLC lub do diagnozy sieci SWD

Długość   m 2

Stosowane do     EC4P
XC100
XC200
XC121
easy800-SWD
EU5C

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji      

Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy In A 0

Strata mocy na biegun, w zależności od prądu Pvid W 0

Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu Pvid W 0

Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu Pvs W 0

Zdolność oddawania straty mocy Pve W 0

Robocza temperatura otoczenia min.   °C 0

Robocza temperatura otoczenia maks.   °C 55

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439      

10.2 Wytrzymałość materiałów i części      

10.2.2 Odporność na korozję     Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki     Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple     Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple     Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV     Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.2.5 Podnoszenie     Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.

10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia     Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.

10.2.7 Napisy     Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.3 Stopień ochrony powłok     Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających     Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym     Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.

10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych     Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.

10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia     Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz     Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

10.9 Właściwości izolacji      

10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej     Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

10.9.3 Odporność na napięcie udarowe     Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego     Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

10.10 Nagrzanie     Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy
sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.

10.11 Odporność na zwarcia     Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna     Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

10.13 Działanie mechaniczne     Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji
montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne  PLC (EG000024) / Kabel połączeniowy PLC (EC000237)
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Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sterownik programowalny (PLC) / SPS cable connection (ecl@ss10.0.1-27-24-22-20 [AFR598003])

Funkcja     PLC - PC

Długość   m 2

Do kart wejściowych PLC     Tak

Do kart wyjściowych PLC     Tak

Do sygnałów cyfrowych     Tak

Do sygnałów analogowych     Tak

Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej     Gniazdo wielopinowe

Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie     Gniazdo wielopinowe

Liczba biegunów     8

Aprobaty
North America Certification     Request filed for UL and CSA

Specially designed for North America     No

Current Limiting Circuit-Breaker     No
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