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Narzędzie do zaciskania
HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ogólne dane do zamówienia

 
Typ HTX-IE-POF
Nr zam. 1208870000
Wykonanie Narzędzie do zaciskania
GTIN (EAN) 4032248990269
J. op. 1 Szt.
 

 

 

Narzędzia zaciskające do łączników
światłowodowych
• Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
• Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w
obsłudze

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=1208870000
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Wymiary i ciężary
 
Szerokość 220 mm   Szerokość (cale) 8,661 inch
Ciężar 450 g   Masa netto 645 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Opis styku
 
rodzaj styku Do światłowodów

polimerowych o grubości
1 mm

   

 

Klasyfikacje
 
ETIM 3.0 EC001282   ETIM 4.0 EC001282
ETIM 5.0 EC000168   ETIM 6.0 EC000168
UNSPSC 23-17-16-04   eClass 5.1 21-04-91-14
eClass 6.2 21-04-38-11   eClass 7.1 21-04-38-11
eClass 8.1 21-04-38-11   eClass 9.0 21-04-38-11
eClass 9.1 21-04-38-11    
 

Informacje produktowe
 
Informacje produktowe HTX_IE_POF

• Jedno narzędzie wystarczające do kompletnej obróbki wtyków SC-RJ
• Do obróbki włókien polimerowych optycznych grubości 1 mm, specjalnie do złącza wtykowego PROFINET i
ETHERNET/IP-SC-RJ
• Do zdejmowania izolacji z dupleksowych światłowodów polimerowych
• Zaciskanie wtyków i docinanie światłowodów polimerowych odbywa się w trakcie jednej operacji
• Powierzchnie cięcia nie wymagają dodatkowego szlifowania
• Namiernik umożliwiający dokładne pozycjonowanie wtyków SC-RJ
• Ergonomiczny kształt rękojeści
• Wysoka powtarzalność
• Przetestowano w ponad 15 000 operacji.
Wystarczą trzy kroki, aby wykonać połączenie IP67:
1) Usunąć izolację ze światłowodów polimerowych
2) Dociąć i zaprasować
3) Zaprasować uchwyt kablowy odciążający

 

certyfikaty
 
Dopuszczenia

 

Pobieranie
 
Broszura/Katalog CAT 9 IETH 15/16 EN

CAT 6 TOOLS 15/16 EN
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39466
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39464
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