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Weidmiiller jest specjalistg od separac;ji kabli
miedzianych i aluminiowych. Paleta produktow

siega od narzedzi thgcych do matych przekrojéow z
bezposrednim przeniesieniem sity az po narzedzia tnace
do duzych $rednic. Naped mechaniczny i specyficznie
skonstruowana forma ostrzy redukujg konieczny nacisk
dtoni do minimum.

Szeroka paleta narzedzi tngcych marki Weidmiuiller
spetnia wszystkie kryteria profesjonalnej obrébki kabli.

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ SCISSORS KEVLAR

Nr zam. 1208910000

Wykonanie Narzedzia, Nozyce dla elektryka
GTIN (EAN) 4032248990085

J. op. 1 Szt.
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Wymiary i ciezary

Szeroko$é 148 mm Szeroko$¢ (cale) 5,827 inch
Wysokos$é 84 mm Wysokos¢ (cale) 3,307 inch
Gtebokosé 11,5 mm Gtebokos¢ (cale) 0,453 inch
Ciezar 100g Masa netto 76 g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC000005 ETIM 4.0 EC000005
ETIM 5.0 EC000005 ETIM 6.0 EC000142
UNSPSC 31-16-31-02 eClass 5.1 27-40-02-01
eClass 6.2 21-04-06-01 eClass 7.1 27-40-02-01
eClass 8.1 27-40-02-01 eClass 9.0 21-04-47-01
eClass 9.1 21-04-37-06

certyfikaty

Dopuszczenia

Pobieranie

Broszura/Katalog CAT 9 IETH 15/16 EN
CAT 6 TOOLS 15/16 EN
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Przyktiad zastosowania
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