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Narzędzia
AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ogólne dane do zamówienia

 
Typ AM ASI
Nr zam. 9009950000
Wykonanie Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji

i cięcia, ASI-EPDM
GTIN (EAN) 4032248363407
J. op. 1 Szt.
 

 

 

• Szybkie i precyzyjne zdejmowania płaszcza
• Niepotrzebne ustawianie głębokości cięcia
• Bez uszkodzeń przewodów wewnętrznych

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=9009950000
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Wymiary i ciężary
 
Szerokość 124 mm   Szerokość (cale) 4,882 inch
Wysokość 35 mm   Wysokość (cale) 1,378 inch
Głębokość 25 mm   Głębokość (cale) 0,984 inch
Ciężar 50 g   Masa netto 48,6 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Narzędzia do usuwania izolacji
 
Typ kabla ASI-EPDM   obszar pozbawiony izolacji, min. 1,5 mm²
 

Klasyfikacje
 
ETIM 3.0 EC000163   ETIM 4.0 EC000163
ETIM 5.0 EC000163   ETIM 6.0 EC002778
UNSPSC 23-17-16-04   eClass 5.1 21-04-03-01
eClass 6.2 21-04-38-90   eClass 7.1 21-04-37-06
eClass 8.1 21-04-37-06   eClass 9.0 17-13-01-01
eClass 9.1 17-13-01-02    
 

certyfikaty
 
Dopuszczenia

 


