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Zdjecie produktu

Rolf/

VI:OMPLIAHT

Okablowanie przektadnikow pradowych oraz
napieciowych

Nasze bloki zaciskowe ze sprezyna i $ruba do roztgczania
testowego umozliwiajg tworzenie waznych obwodow
inwerterowych do pomiaru natezenia, napiecia oraz mocy
w prosty i wyrafinowany sposéb.

Ogolne dane do zamoéwienia

Typ STB 21.6/45 RT

Nr zam. 1936300000

Wykonanie Akcesoria, Gniazdo wtykowe
GTIN (EAN) 4032248606030

J. op. 50 Szt.
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Wymiary i ciezary

Szeroko$é 6,1 mm Szeroko$¢ (cale) 0,24 inch
Wysokos$é 6,1 mm Wysokos¢ (cale) 0,24 inch
Gtebokosé 45 mm Gtebokos¢ (cale) 1,772 inch
Masa netto 3,319

Temperatury

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa,

maks. 100 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania przykrecany Wskazoéwka montazowa montaz bezposredni
rodzaj montazu przykrecany

dane tworzywa

tworzywo poliamid 66 Barwny czerwony
Klasa palnosci wg UL 94 V-2

parametry systemu

Wykonanie do zaciskow

wymiary

rozmiar gwintu metryczny, zewnetrzny 0 M3.0 Gtebokos¢ wtykania 11,1 mm
przesuniecie TS 35 45,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC000897 ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897 ETIM 6.0 EC002848
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 6.2 27-14-92-14
eClass 7.1 27-14-92-14 eClass 8.1 27-14-92-14
eClass 9.0 27-14-11-92 eClass 9.1 27-14-11-92
certyfikaty

Dopuszczenia

ROHS Zgodny
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Pobieranie

Broszura/Katalog CAT 1 TERM 16/17 EN

Dane projektowe EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe STEP

Dokumentacja uzytkownika StorageConditionsTerminalBlocks
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