
22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0

1

2 Z, 3 mm * (lub 1 Z + 1 R lub 2 R)

25 / 80 25 / 120

250 / 440 250 / 440

6,250 6,250

10 10

1,800 1,800

1 1

— 10

— 2,000

— 200

— 800

— 500

25/5/1 25/5/1

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgNi AgSnO2

12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230 12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230

2 /2.2 2 / 2.2

(0.8…1.1) UN (0.8…1.1) UN

0.4 UN 0.4 UN

0.1 UN 0.1 UN

2 · 106 2 · 106

70 · 103 30 · 103

30 / 20 30 / 20

6 6

–20…+50 –20…+50

IP20 IP20

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy/maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 / AC-7a (dla 1 zestyku przy 250 V) VA

Pràd znamionowy dla AC3 / AC-7b A

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (dla 1 zestyku przy 230 V) VA

1- łàczeniowy, AC3 - Praca (230 V AC) kW

Pràd znamionowy dla AC-7c A

230V obcià˝enie lampami: ̋ arowymi lub halogeny W

Âwietlówki (˝arówki) energooszcz´dne (CFL) W

Âwietlówki (rurowe) z zapłonnikiem elektronicznym W

Âwietlówki (rurowe) z zapłonnikiem elektromagnetycznym W

Maks. pràd DC1: 30/110/220V A

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V DC/AC (50/60 Hz)

Pobór mocy  AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania DC/AC (50/60 Hz)

Napi´cie podtrzymania DC/AC (50/60 Hz)

Napi´cie odpadania DC/AC (50/60 Hz)

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC1 cykle 

TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC-7a cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrz. izolacji mí dzy cewkà a zestykami (1.2/50 μs) kV

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony 

Certyfikaty i dopuszczenia

• AgNi materiał zstyku 
zalecany do obcià˝eƒ
rezystancyjnych i niewielkich 
obcià˝eƒ indukcyjnych takich 
jak np. silniki 

• AgSnO2 materiał zestyku 
dedykowany do załàczania 
lamp i obcià˝eƒ o du˝ym 
pràdzie szczytowym 
załàczenia - wyłàczenia 

Funkcje
Stycznik modułowy 25A - 2 polowy 

• SzerokoÊç 17.5 mm
• Zestyk zwierny z przerwà 3mm, podwójna 

przerwa zestykowa
• Mo˝liwoÊç pracy ciàgłej dla cewki i zestyków
• Zasilanie AC/DC (z warystorem ochronnym)
• Bezpieczna separacja (zwi´kszona izolacja) 

pomiedzy cewkà a zestykami
• Wskaêniki zadziałania mechaniczny i LED w 

standardzie
• Dost´pna opcja stycznika z przełàcznikiem 

wyboru AUTO-ON-OFF
• Dost´pne wersje z materiałem zestyku AgNi i 

AgSnO2

• Zgodne z normà EN 61095: 2009
• Dost´pne modułowe styki pomocnicze, szybki 

monta˝ z boku stycznika (styki pomocnicze w 
opcji 1Z+1R lub 2Z)

• Monta˝ na szyn´ DIN 35mm (EN 60715)

Seria 22 - Modułowy przekaênik 25 - 40 - 63 A

22.32...1xx0 / 22.32...4xx0
Zaciski Êrubowe

* OdległoÊç mi´dzy zestykami zwiernymi ≥ 3mm,
odległoÊç dla zestyków rozwiernych 
(po otwarciu zestyku) ≥ 1.5 mm

Wymiary patrz str. 8

2 Z 1 Z + 1 R 2 R
(x3x0) (x5x0) (x4x0)
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2

22.34.0.xxx.1xx0 22.34.0.xxx.4xx0

4 Z, 3 mm * (lub 3 Z + 1 R lub 2 Z + 2 R)

25 / 80 25 / 120

250 / 440 250 / 440

6,250 6,250

10 10

1,800 1,800

4 4

— 10

— 2,000

— 200

— 800

— 500

25/5/1 25/5/1

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgNi AgSnO2

12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230 12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230

2 / 2.2 2 / 2.2

(0.8…1.1) UN (0.8…1.1) UN

0.4 UN 0.4 UN

0.1 UN 0.1 UN

2 · 106 2 · 106

150 · 103 30 · 103

18 / 40 18 / 40

6 6

–20…+50 –20…+50

IP20 IP20

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy/maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 / AC-7a (dla 1 zestyku przy 250 V) VA

Pràd znamionowy dla AC3 / AC-7b A

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (dla 1 zestyku przy 230 V) VA

Wskaênik dla silników 3 fazowych  (400 - 440 V AC) kW

Pràd znamionowy dla AC-7c A

230V obcià˝enie lampami: ̋ arowymi lub halogeny W

Âwietlówki (˝arówki) energooszcz´dne (CFL) W

Âwietlówki (rurowe) z zapłonnikiem elektronicznym W

Âwietlówki (rurowe) z zapłonnikiem elektromagnetycznym W

Maks. pràd DC1: 30/110/220V A

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V DC/AC (50/60 Hz)

Pobór mocy  AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania DC/AC (50/60 Hz)

Napi´cie podtrzymania DC/AC (50/60 Hz)

Napi´cie odpadania DC/AC (50/60 Hz)

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC1 cykle 

TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC-7a cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrz. izolacji mí dzy cewkà a zestykami (1.2/50 μs) kV

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony 

Certyfikaty i dopuszczenia

• AgNi materiał zstyku 
zalecany do obcià˝eƒ
rezystancyjnych i niewielkich 
obcià˝eƒ indukcyjnych takich 
jak np. silniki 

• AgSnO2 materiał zestyku 
dedykowany do załàczania 
lamp i obcià˝eƒ o du˝ym 
pràdzie szczytowym 
załàczenia - wyłàczenia 

Funkcje
Stycznik modułowy 25A - 4 polowy 

• SzerokoÊç 35 mm
• Zestyk zwierny z przerwà 3mm, podwójna 

przerwa zestykowa
• Mo˝liwoÊç pracy ciàgłej dla cewki i zestyków
• Zasilanie cewki AC/DC, bardzo cicha cewka 

(z warystorem ochronnym)
• Bezpieczna separacja (zwi´kszona izolacja) 

pomiedzy cewkà a zestykami
• Wskaêniki zadziałania mechaniczny i LED w 

standardzie
• Dost´pna opcja stycznika z przełàcznikiem 

wyboru AUTO-ON-OFF
• Dost´pne wersje z materiałem zestyku AgNi i 

AgSnO2
• Zgodne z normà EN 61095: 2009
• Dost´pne modułowe styki pomocnicze, szybki 

monta˝ z boku stycznika (styki pomocnicze w 
opcji 1Z+1R lub 2Z)

• Monta˝ na szyn´ DIN 35mm (EN 60715)

Seria 22 - Modułowy przekaênik 25 - 40 - 63 A

22.34...1xx0 / 22.34...4xx0
Zaciski Êrubowe

* OdległoÊç mi´dzy zestykami zwiernymi ≥ 3mm,
odległoÊç dla zestyków rozwiernych 
(po otwarciu zestyku) ≥ 1.5 mm

Wymiary patrz str. 8

4 Z 3 Z + 1 R 2 Z + 2 R
(x3x0) (x7x0) (x6x0)
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4 Z 3 Z + 1 R 2 Z + 2 R
(4310) (4710) (4610)
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22.44.0.xxx.4xx0 22.64.0.xxx.4xx0

• Do wysokich pràdów 
łàczeniowych 176 A

• Materiał styków AgSnO2

• W szczególnoÊci 
przeznaczony do:
do wysokich pràdów 
łàczeniowych 240 A

• Materiał styków AgSnO2

Stycznik modułowy 40 - 63 A - 4 polowy

• Zestyk Z i R z przerwà 3mm, podwójna 
przerwa zestykowa

• Mo˝liwoÊç pracy ciàgłej dla cewki i zestyków
• Zasilanie cewki AC/DC, bardzo cicha cewka 

(z warystorem ochronnym)
• Bezpieczna separacja (zwi´kszona izolacja) 

pomiedzy cewkà a zestykami
• Mechaniczny wskaênik zadziałania w 

standardzie
• Materiał styków AgSnO2

• Zgodne z EN 61095: 2009 i z EN 60947-4-1: 2009
• Monta˝ na szyn´ DIN 35mm (EN 60715)

Seria 22 - Modułowy przekaênik 25 - 40 - 63 A

22.44.../22.64...
Zaciski Êrubowe

Wymiary patrz str. 8

Funkcje

SERIA

22

4 Z, (lub 3 Z + 1 R lub 2 Z + 2 R) ≥ 3 mm

40 / 176 63 / 240

250 / 440 250 / 440

16,000 24,000

22 30

— —

11 15

— —

4,000 5,000

1,000 1,500

1,500 2,000

1,500 2,000

40/4/1.2 63/4/1.2

1,000 (17/50) 1,000 (17/50)

AgSnO2 AgSnO2

12 - 24 - 110...120 (110 V DC) - 230...240 (220 V DC)

5 5

(0.85…1.1) UN (0.85…1.1) UN

0.85 UN 0.85 UN

0.2 UN 0.2 UN

3 · 106 3 · 106

100 · 103 100 · 103

20 / 45 20 / 45

6 6

–5…+55 –5…+55

IP20 IP20

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy/maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 / AC-7a (dla 1 zestyku przy 250 V) VA

Pràd znamionowy dla AC3 / AC-7b (400 V)A

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (dla 1 zestyku przy 230 V) VA

Wskaênik dla silników 3 fazowych  (400 - 440 V AC) kW

Pràd znamionowy dla AC-7c A

230V obcià˝enie lampami: ̋ arowymi lub halogeny W

Âwietlówki (˝arówki) energooszcz´dne (CFL) W

Âwietlówki (rurowe) z zapłonnikiem elektronicznym W

Âwietlówki (rurowe) z zapłonnikiem elektromagnetycznym W

Maks. pràd DC1: 30/110/220V A

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V DC/AC (50/60 Hz)

Pobór mocy  AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania DC/AC (50/60 Hz)

Napi´cie podtrzymania DC/AC (50/60 Hz)

Napi´cie odpadania DC/AC (50/60 Hz)

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC1 cykle 

TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC-7a cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrz. izolacji mí dzy cewkà a zestykami (1.2/50 μs) kV

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony 

Certyfikaty i dopuszczenia



Kod zamówienia
Przykład: Seria 22, stycznik modułowy 25A, 4 zestyki zwierne, cewka 230V AC/DC, materiał zestyków AgSnO2, przełàcznik wyboru funkcji 

AUTO-ON-OFF + mechaniczny wskaênik zadziałania + LED.

D: Wykonanie
0 = Standardowe

C: Opcjeo
1 = Mechaniczny wskaênik

zadziałania
2 = Mechaniczny wskaênik

zadziałania + LED
4 = Przełacznik wyboru funkcji 

AUTO-ON-OFF + 
mechaniczny wskaênik 
zadziałania + LED

B: Rodzaj zestyku
3 = Zestyki zwierne 
4 = Zestyki rozwierne 

(tylko dla 22.32)
5 = 1 Z + 1 R
6 = 2 Z + 2 R
7 = 3 Z + 1 R

A: Materiał zestyków
1 = AgNi
4 = AgSnO2

Seria

Typ
3 = 25 A stycznik modułowy
4 = 40 A stycznik modułowy
6 = 63 A stycznik modułowy

IloÊç zestyków
2 = 2 zestyki przełàczne
4 = 4 zestyki przełàczne

Rodzaj napi´cia
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Napi´cie znamionowe cewki 
Patrz tabela z wartoÊciami napi´ç

3 4 30 4 0. . . .2 3 02 2 4

Seria 22 - Modułowy przekaênik 25 - 40 - 63 A

Opcje
Przełàcznik wyboru funkcji AUTO - ON - OFF + mechaniczny wskaênik zadziałania + LED (xx40 opcjonalnie)

Przełàcznik 
Trzy pozycje r´cznego przełàcznika okreÊlajà poszczególne
stany zestyków (obcià˝enia):
• ON - pozycja załàczonych zestyków (zablokowanych) w

funkcji praca, (np. zestyk zwierny jest zamkni´ty zestyk
rozwierny jest otwarty), widoczny jest wskaênik zadziałania
mechaniczny (w okienku), dioda LED nie Êwieci.

• AUTO - pozycja zgodna ze stanem zestyków, wskaênik 
mechaniczny i LED uzale˝niony od zasilania cewki stycznika
(zasilenie cewki powoduje załàczenie zestyków i wskaênik LED
i mechaniczny sygnalizuje stan pracy stycznika).

• OFF - pozycja wyłàczona nawet jeÊli na zaciskach A1 i A2 
pojawi si´ napi´cie zasilania, cewka nie zostanie zasilona i
zestyki nie zmienia pozycji (pozostajàc w stanie wyłàczonym
np. zestyki zwierne otwarte, zestyki rozwierne zwarte), 
wskaênik mechaniczny nie sygnalizuje stanu załàczenia, 
zasilania, wskaênik LED nie Êwieci.

LED

Mechaniczny wskaênik zadziałania

1

2

3

Typ Cewka A B C D
22.32 AC/DC 1 - 4 3 - 4 - 5 2 - 4 0
22.34 AC/DC 1 - 4 3 - 6 - 7 2 - 4 0
22.44 AC/DC 4 3 - 6 - 7 1 0
22.64 AC/DC 4 3 - 6 - 7 1 0

Wykonanie mo˝e zostaç wybrane z jednego wiersza.
Standardy sà wyró˝nione tłustà czcionkà.

1

2
3

A B C D

4
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Typ 22.32 / 22.34 Opcjeo

Typ 22.44 / 22.64 Opcjeo

Mechaniczny wskaênik zadziałania1

1

SERIA

22



Seria 22 - Modułowy przekaênik 25 - 40 - 63 A

Dane ogólne
WłaÊciwoÊci izolacyjne 22.32 / 22.34 22.44 / 22.64

Napi´cie znamionowe izolacjie V AC 250 440 440

Stopieƒ zanieczyszczenia 3 * 2 3

WłaÊciwoÊci izolacji pomi´dzy cewkà a zestykami

Typ izolacji Wzmocniony Wzmocniony

Stopieƒ ochrony przepi´ciowej III III

Napi´cie probiercze kV (1.2/50 μs) 6 4

WytrzymałoÊç izolacji V AC 4,000 2,000

WłaÊciwoÊci izolacji pomi´dzy zestykami sàsiadujàcymi 

Typ izolacji Podstawowy Podstawowy 

Stopieƒ ochrony przepi´ciowej  III III

Napi´cie probiercze kV (1.2/50 μs) 4 4

WytrzymałoÊç dielektryczna V AC 2,500 2,000

WłaÊciwoÊci izolacji pomi´dzy zestykami Zestyk NO Zestyk NC Zestyk NO/NC

Przerwa zestykowa mm 3 1.5 3

Stopieƒ ochrony przepi´ciowej III II III

Napi´cie probiercze kV (1.2/50 μs) 4 2.5 4

WytrzymałoÊç izolacji V AC/kV (1.2/50 μs) 2,500/4 2,000/3 2,000/3

* Tylko dla wersji bez przełàcznika wyboru AUTO-ON-OFF. Dla wykonania z przełàcznikiem AUTO-ON-OFF stopieƒ zanieczyszczenia 2.

EMC odpornoÊç układu sterujàcego, na zakłócenia przewodowe Standard odniesienia

Szybkie stany przejÊciowe (impuls 5/50 ns, 5  kHz) na zaciskach cewki EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV) klasa 2 (2 kV)

Pulsacja napi´cia (udar 1.2/50 μs) w torach zasilania (tryb róênicowy) EN 61000-4-5 klasa 4 (4 kV) klasa 2 (2 kV)

Zabezpieczenie przed zwarciem 22.32 / 22.34 22.44 22.64

WytrzymałoÊc na krótkie impulsy pràdowe kA 3 3 3

Zabezpieczenie torów pràdowych A 32 (gL/gG typ) 63 80

Zaciski Standardy przewodów drut i linka

22.32 / 22.34 22.44 / 22.64

Maks. przekrój przewodu – zaciski zestyków mm2 1 x 6 / 2 x 4 1x25 (drut) - 1x16 (linka)

AWG 1 x 10 / 2 x 12 1x4 (drut) - 1x6 (linka)

Maks. przekrój przewodu – zaciski cewki mm2 1 x 4 / 2 x 2.5 1x2.5

AWG 1 x 12 / 2 x 14 1x14

Min. przekrój przewodu - dla zacisków cewki i zestyków mm2 1 x 0.2 1x1 (cewka) - 1x1.5 (styki) 

AWG 1 x 24 1x18 (coil) - 1x16 (contacts)

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.8 1.2 (zaciski cewki) - 3.5 (zaciski styków)

DługoÊc odizolowanej koƒcówki przewodów mm 9 10

Straty mocy 22.32 22.34 22.44 22.64

bez obcià˝onych zestyków W 2 2 5 5

przy pràdzie znamionowym W 4.8 6.3 17 37

UWAGA
22.32/22.34: zaleca si´ zachowanie odległoÊci pomi´dzy sàsiadujàcymi aparatami podczas instalacji kiedy spodziewana wartoÊç pràdu roboczego

dla wszystkich torów pradowych zbli˝ona b´dzie do wartoÊci nominalnej stycznika (to znaczy temperatura pracy >40°C, co wydłu˝y
˝ywotnoÊç cewki, wszystkie zestyki z pràdem >20A).

22.44/22.64: Maksymalna temperatura otoczenia dla 3 przyległych styczników wynosi + 40 °C; jeÊli zainstalowanych jest wi´cej ni˝ 3 konieczna 
jest przerwa wentylacyjna 9 mm.
Maksymalna temperatura otoczenia dla 2 przyległych styczników wynosi + 55 °C; jeÊli zainstalowanych jest wi´cej ni˝ 2 konieczna 
jest przerwa wentylacyjna 9 mm.
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6

Seria 22 - Modułowy przekaênik 25 - 40 - 63 A

Dane zestyków

H 22 - Obcià˝enie graniczne dla pràdu stałego (dla DC1)
przy obcià˝eniu rezystancyjnym - Typ 22.32 / 22.34

R 22 - Zakres pracy cewki w odniesieniu do temperatury otoczenia

Dane cewki

Napi´cie Kod Zakres roboczy Pobór
znamionowe cewki napi´cia pràdu 

UN Umin Umax INprzy UN (AC)
V V V mA
12 0.012 9.6 13.2 165
24 0.024 19.2 26.4 83
48 0.048 38.4 52.8 42
60 0.060 48 66 33

120 0.120 88 138 16.5
(110...125)

230 184 (AC) 264 (AC)
(230...240 AC) 0.230

176 (DC) 242 (DC)
8.7

(220 DC)

Wykonanie AC/DC (typ 22.34)
Napi´cie Kod Zakres roboczy Pobór

znamionowe cewki napi´cia pràdu 
UN Umin Umax INprzy UN (AC)
V V V mA

12 0.012 9.6 13.2 165
24 0.024 19.2 26.4 83
48 0.048 38.4 52.8 42
60 0.060 48 66 33

120 0.120 88 138 16.5
(110...125)

230 184 (AC) 264 (AC)
(230...240 AC) 0.230

176 (DC) 242 (DC)
8.7

(220 DC)

Wykonanie AC/DC (typ 22.32)

1 - Maks. dopuszczalne napi´cie cewki przy obcià˝eniu znamionowym
2 - Minimalne napi´cie sterujàce, przy temperaturze cewki równej 

temperaturze otoczenia

• Kiedy przełàczamy obcià˝enie rezystancyjne (DC1) i mamy wartoÊci napí cia i pràdu poni̋ ej krzywej, spodziewana wartoÊç trwałoÊci łàczeniowej ≥ 100 000 cykli.
• W przypadku obcià˝enia indukcyjnego DC13 połàczenie równolegle diody z obcià˝eniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałoÊci elektrycznej jak w przypadku 

obcià˝enia DC1. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e w tym przypadku czas powrotu sí  zwí kszy.
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DC voltage (V)

Kategoria łàczeniowa i ocena zgodnoÊci z EN 61095: 2009
Typ Kategoria łàczeniowa 

AC-7a AC-7b AC-7c
Pràd ˚ywotnoÊç elektryczna Pràd ˚ywotnoÊç elektryczna Pràd ˚ywotnoÊç elektryczna

znamionowy (A) (w cyklach) znamionowy (A) (w cyklach) znamionowy (A) (w cyklach)

22.32….1xx0 (AgNi zestyki) 25
70·103 (NO)

10 30·103 — —30·103 (NC)
22.32….4xx0 (AgSnO2 zestyki) 25 30·103 10 30·103 10 30·103

22.34….1xx0 (AgNi zestyki) 25
150·103 (NO)

10 30·103 — —100·103 (NC)
22.34….4xx0 (AgSnO2 zestyki) 25 30·103 10 30·103 10 30·103

22.44….4xx0 40 100·103 22 150·103 — —
22.64….4xx0 63 100·103 30 150·103 — —
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H 22 - Obcià˝enie graniczne dla pràdu stałego (dla DC1)
przy obcià˝eniu rezystancyjnym - Typ 22.44 / 22.64

D
C
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rr
en

t (
A

)

DC voltage (V)

Napi´cie Kod Zakres roboczy Pobór
znamionowe cewki napi´cia pràdu 

UN Umin Umax INprzy UN (AC)
V V V mA

12 0.012 10.2 13.2 417
24 0.024 20.4 26.4 208

120 0.120 102 138 41
(110...125)

230 264 (AC)
(230...240 AC) 0.230 196

242 (DC)
21

(220 DC)

Wykonanie AC/DC (typ 22.44 / 22.64)

SERIA

22

Kategoria obcià˝enia: AC-7a = Obcià˝enia o małej indukcyjnoÊci (cosϕ=0.8)
AC-7b = Obcià˝enia silnikowe; (cosϕ=0.45, Iłącz.= 6xIrozł.)
AC-7c = Lampy wyładowcze elektryczne kompensowane (cosϕ=0.9, C= 10 mF/A)

typ 22.64

typ 22.44
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Seria 22 - Modułowy przekaênik 25 - 40 - 63 A

Schemat połàczeƒ

Typ 22.32 Typ 22.34

Podłàczone 3 fazy i neutralny

Typ 22.34

podłàczone tylko 3 fazy

Typ 22.44 / 22.64 Typ 22.44 / 22.64

Podłàczone 3 fazy i neutralny podłàczone tylko 3 fazy

SERIA

22
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Seria 22 - Modułowy przekaênik 25 - 40 - 63 A

Wymiary
Typ 22.32
Zaciski Êrubowe

Typ 22.34
Zaciski Êrubowe

Typ 22.44 / 22.64
Zaciski Êrubowe

Typ 22.32 + 022.33 / 022.35
Zaciski Êrubowe

Typ 22.34 + 022.33 / 022.35
Zaciski Êrubowe
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Typ 022.33 / 022.35
Zaciski Êrubowe

SERIA

22
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Styki pomocnicze 022.33 / 022.35 
tylko dla 22.32 i 22.34

Dane zestyków

IloÊç zestyków 2 NO 1 NO + 1 NC

Pràd termiczny zestyku (w otwartej przestrzeni) Ith A 6 6

Maks. moc łàczeniowa AC15 (230 V) VA 700 700

˚ywotnoÊc elektryczna przy pràdzie znamionowym cykle 30 x 103 30 x 103

Materiał zestyków AgNi AgNi

Zabezpieczenie przed zwarciem

WytrzymałoÊc na krótkie impulsy pradowe kA 1

Zabezpieczenie torów pràdowych A 6 (gL/gG typ)

Zaciski Standardy przewodów drut i linka

Maks. przekrój przewodu mm2 1 x 4 / 2 x 2.5

AWG 1 x 12 / 2 x 14

Min. przekrój przewodu mm2 1 x 0.2

AWG 1 x 24

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.8

DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodu mm 9

Straty mocy

bez obcià˝onych zestyków W —

przy pràdzie znamionowym W 0.5

Certyfikaty i dopuszczenia

Seria 22 - Modułowy przekaênik 25 - 40 - 63 A

22.32 + 022.33 / 022.35 22.34 + 022.33 / 022.35

022.33 022.35

UWAGA - nie jest mo˝liwe dołàczenie styków pomocniczych do stycznika 22.32.0.xxx.x4x0 (2 zestyki rozwierne)

SERIA

22
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Akcesoria

Seria 22 - Modułowy przekaênik 25 - 40 - 63 A

Adapter do monta˝u na panel (dla typu 22.34), plastikowe, szerokoÊç 35 mm 011.01

011.01

Adapter do monta˝u na panel (dla typu 22.32), plastikowe, szerokoÊç 17.5 mm 020.01

020.01

Płytka separacyjna do monta˝u na szynie, plastikowa, szerokoÊç 3 mm 020.03

020.03

Płytki do opisu białe, plastikowe, 72 płytki, 6x12 mm 060.72

060.72

Płytki do opisu, plastikowe, 1 płytki, 17x25.5 mm 019.01

019.01

022.18

Mostek grzebieniowy 8-zaciskowy dla 22.32, szerokoÊç 17.5 mm 022.18
Niebieski

WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V

022.26

Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy dla 22.34, szerokoÊç 35 mm 022.26
Niebieski

WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V
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