
Nr art. Typ Rozmiar węża Kolor

Uchwyty HWClips

161-64002 HWCLIP08 8 Czarny (BK)

161-64004 HWCLIP16 16 Czarny (BK)

161-64006 HWCLIP20 20 Czarny (BK)

161-64008 HWCLIP25 25 Czarny (BK)

161-64010 HWCLIP30 30 Czarny (BK)

201-20010 R1 – Czarny (BK)

Zastrzeżone prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Materiał Poliamid 6.6 odporny na udary mech. 
i wyższą temp. (PA66HIRHS)

Temperatura pracy -40 °C do +105 °C

Palność materiału UL94 HB

S y s t e m y  o c h r o n y  p r z e w o d ó w

Sy s temy  za rządzan ia  okab lowan iem
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• HWClips

Uchwyty mocujące można ze sobą łączyć. Po
połaczeniu obracają się swobodnie względem siebie.

Do zabezpieczenia mocowania można użyć gumki
R1 (tylko do HWClip25 i HWClip30).

Osprzęt mocujący do węży
Helawrap

Właściwości

HWClip i HWBase są rodziną akcesoriów

mocujących do węży osłonowych Helawrap.

Możliwości wykorzystania tego systemu są

praktycznie nieograniczone. Każdy uchwyt

przeznaczony jest do mocnego zamocowa-

nia węża Helawrap o odpowiednim roz -

miarze. Unikalny system łączenia pozwala

na połączenie dowolnego uchwytu z płytką

mocującą lub z innym uchwytem o do -

wolnym rozmiarze. Uchwyty można łączyć 

w łańcuchy, przy czym każdy uchwyt może

się swobodnie obracać względem innych.

Dzięki temu dowolna ilość węży może być

łączona razem i wspólnie prowadzona.

Uchwyty można łatwo zdemontować i użyć

ponownie.

Płytki mocujące umożliwiają mocowanie

uchwytów Helawrap do powierzchni.

Mocuje się je do podłoża śrubowo lub na

opaski. Dostępne są także płytki z klejem

przygotowanym do dużego obciążenia.

Zastosowanie

Uchwyty i płytki mocujące systemu

Helawrap można ze sobą łaczyć w łańcuchy

w celu wiązania, mocowania i ochrony

dowolnej liczby przewodów w urządzeniach

przemysłowych. Mogą być stosowane w roz -

dzielniach, szczególnie w obszarze drzwi,

gdzie wymagana jest instalacja ruchoma.

Akcesoria Helawrap można używać także

do uporządkowania przewodów w biurze 

i w domu.

Zestaw akcesorii Helawrap dopasowany do pewnego mocowania i przejrzystego prowadzenia węża.
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