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Nr produktu  000588328 
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PL) KABEL DO PRZEWODÓW 

NIE ZAWIERA OŁOWIU – przewodzi prąd elektryczny - 

SKLEJA ELEKTRYCZNE ZŁĄCZA PRĄDU SŁABEGO 

SZYBKO – Bez nagrzewania 

PROSTO – Łatwy w nałożeniu 

NIEZAWODNY – Skleja trwale 

Przeznaczony do układów prądu stałego i przemiennego  

Silnie przewodzący 

Szybkie i łatwe naprawy 

100 możliwości zastosowania kleju do przewodów 

Projekty na wystawach badawczych  

Systemy audio 

Radio i telewizja 

Elektronika domowa 

Projekty hobbystyczne  

Modele kolejek, statków i samolotów oraz wiele więcej 

Instrukcja użycia 

1. Upewnić się, że złącza elektryczne, które mają zostać sklejone, są czyste, suche i gołe. 

2. Dokładnie wymieszać klej. 

3. Nanieść za pomocą pałeczki lub wykałaczki i pozostawić na noc do wyschnięcia. 

Nr art. 588328 

 
 



                                 

Strona 3 z 3 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 

http://www.conrad.pl 

 


