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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 
 
 

 

Przełącznik kołyskowy radiowy Conrad 
RSLT3, 1-kanałowy, 433 MHz, zasięg do 70 
m 
Numer produktu: 646477 

 

Zastosowanie 
Ten radiowy przełącznik naścienny może być używany do programowania i sterowania odpowiednim 
odbiornikiem radiowym. 
W optymalnych warunkach otoczenia zasięg wynosi do 70 m. 
Radiowy przełącznik naścienny jest przeznaczony wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach. 
Radiowy przełącznik ścienny jest zasilany baterią 12 V (typu 27 A). 
Wszystkie instrukcje zamieszczone w niniejszym przewodniku muszą być uważnie przestrzegane. 
Niniejsza instrukcja ma służyć nie tylko ochronie urządzenia, ale przede wszystkim ochronie zdrowia 
użytkownika. Należy zapoznać się z całą instrukcją przed użyciem produktu. 
Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy 
firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Instalacja i podłączenie 

 Bezprzewodowy przełącznik ścienny jest przeznaczony jedynie do użytku w suchych 
pomieszczeniach. 
Należy upewnić się, że przewody nie zostały uszkodzone podczas wiercenia lub wkręcania śrub. 

 
 
 Unieść ostrożnie przednią płytkę radiowego 

przełącznika ściennego (np. używając 
śrubokręta)  i zdjąć ją (zob. ilustracja po lewej). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Zdjąć płytkę montażową. Płytka montażowa 

radiowego przełącznika naściennego jest 
przymocowana do elektronicznego komponentu 
radiowego przełącznika ściennego za pomocą 4 
klipsów (zob. rys. po lewej). 

 
 
 
 

 
 
 
 Rozmieszczenie otworów montażowych na 

płytce montażowej (zob. ilustracja po lewej). 
Użyć płytki montażowej do oznaczenia otworów 
montażowych na ścianie. 

 Wywiercić otwory montażowe. 
 Zamocować płytkę montażową za pomocą 

odpowiedniego materiału instalacyjnego do 
żądanego miejsca montażu. 

 Przymocować elektroniczny komponent 
radiowego przełącznika ściennego do płytki montażowej. 
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 Włożyć baterię 12 V (typu 27A) do komory baterii radiowego przełącznika ściennego 
zachowując prawidłową polaryzację. 

 Przymocować przednią płytkę do bezprzewodowego przełącznika ściennego. 
 
  
Programowanie odpowiedniego odbiornika radiowego dla radiowego przełącznika ściennego 
 Włączyć zasilanie radiowego przełącznika ściennego. Ustawić odbiornik radiowy na tryb 

programowania. Postępować zgodnie z instrukcją obsługi odbiornika radiowego. 
 Aktywować przycisk ON (= „I”) radiowego przełącznika ściennego. 
 Programowanie zostało zakończone powodzeniem. 

 
Aby wykasować radiowy przełącznik ścienny z odbiornika radiowego należy zapoznać się z instrukcją 
odbiornika radiowego. 
 
Aktywacja/dezaktywacja urządzeń elektrycznych 
Aby aktywować zaprogramowany odbiornik radiowy należy raz krótko nacisnąć przycisk „I” 
radiowego przełącznika ściennego. Aby dezaktywować radiowy odbiornik należy raz krótko nacisnąć 
przycisk „O”. 
 
Funkcja ściemniacza radiowego przełącznika ściennego 
Funkcja ściemniacza może być używana jedynie razem z odpowiednim ściemniaczem. 
 Włączyć ściemniacz raz krótko naciskając przycisk „I” na radiowym przełączniku ściennym. 
 Ponownie nacisnąć przycisk „I” na nadajniku ściennym. Funkcja ściemniacza jest aktywna. 
 Ponownie nacisnąć przycisk „I”. Funkcja ściemniacza zostanie dezaktywowana. 

 
 
Obsługa 

 Komponenty systemu zostały zatwierdzone do użytku jedynie w suchych 

pomieszczeniach. 
 W miejscu instalacji lub podczas transportu należy unikać wymienionych poniżej 

niesprzyjających warunków: 
- Wilgoć może powodować uszkodzenie produktu. 
- Bezpośrednie światło słoneczne. 
- Skrajne zimno lub ciepło. 

- Pył lub łatwopalne gazy, dym lub rozpuszczalniki. 
- Silne wstrząsy. 
- Silne pola magnetyczne, takie  jak w pobliżu maszyn lub głośników. 

 Upewnić się, że izolacja całego produktu nie jest zniszczona ani uszkodzona. Nigdy nie 
demontować produktu! Wewnątrz nie znajdują się żadne części wymagające serwisowania. 

 Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony! Jeśli zostanie zauważone 
uszkodzenie, nie wolno dłużej używać produktu! Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem! 
 

 



www.conrad.pl                                                                                                                                

Strona 4 z 5 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

Należy założyć, że bezpieczna obsługa nie jest dłużej możliwa jeśli: 
- urządzenie jest widocznie uszkodzone 
- urządzenie nie działa dłużej 
- urządzenie było przechowywane w niesprzyjających warunkach przez dłuższy czas 
- gdy urządzenie było narażone na silne obciążenia podczas transportu 
 
Informacja na temat zasięgu 
W optymalnych warunkach zasięg sygnałów radiowych wynosi do 70m. 

 Jednakże ta wartość jest tzw. „zasięgiem w otwartej przestrzeni” (zasięg w którym nadajnik i 
odbiornik są dla siebie widoczne bez zakłócających wpływów). 
Jednak w praktyce ściany, sufity pomieszczeń itd. pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem odpowiednio 
redukują zasięg). 
Z powodu różnych wpływów na radiową transmisję, żaden określony zasięg nie może zostać 
zagwarantowany. Jednakże w domach możliwe jest bezproblemowe działanie. 
 

Zasięg może być czasem znacząco ograniczany przez: 
 Ściany, wzmocnione betonowe sufity 
 Pokrywane/osadzane z fazy gazowej, metalizowane szyby izolacyjne 
 Bliska odległość od metalu i przedmiotów przewodzących (np. grzejniki) 
 Bliska odległość od ludzi 
 Zakłócenia szerokopasmowe, np. na obszarach mieszkalnych (telefony DECT, telefony 

komórkowe, sterowane radiowo słuchawki, sterowane radiowo głośniki, sterowane radiowo 
stacje pogodowe, telefony dziecięce itd.) 

 Bliska odległość od silników elektrycznych, transformatorów, jednostek zasilających, 
komputerów 

 Bliska odległość od nieprawidłowo ekranowanych lub niezabezpieczonych działających 
komputerów lub innych urządzeń elektrycznych. 

 
Dane techniczne 
Częstotliwość transmisji  433 MHz 
Zasilanie    bateria 1 x 12 V, typu 27A 
Zasięg transmisji   maks. 70 m (zob. zasięg „Zasięg”) 
Wewnętrzna dioda   Zapala się na krótko, kiedy używane są przyciski 
Temperatura otoczenia   0° C do +35° C 
Wymiary (Wys./ Szer. / Gł.)  80 / 80 / 14 mm 
Waga     ok. 53 g (bez baterii) 
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Nota prawna 
Niniejsza instrukcja obsługi jest publikacją firmy Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 
Hirschau (www.conrad.com). 

Wszelkie prawa włącznie z tłumaczeniem zastrzeżone. Reprodukcja jakąkolwiek metodą, np. 
fotokopiowanie, mikrofilmowanie lub przetwarzanie w elektronicznych systemach obróbki  danych 
wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Przedruk, także częściowy, zabroniony. Niniejsza 
instrukcja obsługi prezentuje stan techniczny w czasie druku. Zmiany w technologii i sprzęcie 
zastrzeżone. 

©Wszelkie prawa zastrzeżone 2010 przez Conrad Electronic SE. 
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