PATRZ KARTA - M22-T-D

Typ M22-T-D
Catalog No. 216395
Alternate Catalog M22-T-DQ
No.

Program dostaw

Akcesoria

Funkcja podstawowa — akcesoria

Podtaczanie do SmartWire-DT

Stosowane do

Dane Techniczne
Dane ogolne

Temperatura otoczenia

otwarte

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prad pracy do podania straty mocy
Strata mocy na hiegun, w zaleznosci od pradu
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zalezno$ci od pradu
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu
Zdolno$¢ oddawania straty mocy
Robocza temperatura otoczenia min.
Robocza temperatura otoczenia maks.
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatéw i cze$ci
10.2.2 Odpornos¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopien ochrony powtok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw pefzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz
10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czgstotliwos$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie
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Membrana ochronna na przyciski, do przycisku +lampka sygnalizacyjna

ik
Iy A
Pyid W
Pyid w
Pys W
Pye W
°C
°C
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Powering Business Worldwide

Ogodlne akcesoria

Membrana ochronna

Wykonanie przezroczyste do zastosowania w cigzkich warunkach otoczenia oraz w

przemysle spozywczym

Nie stosowac z ramka tabliczki opisowej M22S-ST, poniewaz nie bytby zachowany

stopien ochrony.
dodatkowe zabezpieczenie przyciskow
Silikon

nie

M22(N/0)-D-(R)-...
M22(N/0)-DL-..., M22(N/0)-DRL-...
M22(N/0)-L(C)-...

-25-+70

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
na zyczenie

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nie dotyczy.
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10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urzadzenia niskonapigciowe (EG000017) / Kapturek ochronny do urzadzen sterowniczych (EC002040)

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢
wytycznych odnosnie aparatow taczeniowych.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢
wytycznych odno$nie aparatow faczeniowych.

Spetnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji
montazu (IL).

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Urzadzenie sterujace, sygnalizacyjne / Protective cover for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-07

[AC0047011])

Kolor
Model/ksztatt/forma
Model

Aprobaty
North America Certification

Degree of Protection
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Przezroczysty (transparentny)

Okragty

Inne

Request filed for UL and CSA
UL/CSA Type 3R, 4X, 12,13
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Wymiary

17.06.2021

13.9

Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu
© 06/2021 by Eaton Industries GmbH
Eaton 216395 ED2021 V80.0 PL

3/3



