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1 TRYB - MENU 
572/573/KB/DS/FKB/FCB: 

 
 

WaŨne ! 
Zmienione ustawienia - jak r·wnieŨ justowanie - naleŨy zapisaĺ w pamiňci w momencie 
wyğŃczania wagi za pomocŃ przycisku ON/OFF. 
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KBJ: 

 

 
 
 

WaŨne ! 
Zmienione ustawienia - jak r·wnieŨ justowanie - naleŨy zapisaĺ w pamiňci w momencie 
wyğŃczania wagi za pomocŃ przycisku ON/OFF. 
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2 Dane techniczne 
 

2.1 KERN 572 
 

KERN 572-30 572-31 572-32 572-33 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 

Zakres waŨenia (Max) 240 g 300 g 420 g 1.600 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

240 g 300 g 420 g 1.600 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,001 g 0,002 g 0,002 g 0,01 g 

LiniowoŜĺ ±0,003 g ±0,005 g ±0,005 g ± 0,03 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 

 

Punkty justowania 05/100/ 

200/240 g 

50/100/ 

200/300 g 

100/200/ 

300/400 g 

0,5/1,0/ 

1,5/1,6 kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

200 g 200 g +100 g 200 g + 200 g 1 kg + 500 g 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 40 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 4 godzin 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

180 x 310 x 90 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

Ø 106 Ø 106 Ø 106 Ø 150 

Jednostka patrz menu  

Waga kg (netto) 2,3 2,3 2,3 2,3 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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KERN 572-35 572-37 572-39 572-43 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 

Zakres waŨenia (Max) 2.400 g 3.000 g 4.200 g 10.000 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

2.400 g 3.000 g 4.200 g 10.000 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,01 g 0,02 g 0,02 g 0,1 g 

LiniowoŜĺ ±0,03 g ±0,05 g ±0,05 g ± 0,3 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 

 

Punkty justowania 0,5/1,0/ 

2,0/2,4 kg 

1,0/1,5/ 

2,0/3,0 kg 

1,0/2,0/ 

3,0/4,0 kg 

2/5/10 kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

2 kg 2 kg + 1 kg 2 kg + 2 kg 10 kg 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 40 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 4 godzin 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

180 x 310 x 90 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

Ø 150 Ø 150 Ø 150 160 x 200 

Jednostka patrz menu  

Waga kg (netto) 2,3 2,3 2,3 2,7 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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KERN 572-45 572-49 572-55 572-57 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,05 g 0,1 g 0,05 g 0,1 g 

Zakres waŨenia (Max) 12.000 g 16.000 g 20.000 g 24.000 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

12.000 g 16.000 g 20.000 g 24.000 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,1g 

LiniowoŜĺ ±0,15 g ±0,3 g ±0,25 g ± 0,3 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,05 g 0,1 g 0,05 g 0,1 g 

 

Punkty justowania 
2/5/10/12 kg 5/10/15/16 kg 5/10/15/20 kg 

5/10/15/20/24 
kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

10 kg 10 kg + 5 kg 10 kg 20 kg 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 40 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 2 godzin 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

180 x 310 x 90 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

160 x 200 160 x 200 160 x 200 160 x 200 

Jednostka patrz menu  

Waga kg (netto) 2,7 2,7 2,7 2,7 

Datové rozhraní  tak (RS232) 

 

 



572/573/KB/DS/FKB/FCB/KBJ-BA-pl-1370 
 

8 

 

2.2 KERN 573 
 

KERN 573-34NM 573-46NM 
Klasa dokğadnoŜci II II 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,01 g 0,1 g 

Dz. legalizacji (e) 0,1 g 1 g 

Zakres waŨenia (Max) 650 g 6.500 g 

ObciŃŨenie minimalne 
(Min) 

0,5 g 5 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

650 g 6.500 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,01 g 0,1 g 

LiniowoŜĺ ±0,03 g ±0,3 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,01 g 0,1 g 

   

Punkty justowania 200g/500g/600g 2/5/6 kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

500 g + 100 g 5 kg + 1 kg 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 30 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

180 x 310 x 90 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

Ø 150 160 x 200 

Jednostka g, kg g, kg 

Waga kg (netto) 2,3 2,7 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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2.3 KERN KB 
 

KERN KB 120-3N KB 240-3N KB 360-3N 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 

Zakres waŨenia (Max) 120 g 240 g 360 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

120 g 240 g 360 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,001 g 0,001 g 0,002 g 

LiniowoŜĺ ±0,003 g ±0,003 g ± 0,005 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,001 g 0,001 g 0,001 g 

 

Punkty justowania 20/50/100/120 g 100/150/200/240 g 100/200/300/360 g 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

100 g 200 g 200 g + 100 g 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 40 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 4 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

167 x 250 x 85 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

Ø 81 Ø 81 Ø 81 

Jednostka patrz menu  

Waga kg (netto) 1 1 1 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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KERN KB 1200-2N KB 2000-2N KB 2400-2N KB 3600-2N 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

Zakres waŨenia (Max) 1.200 g 2.000 g 2.400 g 3.600 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

1200 g 2000 g 2400 g 3600 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 

LiniowoŜĺ ±0,03 g ±0,03 g ±0,03 g ± 0,05 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

 

Punkty justowania 0,2/0,5/1,0/1,2 
kg 

0,5/1,0/1,5/2,0 
kg 

1,0/1,5/2,0/2,4 
kg 

1,0/2,0/3,0/3,6 
kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

1000 g 2000 g 2000 g 2 kg + 1 kg 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 40 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 2 godzin 4 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

167 x 250 x 85 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

130 x 130 130 x 130 130 x 130 130 x 130 

Jednostka patrz menu  

Waga kg (netto) 1,5 1,5 1,5 1,5 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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KERN 
KB 

10000-1N 

KB 

10k0.05N 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,1 g 0,05 g 

Zakres waŨenia (Max) 10.000 g 10.000 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

10.000 g 10.000 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,1 g 0,05 g 

LiniowoŜĺ 0,3 g 0,15 g 

Najmniejsza masa sztuki  0,1 g 0,05 g 

   

Punkty justowania 2/5/10 kg 2/5/10 kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

10 kg 10 kg 

Czas nieustalony (typowy) 3 sek. 3 sek. 

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia  

+10 °C ... + 40 °C +10 °C ... + 40 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) mm 167 x 250 x 85 167 x 250 x 85 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

150 x 170 150 x 170 

Jednostka patrz menu patrz menu 

Filt wibracji tak tak 

Waga kg (netto) 1,7 1,7 

Datové rozhraní  tak (RS232) tak (RS232) 
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KERN 
KB 

650-2NM 

KB 

6500-1NM 

KBJ 

650-2NM 

Klasa dokğadnoŜci II II II 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,01 g 0,1 g 0,01 g 

Dz. legalizacji (e) 0,1 g 1 g 0,1 g 

Zakres waŨenia (Max) 650 g 6.500 g 650 g 

ObciŃŨenie minimalne 
(Min) 

0,5 g 5 g 0,5 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

650 g 6.500 g 650 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,01 g 0,1 g 0,01 g 

LiniowoŜĺ ±0,03 g ±0,3 g ±0,03 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,01 g 0,1 g 0,01 g 

 

Punkty justowania 200/500/600 g 2/5/6 kg - 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

500 g + 100 g 5 kg + 1 kg 
wewnňtrznie 

Justowanie 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 30 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

167 x 250 x 85 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

130 x 130 150 x 170 130 x 130 

Jednostka g, kg, ct 

Waga kg (netto) 1,5 1,7 2,1 

Datové rozhraní  tak (RS232) 

 
 



572/573/KB/DS/FKB/FCB/KBJ-BA-pl-1370 
 

13 

2.4 KERN DS 

 

KERN 
DS 

3K0.01S 

DS 

5K0.05S 

DS 

8K0.05 

DS 

10K0.1S 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,01 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Dz. legalizacji (e)     

Zakres waŨenia (Max) 3.000 g 5.000 g 8.000 g 10.000 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

3.000 g 5.000 g 8.000 g 10.000 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

LiniowoŜĺ ±0,05 g ±0,15 g ± 0,15 g ±0,3 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,01 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

   

Punkty justowania 1/2/3 kg 1/2/5 kg 2/4/5/7/8 kg 2/5/10 kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

3 kg 5 kg 5 kg + 2 kg 10 kg 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 40 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 2 godzin 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

228 x 228 x 70 228 x 228 x 70 315 x 305 x 70 228 x 228 x 70 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

228 x 228 228 x 228 315 x 305 228 x 228 

Jednostka patrz menu  patrz menu  patrz menu  patrz menu  

Waga kg (netto) 5,5 5,5 7,5 5,5 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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KERN 
DS 

16K0.1 

DS 

20K0.1 

DS 

30K0.1 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,1 g 0,1 g 0,1 g 

Zakres waŨenia (Max) 16.000 g  20.000 g 30.000 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

16.000 g 20.000 g 30.000 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,1 g 0,1 g 0,2 g 

LiniowoŜĺ ±0,3 g ±0,3 g ± 0,5 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,1 g 0,1 g 0,1 g 

 

Punkty justowania 5/10/15/16 kg 5/10/15/20 kg 10/15/20/30 kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

10 kg + 5 kg 20 kg 20 kg + 10 kg 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 40 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

315 x 305 x 70 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

315 x 305 315 x 305 315 x 305 

Jednostka patrz menu patrz menu patrz menu 

Waga kg (netto) 7,5 7,5 7,5 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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KERN 
DS 

36K0.2 

DS 

30K0.1L 

DS 

36K0.2L 

DS 

60K0,2 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,2 g 0,1 g 0,2 g 0,2 g 

Dz. legalizacji (e)     

Zakres waŨenia (Max) 36.000 g 30.000 g 36.000 g 60.000 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

36.000 g 30.000 g 36.000 g 60.000 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,4 g 

LiniowoŜĺ ±0,6 g ±0,5 g ±0,6 g ± 1,0 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,2 g 0,1 g 0,2 g 0,2 g 

 

Punkty justowania 10/15/20/ 

30/36 kg 

10/15/20/ 

30 kg 

10/15/20/ 

30/36 kg 

20/30/50/60 kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 50 kg 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 40 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 2 godzin 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

315 x 305 x 70 450 x 350 x 115 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

315 x 305 450 x 350 

Jednostka patrz menu patrz menu patrz menu patrz menu 

Waga kg (netto) 7,5 9,5 9,5 9,5 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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KERN 
DS 

65K0,5 

DS 

100K0,5 

DS 

150K1 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,5 g 0,5 g 1 g 

Zakres waŨenia (Max) 65.000 g 100.000 g  150.000 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

65.000 g 100.000 g 150.000 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,5 g 0,5 g 1 g 

LiniowoŜĺ ±1,5 g ±1,5 g ±3 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,5 g 0,5 g 1 g 

 

Punkty justowania 20/30/50/60 kg 20/50/100 kg 50/100/150 kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

50 kg 50 kg + 50 kg 3 x 50 kg 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 40 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

450 x 350 x 115 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

450 x 350 

Jednostka patrz menu patrz menu patrz menu 

Waga kg (netto) 9,5 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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KERN 
DS 

65K1M 
Klasa dokğadnoŜci II 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 1 g 

Dz. legalizacji (e) 10 g 

Zakres waŨenia (Max) 65.000 g 

ObciŃŨenie minimalne 
(Min) 

50 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

65.000 g 

PowtarzalnoŜĺ  1 g 

LiniowoŜĺ ±2 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

1 g 

 

Punkty justowania 20/30/50/60 kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

50 kg 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sec. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia 

+10 °C ... + 30 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

450 x 350 x 115 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

450 x 350 

Jednostka patrz menu 

Waga kg (netto) 9,5 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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2.5 KERN FCB 

 

KERN 
FCB  

6K0.02B 

FCB  

12K0.05B 

FCB  

12K0.1B 

FCB  

24K0.1B 

FCB 

24K0.2B 

DokğadnoŜĺ odczytu 
(d) 

0,02 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Zakres waŨenia 
(Maks) 

6.000 g 12.000 g 12.000 g 24.000 g 24.000 g 

Zakres tarowania  
(subtraktywny) 

6.000 g 12.000 g 12.000 g 24.000 g 24.000 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,04 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

LiniowoŜĺ Ñ 0,1 g 0,15 g 0,3 g 0,3 g 0,6 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,02 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Punkty justowania 2/5/6 kg 2/5/10/12 kg 2/5/10/12 kg 
5/10/15/ 
20/24 kg 

5/10/15/ 
20/24 kg 

Zalecany odwaŨnik 
do justowania F1  
(nie zağŃczony) 

5 kg 10 kg  10 kg 20 kg  20 kg 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura 
otoczenia  

+ 10 °C ... + 40 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 2 godzin 2 godzin 2 godzin 

Filt wibracji tak 

Obudowa  
 (B x T x H) mm 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej  

253x228 253x228 253x228 253x228 253x228 

Jednosti patrz menu 

Filt wibracji tak 

Waga kg (netto) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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2.6 KERN FKB 

KERN 
FKB 

6K0.02 

FKB 

8K0.05 

FKB 

16K0.05 

FKB 

16K0.1 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Zakres waŨenia (Max) 6.000 g 8.000 g  16.000 g 16.000 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

6.000 g 8.000 g 16.000 g 16.000 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,04 g 0,05 g 0,1 g 0,1g 

LiniowoŜĺ ±0,1 g ±0,15 g ±0,25 g ± 0,3 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

 

Punkty justowania 2/4/5/6 kg 2/4/5/7/8 kg 5/10/15/16 kg 5/10/15/16 kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

5 kg 5 kg + 2 kg 10 kg + 5 kg 10 kg + 5 kg 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 40 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 2 godzin 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

350 x 390 x 120 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

340 x 240 340 x 240 340 x 240 340 x 240 

Jednosti patrz menu patrz menu patrz menu patrz menu 

Waga kg (netto) 6,5 6,5 6,5 6,5 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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KERN 
FKB 

36K0.1 

FKB 

36K0.2 

FKB 

65K0.2 

FKB 

65K0.5 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,5 g 

Zakres waŨenia (Max) 36.000 g 36.000 g 65.000 g 65.000 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

36.000 g 36.000 g 65.000 g 65.000 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,2 g 0,2 g 0,4 g 0,5 g 

LiniowoŜĺ ±0,5 g ±0,6 g ±1,0 g ± 1,5 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,5 g 

 

Punkty justowania 10/20/30/36 kg 10/20/30/36 kg 20/30/50/60 kg 20/30/50/60 kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 50 kg 50 kg 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 40 °C 

Czas nagrzewania 4 godzin 2 godzin 4 godzin 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

350 x 390 x 120 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

340 x 240 340 x 240 340 x 240 340 x 240 

Jednosti patrz menu patrz menu patrz menu patrz menu 

Waga kg (netto) 6,5 6,5 6,5 6,5 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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KERN 
FKB 

8K0.1M 

FKB 

65K1M 
Klasa dokğadnoŜci II II 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 0,1 g 1 g 

Dz. legalizacji (e) 1,0 g 10 g 

Zakres waŨenia (Max) 8.000 g 65.000 g 

ObciŃŨenie minimalne 
(Min) 

5,0 g 50 g 

Zakres tarowania 
(subtraktywny) 

8.000 g 65.000 g 

PowtarzalnoŜĺ  0,1 g 1 g 

LiniowoŜĺ ± 0,3 g ± 3 g 

Najmniejsza masa 
sztuki  

0,1 g 1 g 

 

Punkty justowania 2/5/7/8 kg 20/30/50/60 kg 

Zalecany odwaŨnik do 
justowania F1 (nie 
zağŃczony) 

5 kg + 2 kg 50 kg 

WilgotnoŜĺ powietrza max. 80% rel. (nie kondensujŃce) 

Czas nieustalony 
(typowy) 

3 sek. 

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia  

+10 °C ... + 30 °C +10 °C ... + 30 °C 

Czas nagrzewania 2 godzin 2 godzin 

Obudowa (B x T x H) 
mm 

350 x 390 x 120 

Filt wibracji tak 

Pğytka wagi ze stali 
szlachetnej mm 

340 x 240 340 x 240 

Jednosti patrz menu patrz menu 

Waga kg (netto) 6,5 6,5 

Datové rozhraní  tak (RS232) 
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3 Podstawowe wskazówki (informacje ogólne) 
Przed montaŨem i uruchomieniem urzŃdzenia naleŨy przeczytaĺ cağŃ instrukcjň eksploatacji 
i przestrzegaĺ podanych w niej wskaz·wek! 

3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Zakupiona przez PaŒstwa waga sğuŨy do ustalania wartoŜci wagowej towar·w 
przeznaczonych do waŨenia.  Jest to waga Ăniesamodzielnañ, tzn. waŨony towar trzeba 
manualnie, ostroŨnie umieŜciĺ poŜrodku pğytki wagi. Po osiŃgniňciu stabilnej wartoŜci 
wagowej moŨna odczytaĺ danŃ wartoŜĺ wagowŃ.  

3.2 UŨytkowanie niezgodne z przeznaczeniem  

Nie naleŨy uŨywaĺ wagi do waŨenia dynamicznego.  JeŜli sŃ odejmowane albo dodawane 
mağe iloŜci waŨonego towaru, z uwagi na istniejŃcŃ w wadze Ăkompensacjň stabilnoŜciñ 
mogŃ wyŜwietlaĺ siň bğňdne wyniki waŨenia! (Przykğad: Wolne wydostawanie siň cieczy z 
jednego pojemnika znajdujŃcego siň na wadze.)  
Nie pozostawiaĺ na dğuŨszy okres czasu na pğycie wagi Ũadnego obciŃŨenia. MoŨe to byĺ 
przyczynŃ uszkodzenia mechanizmu pomiarowego. 
Koniecznie unikaĺ uderzeŒ i przeciŃŨeŒ wagi ponad podane obciŃŨenie maksymalne (Max), 
odliczajŃc ewent. juŨ istniejŃcy ciňŨar tary. Mogğoby to uszkodziĺ wagň.  
Nigdy nie uŨywaĺ wagi w pomieszczeniach, w kt·rych istnieje ryzyko eksplozji.  Niniejsza 
wersja nie posiada ochrony przeciwwybuchowej. 
Zabrania siň przeprowadzania zmian konstrukcyjnych wagi.  MoŨe to prowadziĺ do 
nieprawidğowych wynik·w waŨenia, do powstania wad technicznych i wad zabezpieczeŒ, jak 
teŨ do zniszczenia wagi.   
Wagň moŨna uŨywaĺ tylko zgodnie z opisanym przeznaczeniem.  Zakres uŨytkowania i 
stosowania wagi odbiegajŃcy od zakresu okreŜlonego przez producenta, musi pisemnie 
potwierdziĺ i zezwoliĺ firma  KERN. 

3.3 Gwarancja 

Gwarancja wygasa w przypadku:   

- nieprzestrzeganie naszych zaleceŒ podanych w instrukcji eksploatacji 

- zastosowanie wykraczajŃce poza zakres opisanego uŨytkowania 

- wykonane zmian w urzŃdzeniu albo otwarcie przyrzŃdu 

 - mechaniczne uszkodzenie, uszkodzenie przez noŜniki, Ŝrodki, ciecze  

- naturalne zuŨycie  

- nieprawidğowe ustawienie (montaŨ) albo instalacja elektryczna  

- przeciŃŨenie mechanizmu pomiarowego 

3.4 Kontrola przyrzŃd·w mierniczych 

W ramach zabezpieczenia jakoŜci naleŨy regularnie kontrolowaĺ techniczno-pomiarowe 
wğaŜciwoŜci wagi i ewentualnie istniejŃcego odwaŨnika wzorcowego.   Stosowny odstňp 
czasu miňdzy poszczeg·lnymi kontrolami, jak r·wnieŨ spos·b i zakres tej kontroli, musi 
zdefiniowaĺ uŨytkownik wagi.  Informacje dotyczŃce kontroli przyrzŃd·w mierniczych wag 
jak r·wnieŨ potrzebnych w tym celu odwaŨnik·w wzorcowych znajdujŃ siň na stronie 
internetowej firmy KERN (www.kern-sohn.com). KERN w swoim akredytowanym 
laboratorium wzorcowania DKD moŨe szybko i korzystnie cenowo przeprowadziĺ kalibracjň 
wag i odwaŨnik·w wzorcowych (odwoğujŃc siň do wzorca narodowego). 

http://www.kern-sohn.com/
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4 Podstawowe wskaz·wki dotyczŃce bezpieczeŒstwa  

4.1 NaleŨy przestrzegaĺ wskaz·wek zawartych w instrukcji obsğugi 

 

Przed ustawieniem i uruchomieniem wagi naleŨy dokğadnie 
przeczytaĺ niniejszŃ instrukcjň obsğugi, nawet wtedy, gdy macie 
juŨ PaŒstwo doŜwiadczenie z wagami firmy KERN. 

Wszystkie wersje jňzykowe zawierajŃ niewiŃŨŃce tğumaczenie. 
WiŃŨŃcy jest oryginalny dokument w jňzyku niemieckim. 

4.2 Ġkolen² person§lu  

UrzŃdzenie mogŃ obsğugiwaĺ i mogŃ dbaĺ o nie wyğŃcznie wyszkoleni pracownicy.  

5 Transport i magazynowanie 

5.1 Kontrola przy odbiorze  
Prosimy natychmiast po dostarczeniu urzŃdzenia skontrolowaĺ opakowanie, jak r·wnieŨ w 
trakcie rozpakowywania skontrolowaĺ urzŃdzenie, czy nie ma widocznych zewnňtrznych 
uszkodzeŒ.  
W przypadku widocznych uszkodzeŒ  naleŨy zaŨŃdaĺ od dorňczyciela urzŃdzenia 
pisemnego potwierdzenia uszkodzenia.  Nie zmieniaĺ opakowania ani towaru, nie 
wyjmowaĺ Ũadnych element·w przesyğki.  Defekt naleŨy natychmiast (w przeciŃgu 24 
godzin) zgğosiĺ do serwisu przesyğkowego.   

5.2 Opakowanie 

Prosimy zachowaĺ oryginalne czňŜci opakowania w celach ewentualnego transportu 
zwrotnego.  
Do transportu zwrotnego trzeba uŨyĺ tylko oryginalnego opakowania.  
Przed transportem naleŨy odğŃczyĺ wszystkie podğŃczone kable i luŦne/ruchome elementy, 
usunŃĺ pğytkň wagi. 
Prosimy zağoŨyĺ ewent. istniejŃce zabezpieczenia transportu.  Prosimy zabezpieczyĺ 
wszystkie czňŜci, np. szklanŃ osğonň przeciwwiatrowŃ,  
pğytň wagi, czňŜĺ sieciowŃ itd. przed wyŜlizgniňciem siň albo uszkodzeniem.  
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6 Rozpakowanie, montaŨ i uruchomienie 

6.1 Miejsce ustawienia, miejsce uŨytkowania  

Wagi sŃ tak skonstruowane, Ũe w normalnych, zwyczajnych warunkach uŨytkowania osiŃga 
siň niezawodne wyniki pomiarowe.   
MogŃ PaŒstwo pracowaĺ dokğadnie i szybko, pod warunkiem, Ũe wybiorŃ PaŒstwo wğaŜciwe 
miejsce ustawienia wagi.  
 

W miejscu ustawienia naleŨy uwzglňdniĺ nastňpujŃce zalecenia:  
- Postawiĺ wagň na stabilnej, r·wnej powierzchni; 
- Unikaĺ ekstremalnie wysokich temperatur jak r·wnieŨ wahaŒ temperatury, 
spowodowanych np. ustawieniem wagi obok ogrzewania albo bezpoŜrednio w 
zasiňgu dziağania promieni sğonecznych; 

- Chroniĺ wagň przed bezpoŜrednim przeciŃgiem spowodowanym otwartymi oknami 
albo drzwiami; 

- Unikaĺ wstrzŃs·w podczas waŨenia; 
- Chroniĺ wagň przed duŨŃ wilgotnoŜciŃ powietrza, oparami i kurzem; 
- Nie wystawiaĺ urzŃdzenia przez dğuŨszy czas na dziağanie duŨej wilgotnoŜci. MoŨe 
wystŃpiĺ niepoŨŃdane obroszenie (kondensacja wilgoci powietrza na urzŃdzeniu), 
jeŜli zimne urzŃdzenie zostağo umieszczone w relatywnie ciepğym otoczeniu.  W 
takim wypadku naleŨy aklimatyzowaĺ wyğŃczone z sieci urzŃdzenie Ŝrednio przez 2 
godziny w temperaturze pokojowej.  

- Unikaĺ statycznego zağadowywania przedmiot·w waŨonych, pojemnik·w wagowych 
oraz osğony przed wiatrem. 

 
W przypadku wystŃpienia p·l elektromagnetycznych (np. wywoğanych telefonami 
kom·rkowymi albo urzŃdzeniami radiowymi), statycznych zağadowaŒ, jak r·wnieŨ 
niestabilnego zasilania sŃ moŨliwe duŨe odchylenia wyŜwietlonych wartoŜci  (zğe wyniki 
pomiarowe). NaleŨy w·wczas zmieniĺ miejsce ustawienia wagi.   
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6.2 Rozpakowanie  

OstroŨnie wyjŃĺ wagň z opakowania, usunŃĺ plastikowŃ osğonň i ustawiĺ wagň w 

przeznaczonym do tego miejscu.   

6.2.1 Zmontowanie  

Wagň naleŨy postawiĺ tak, aby pğytka wagi znajdowağa siň dokğadnie w pozycji poziomej.  

6.3 PodğŃczenie do sieci 

Waga jest zasilana zewnňtrznym urzŃdzeniem sieciowym.  WartoŜĺ zasilania podana na 
etykiecie musi byĺ zgodna z miejscowym napiňciem.   
UŨywaĺ tylko oryginalnych urzŃdzeŒ sieciowych firmy KERN. Zastosowanie innych 
produkt·w naleŨy skonsultowaĺ z firmŃ Kern. 

6.4 Praca z zasilaniem bateryjnym FKB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ĕ W celu wğoŨenia baterii (6 x 1,5 V) usunŃĺ pokrywy zasobnik·w baterii. MoŨna je 
odkrňciĺ za pomocŃ monety. 

Ĕ W kaŨdŃ rurkň na baterie moŨna wğoŨyĺ 3 baterie o tym samym kierunku biegunowoŜci. 
Ĕ Ponownie wkrňciĺ pokrywy zasobnik·w baterii. 
 
W celu oszczňdzania baterii moŨna wyğŃczyĺ podŜwietlanie (patrz rozdz. 7.3). 
Ponadto moŨna aktywowaĺ funkcjň AUTO-OFF (patrz rozdz. 7.2.10). 
Spadek napiňcia baterii poniŨej wartoŜci krytycznej z punktu widzenia bezpieczeŒstwa 
eksploatacji powoduje wyŜwietlenie na wyŜwietlaczu komunikatu ĂBATT LOWò. 

6.5 PodğŃczenie urzŃdzeŒ peryferyjnych  

Przed podğŃczeniem albo odğŃczeniem urzŃdzeŒ peryferyjnych (drukarka, PC) do interfejsu 
danych naleŨy koniecznie odğŃczyĺ wagň od sieci.  
Prosimy uŨywaĺ z wagŃ wyğŃcznie osprzňtu i urzŃdzeŒ dodatkowych firmy KERN, poniewaŨ 
sŃ one optymalnie dopasowane do danej wagi.  

6.6 Pierwsze uruchomienie 

Czas nagrzewania przez 2 godziny po wğŃczeniu umoŨliwia stabilizacjň wartoŜci 
pomiarowych.   
 
DokğadnoŜĺ wagi zaleŨy od miejscowego przyspieszenia ziemskiego.  
Przestrzegaĺ wskaz·wek zawartych w rozdziale "Justowanie". 
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6.7 Justowanie 

PoniewaŨ wartoŜĺ przyspieszenia ziemskiego nie jest jednakowa w kaŨdym miejscu ziemi, 
kaŨda waga ï zgodnie z podstawowym, stosownym dla tego miejsca fizycznym prawem 
waŨenia ï w miejscu jej ustawienia musi byĺ dostosowana do panujŃcego w tym miejscu 
przyspieszenia ziemskiego (tylko w·wczas, jeŜli waga nie zostağa juŨ wyregulowana przez 
producenta stosownie do miejsca jej ustawienia). Proces justowania naleŨy przeprowadziĺ 
przy pierwszym uruchomieniu, po kaŨdej zmianie miejsca ustawienia wagi, jak r·wnieŨ przy 
wahaniach temperatury otoczenia.  Aby otrzymaĺ dokğadne wyniki pomiarowe, zaleca siň 
dodatkowo, periodycznie justowaĺ wagň r·wnieŨ w trakcie jej eksploatacji.  

6.8 Justowanie (patrz: Rozdziağ 7.2.6) 

DokğadnoŜĺ wagi moŨna o kaŨdej porze skontrolowaĺ i ustawiĺ za pomocŃ odwaŨnika do 
justowania.  

Uwaga:  

W przypadku wag legalizowanych moŨliwoŜĺ justowania jest wykluczona.  

Postňpowanie przy justowaniu: 
 
Uwzglňdniĺ stabilne warunki otoczenia. Aby waga osiŃgnňğa stabilnoŜĺ, konieczny jest czas 
nagrzewania. 
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6.8.1 Justowanie do legalizacji  (KERN 573, FKB-M; KB-NM; FCB-M; DS-M) 

Uwagi ogólne: 

Przed procesem legalizacji naleŨy wykonaĺ justowanie wagi.  
 

Uwaga:  Justowanie jest moŨliwe tylko w·wczas, gdy nie zostağo zablokowane 
ĂprzeğŃcznikiem justowaniañ.   
PrzeğŃcznik justowania znajduje siň na spodzie obudowy pomiňdzy obydwoma 
n·Ũkami obrotowymi. 
Przy modelu FKB naleŨy usunŃĺ osğonň umieszczonŃ na spodzie obudowy. 

 

PrzeğŃcznik w prawo  Funkcja justowania zostağa udostňpniona.  

 To ustawienie trzeba wykonaĺ przed procesem 
justowania.  

 Wykonanie justowania patrz: Roz. 7.2 "Obsğuga" 

 Po zrealizowanym justowaniu naleŨy zablokowaĺ 
moŨliwoŜĺ justowania poprzez przekrňcenie 
przeğŃcznika justowania w lewo. Schalter nach links 

 

WyğŃcznik do lewo Funkcja justowania jest zablokowana.  

 Po zrealizowanym justowaniu naleŨy zablokowaĺ 
moŨliwoŜĺ justowania ustawiajŃc przeğŃcznik w takiej 
pozycji.  

 Waga jest teraz gotowa do procesu legalizacji. 

 Po legalizacji przeğŃcznik justowania naleŨy 
zabezpieczyĺ przed uŨyciem pieczňciŃ legalizacji. 

 

 



572/573/KB/DS/FKB/FCB/KBJ-BA-pl-1370 
 

28 

 

6.9 Legalizacja 

 
Informacje ogólne: 
 
Zgodnie z dyrektywŃ WE 90/384/EWG wagi muszŃ byĺ urzňdowo, jeŨeli sŃ 
wykorzystywane w nastňpujŃcy spos·b (zakres okreŜlony prawem): 
 

a) w obrocie handlowym, gdy cena towaru okreŜlana jest poprzez jego waŨenie; 
b) przy wytwarzaniu leków w aptekach, jak r·wnieŨ przy analizach w laboratoriach 

medycznych i farmaceutycznych; 
c) do cel·w urzňdowych; 
d) przy produkcji opakowaŒ gotowych. 

 
W razie wŃtpliwoŜci naleŨy zwr·ciĺ siň do lokalnego Urzňdu Miar i Wag. 
 
Wskaz·wki dotyczŃce legalizacji 
 

Wagi oznaczone w danych technicznych jako nadajŃce siň do legalizacji posiadajŃ 
dopuszczenie typu obowiŃzujŃce na terenie UE. JeŨeli waga ma byĺ stosowana w 
opisanym wyŨej obszarze wymagajŃcym legalizacji, w·wczas jej musi byĺ urzňdowa i 
regularnie odnawiana. 
Ponowna wagi odbywa siň zgodnie z przepisami obowiŃzujŃcymi w danym kraju. Np. w 
Niemczech okres waŨnoŜci legalizacji wag wynosi z reguğy 2 lata.  
NaleŨy przestrzegaĺ przepis·w prawa obowiŃzujŃcych w kraju uŨytkowania! 
 

 
Legalizacja wagi bez Ăplombyò jest niewaŨna. 

 

Wagi nadajŃce siň do legalizacji naleŨy wycofaĺ z eksploatacji, jeŨeli: 

¶ wynik waŨenia wagi leŨy poza granicŃ dopuszczalnego bğňdu. Dlatego teŨ, wagň 
naleŨy regularnie obciŃŨaĺ odwaŨnikiem wzorcowym o znanej masie (ok. 1/3 obciŃŨenia 
maks.) i wyŜwietlanŃ wartoŜĺ por·wnywaĺ z masŃ wzorcowŃ. 

¶ zostağ przekroczony termin ponownej legalizacji. 
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7 Eksploatacja 

7.1 Panel sterowania WyŜwietlacz 

 
Klawiatura 

  

 

 
WĞ. / WYĞ. 
 

 

 

Wydrukowanie wyniku 
waŨenia  
w TRYBIE:  Nie/ w d·ğ 

 

 

w trybie %- oraz w trybie liczenia:  
Utworzyĺ referencjň  
w TRYBIE:  Tak /w g·rň 

 

 
Konfiguracja TRYBU 
(patrz: Diagram struktury trybu, str. 2) 

 

 

WaŨenie recepturowe  
w TRYBIE:  w lewo 
Zmiana jednostki wagowej  g- pieces 

 

 
PrzeğŃczenie jednostek 
wagowych  
w TRYBIE:  w prawo 

 

 
Tarowanie 
w TRYBIE:  Powr·t do trybu waŨenia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Symbol 

wyŜwietlacza 

Znaczenie 

 

==OVERLOAD== PrzeciŃŨenie: Przekroczono zakres waŨenia 
 

============= Zbyt mağe obciŃŨenie: Nie osiŃgniňto zakresu waŨenia 
 

           <<            . W trybie liczenia oraz  %: Zbyt lekki element 
 

 Ã                       . 
 

Auto Tare aktywne /  
W trybie wzorcowania wskazanie zerowe 

 PTA                   . 
             

Preselect Tare        Wstňpny wyb·r tary jest aktywny  

 D                        . 
             

R·Ũnica wyraŨona w %  w przypadku waŨenia procentowego.  

 Net                     . 
             

Masa netto skğadnik·w w przypadku receptur  

 SUM                  . 
             

Masa brutto kilku skğadnik·w  w przypadku receptur  

  Ą                      .             Waga znajduje siň w trybie liczenia i wskazuje momentalnie wartoŜĺ 
wagowŃ waŨonej iloŜci. 
  

 W przypadku wagi uniwersalnej w trybie wzorcowania waŨne jest 
podanie zakresu!  

 

 

III 
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7.2 Obsğuga 
 

 


