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1 Dane techniczne 
 

KERN SFB 10K1HIP SFB 15K5HIPM SFB 20K2HIP 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 1 g 5 g 2 g 

Zakres waŨenia (Maks.) 10 kg 15 kg 20 kg 

ObciŃŨenie minimalne 
(Min.) 

- 100 g - 

Dziağka legalizacyjna (e) - 5 g - 

Klasa legalizacji - III - 

PowtarzalnoŜĺ 1 g 5 g 2 g 

LiniowoŜĺ ± 1 g ± 5 g ±2 g 

Zalecana masa 
kalibracyjna, niedodana 
(klasa) 

10 kg 
(M1) 

15 kg 
(M1) 

20 kg 
(M1) 

Czas nagrzewania 30 minut 10 minut 30 minut 

Czas narastania sygnağu 
(typowy) 

2 s 

Jednostka wagowa kg 

Funkcja Auto-Off moŨliwoŜĺ wyboru  

Temperatura otoczenia od -10°C do 40°C 

WilgotnoŜĺ powietrza w 
otoczeniu 

od 0% do 95% (bez kondensacji) 

Zasilanie elektryczne 
napiňcie zasilajŃce 110 V ï 230 V AC 

zasilacz, napiňcie wt·rne 12 V, 500 mA 

Akumulator (standard) 

czas eksploatacji przy wğŃczonym podŜwietlaniu 40 h 

czas eksploatacji przy wyğŃczonym podŜwietlaniu 80 h 

czas ğadowania 12 h 

Wymiary wyŜwietlacza  
(S x G x W) mm 

266 x 165 x 96 

Powierzchnia waŨenia mm 300 x 240 

StopieŒ ochrony IP 
IP 65 

(tylko w czasie pracy z zasilaniem akumulatorowym) 

Interfejs RS 232 (opcja) 

Statyw V 
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KERN SFB 

30K10HIPM 

SFB 

50K5HIP 

SFB 

50K5LHIP 

SFB  

50K-3XL 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 10 g 5 g 5 g 5 g 

Zakres waŨenia (Maks.) 30 kg 50 kg 50 kg 50 kg 

ObciŃŨenie minimalne 
(Min.) 

200 g - - 
- 

Dziağka legalizacyjna (e) 10 g - - - 

Klasa legalizacji III - - - 

PowtarzalnoŜĺ 10 g 5 g 5 g 5 g 

LiniowoŜĺ ± 10 g ± 5 g ± 5 g ± 10 g 

Zalecana masa 
kalibracyjna, niedodana 
(klasa) 

30 kg 
(M1) 

50 kg 
(M1) 

50 kg 
(M1) 

50 kg 
(M1) 

Czas nagrzewania 10 minut 30 minut 30 minut 30 minut 

Czas narastania sygnağu 
(typowy) 

2 s 

Jednostka wagowa kg 

Funkcja Auto-Off moŨliwoŜĺ wyboru 

Temperatura otoczenia od -10°C do 40°C 

WilgotnoŜĺ powietrza w 
otoczeniu 

od 0% do 95% (bez kondensacji) 

Zasilanie elektryczne 
napiňcie zasilajŃce 110 V ï 230 V AC 

zasilacz, napiňcie wt·rne 12 V, 500 mA 

Akumulator (standard) czas eksploatacji przy wğŃczonym podŜwietlaniu 40 h 

czas eksploatacji przy wyğŃczonym podŜwietlaniu 80 h 

czas ğadowania 12 h 

Wymiary wyŜwietlacza  
(S x G x W) mm 

266 x 165 x 96 

Powierzchnia waŨenia mm 300 x 240 300 x 240 400 x 300 500 x 400 

StopieŒ ochrony IP IP 65 
(tylko w czasie pracy z zasilaniem akumulatorowym) 

Interfejs, (opcja) RS 232  

Statyw V 
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KERN 
SFB 

60K20HIPM 

SFB 

60K20LHIPM 

SFB 

60K-2XLM 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 20 g 20 g 20 g 

Zakres waŨenia (Maks.) 60 kg 60 kg 60 kg 

ObciŃŨenie minimalne 
(Min.) 

400 g 400 g 400 g 

Dziağka legalizacyjna (e) 20 g 20 g 20 g 

Klasa legalizacji III III III 

PowtarzalnoŜĺ 20 g 20 g 20 g 

LiniowoŜĺ ± 20 g ± 20 g ± 20 g 

Zalecana masa 
kalibracyjna, niedodana 
(klasa) 

60 kg 
(M1) 

60 kg 
(M1) 

60 kg 
(M1) 

Czas nagrzewania 10 minut 

Czas narastania sygnağu 
(typowy) 

2 s 

Jednostka wagowa kg 

Funkcja Auto-Off moŨliwoŜĺ wyboru  

Temperatura otoczenia od -10°C do 40°C 

WilgotnoŜĺ powietrza w 
otoczeniu 

od 0% do 95% (bez kondensacji) 

Zasilanie elektryczne 
napiňcie zasilajŃce 110 V ï 230 V, AC 

zasilacz, napiňcie wt·rne 12 V, 500 mA 

Akumulator (standard) czas eksploatacji przy wğŃczonym podŜwietlaniu 40 h 

czas eksploatacji przy wyğŃczonym podŜwietlaniu 80 h 

czas ğadowania 12 h 

Wymiary wyŜwietlacza (S x 
G x W) mm 

266 x 165 x 96 

Powierzchnia waŨenia mm 300 x 240 400 x 300 500 x 400 

StopieŒ ochrony IP IP 65 
(tylko w czasie pracy z zasilaniem akumulatorowym) 

Interfejs, (opcja) RS 232  

Statyw V V opcja 
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KERN 
SFB 

100K10HIP 

SFB 

100K-2L 

SFB 

100K-2HM 

SFB  

100K-2LM 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 10 g 10 g 50 g 50 g 

Zakres waŨenia (Maks.) 100 kg 100 kg 150 kg 150 kg 

ObciŃŨenie minimalne 
(Min.) 

- - 
1 kg 

1 kg 

Dziağka legalizacyjna (e) - - 50 g 50 g 

Klasa legalizacji - - III III 

PowtarzalnoŜĺ 10 g 10 g 50 g 50 g 

LiniowoŜĺ ± 10 g ± 20 g ± 50 g ± 50 g 

Zalecana masa 
kalibracyjna, niedodana 
(klasa) 

100 kg 
(M1) 

100 kg 
(M1) 

120 kg 
(M1) 

150 kg 
(M1) 

Czas nagrzewania 30 minut 30 minut 10 minut 10 minut 

Czas narastania sygnağu 
(typowy) 

2 s 

Jednostka wagowa kg 

Funkcja Auto-Off moŨliwoŜĺ wyboru 

Temperatura otoczenia od -10°C do 40°C 

WilgotnoŜĺ powietrza w 
otoczeniu 

od 0% do 95% (bez kondensacji) 

Zasilanie elektryczne 
napiňcie zasilajŃce 110 V ï 230 V, AC 

zasilacz, napiňcie wt·rne 12 V, 500 mA 

Akumulator (standard) czas eksploatacji przy wğŃczonym podŜwietlaniu 40 h 

czas eksploatacji przy wyğŃczonym podŜwietlaniu 80 h 

czas ğadowania 12 h 

Wymiary wyŜwietlacza (S x 
G x W) mm 

266 x 165 x 96 

Powierzchnia waŨenia mm 400 x 300 500 x 400 400 x 300 500 x 400 

StopieŒ ochrony IP IP 65 
(tylko w czasie pracy z zasilaniem akumulatorowym) 

Interfejs, (opcja) RS 232  

Statyw V opcja opcja 
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KERN SFB 

100K-2XL 

SFB 

100K-2XLM 

SFB 

120K50HIPM 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 10 g 50 g 50 g 

Zakres waŨenia (Maks.) 100 kg 150 kg 120 kg 

ObciŃŨenie minimalne 
(Min.) 

- 1 kg 1 kg 

Dziağka legalizacyjna (e) - 50 g 50 g 

Klasa legalizacji - III III 

PowtarzalnoŜĺ 10 g 50 g 50 g 

LiniowoŜĺ ± 20 g ± 50 g ± 50 g 

Zalecana masa 
kalibracyjna, niedodana 
(klasa) 

100 kg 
(M1) 

150 kg 
(M1) 

120 kg 
(M1) 

Czas nagrzewania 30 minut 10 minut 10 minut 

Czas narastania sygnağu 
(typowy) 

2 s 

Jednostka wagowa kg 

Funkcja Auto-Off moŨliwoŜĺ wyboru 

Temperatura otoczenia od -10°C do 40°C 

WilgotnoŜĺ powietrza w 
otoczeniu 

od 0% do 95% (bez kondensacji) 

Zasilanie elektryczne 
napiňcie zasilajŃce 110 V ï 230 V, AC 

zasilacz, napiňcie wt·rne 12 V, 500 mA 

Akumulator (standard) czas eksploatacji przy wğŃczonym podŜwietlaniu 40 h 

czas eksploatacji przy wyğŃczonym podŜwietlaniu 80 h 

czas ğadowania 12 h 

Wymiary wyŜwietlacza (S x 
G x W) mm 

266 x 165 x 96 

Powierzchnia waŨenia mm 650 x 500 400 x 300 

StopieŒ ochrony IP IP 65 
(tylko w czasie pracy z zasilaniem akumulatorowym) 

Interfejs, (opcja) RS 232  

Statyw opcja opcja V 
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KERN 
SFB 

200K-2XL 

SFB 

300K-1LM 

DokğadnoŜĺ odczytu (d) 20 g 100 g 

Zakres waŨenia (Maks.) 200 kg 300 kg 

ObciŃŨenie minimalne 
(Min.) 

- 2 kg 

Dziağka legalizacyjna (e) - 100 g 

Klasa legalizacji - III 

PowtarzalnoŜĺ 20 g 100 g 

LiniowoŜĺ ± 40 g ± 100 g 

Zalecana masa 
kalibracyjna, niedodana 
(klasa) 

200 kg 
(M1) 

300 kg 
(M1) 

Czas nagrzewania 30 minut 10 minut 

Czas narastania sygnağu 
(typowy) 

2 s 

Jednostka wagowa kg 

Funkcja Auto-Off moŨliwoŜĺ wyboru 

Temperatura otoczenia od -10°C do 40°C 

WilgotnoŜĺ powietrza w 
otoczeniu 

od 0% do 95% (bez kondensacji) 

Zasilanie elektryczne 
napiňcie zasilajŃce 110 V ï 230 V, AC 

zasilacz, napiňcie wt·rne 12 V, 500 mA 

Akumulator (standard) czas eksploatacji przy wğŃczonym podŜwietlaniu 40 h 

czas eksploatacji przy wyğŃczonym podŜwietlaniu 80 h 

czas ğadowania 12 h 

Wymiary wyŜwietlacza (S x 
G x W) mm 

266 x 165 x 96 

Powierzchnia waŨenia mm 650 x 500 

StopieŒ ochrony IP IP 65 
(tylko w czasie pracy z zasilaniem akumulatorowym) 

Interfejs, (opcja) RS 232  

Statyw opcja 
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2 PrzeglŃd urzŃdzeŒ 

 

 
 
 

1. Stan nağadowania akumulatora 
2. Pole przycisków 
3. WskaŦnik masy 
4. Znaki tolerancji, patrz rozdz. 7.6 
5. Jednostka wagowa 
6. Ğapa ze ŜrubŃ 
7. Libelka (poziomnica) (pod pğytkŃ wagi) 
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2.1 PrzeglŃd klawiatury 

 

Przycisk Funkcja 

 
 WğŃczenie/wyğŃczenie 

 
 Zerowanie 

Przycisk nawigacyjny   Zatwierdzenie wprowadzonych danych 

 
 Tarowanie 

Przycisk nawigacyjny č 

 W trakcie wprowadzania numerycznego zwiňkszenie 
wartoŜci migajŃcej cyfry 

 W menu przewijanie do przodu 

 
 WskaŦnik sumy cağkowitej 

Przycisk nawigacyjny Č  Wybór cyfry po prawej stronie 

 
 Dodanie wartoŜci waŨenia do pamiňci sumy 

Przycisk nawigacyjny ċ  Wybór cyfry po lewej stronie 

 
 Przekazanie danych waŨenia poprzez interfejs 

C  Kasowanie 

 
 PrzeğŃczenie wskazania ĂMasa bruttoò ė ĂMasa nettoò 

ESC  Powr·t do menu / trybu waŨenia 

 
 Wywoğanie funkcji waŨenia zwierzŃt 

 

 Wywoğanie waŨenia z przedziağem tolerancji 

 

 Kasowanie pamiňci sumy 
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2.1.1 Numeryczne wprowadzenie za pomocŃ przycisk·w nawigacyjnych 

 

Ĕ NacisnŃĺ przycisk , zostanie wyŜwietlone aktualne ustawienie. Pierwsza 
cyfra miga i moŨna jŃ teraz zmieniĺ.  

Ĕ JeŨeli pierwsza cyfra ma pozostaĺ niezmieniona, nacisnŃĺ przycisk  ð 
zacznie migaĺ druga cyfra.  

KaŨde naciŜniňcie przycisku  powoduje zmianň wskazania na kolejnŃ cyfrň, 
po ostatniej cyfrze nastňpuje ponowne wskazanie pierwszej cyfry. 

Ĕ ChcŃc zmieniĺ wybrane (migajŃce) cyfry, naleŨy tak czňsto naciskaĺ 

przycisk , aŨ zostanie wyŜwietlona ŨŃdana wartoŜĺ. Nastňpnie naciskajŃc 

przycisk , naleŨy wybraĺ kolejne cyfry i zmieniĺ je za pomocŃ 

przycisku .  

Ĕ ZakoŒczyĺ wprowadzanie danych, naciskajŃc przycisk . 

 

2.2 PrzeglŃd wskaŦnika 

 

Wskazanie Znaczenie 

 
PojemnoŜĺ akumulatora zostanie wkr·tce wyczerpana 

STABLE WskaŦnik stabilizacji 

ZERO Wskazanie zerowe 

GROSS Masa brutto 

NET Masa netto 

AUTO Automatyczne sumowanie aktywne 

Kg Jednostka wagowa 

M+ Sumowanie 

Dioda LED 

+ / V/ - 
WskaŦniki przy waŨeniu z przedziağem tolerancji 
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3 Wskazówki podstawowe (informacje ogólne) 

3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Nabyta przez PaŒstwa waga sğuŨy do okreŜlania masy (wartoŜci waŨenia) waŨonego 
materiağu. NaleŨy traktowaĺ jŃ jako Ăwagň niesamodzielnŃñ, tzn. przedmioty 
podlegajŃce waŨeniu umieszcza siň ostroŨnie rňcznie na Ŝrodku pğyty wagi. WartoŜĺ 
waŨenia moŨna odczytaĺ po osiŃgniňciu stabilnej wartoŜci. 
 

3.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem 

Nie stosowaĺ wagi do waŨenia dynamicznego. JeŨeli iloŜĺ waŨonego materiağu 
zostanie nieznacznie zmniejszona lub zwiňkszona, w·wczas umieszczony w wadze 
mechanizm Ăkompensacyjno-stabilizacyjnyò moŨe powodowaĺ wyŜwietlanie bğňdnych 
wynik·w waŨenia! (Przykğad: Powolne wypğywanie cieczy z pojemnika znajdujŃcego 
siň na wadze.)  
Pğytki wagi nie poddawaĺ dziağaniu dğugotrwağego obciŃŨenia. MoŨe to spowodowaĺ 
uszkodzenie mechanizmu pomiarowego.  
  
Bezwzglňdnie unikaĺ uderzeŒ i przeciŃŨeŒ pğytki wagi ponad podane obciŃŨenie 
maksymalne (Maks.), odejmujŃc juŨ wystňpujŃce obciŃŨenie tarŃ. Mogğoby to 
spowodowaĺ uszkodzenie wagi. 
Nigdy nie uŨytkowaĺ wagi w pomieszczeniach zagroŨonych wybuchem. Wykonanie 
seryjne nie jest wykonaniem przeciwwybuchowym. 
Nie wolno dokonywaĺ zmian konstrukcyjnych wagi. MoŨe to spowodowaĺ bğňdne 
wyniki waŨenia, naruszenie technicznych warunk·w bezpieczeŒstwa, jak r·wnieŨ 
zniszczenie wagi. 
Waga moŨe byĺ eksploatowana tylko zgodnie z opisanymi wytycznymi. Inne zakresy 
uŨytkowania / obszary zastosowania wymagajŃ pisemnej zgody firmy KERN. 
 

3.3 Gwarancja 

 
Gwarancja wygasa w przypadku:  

 nieprzestrzegania naszych wytycznych zawartych w instrukcji obsğugi; 

 uŨycia niezgodnego z opisanymi zastosowaniami; 

 dokonania zmian lub otwierania urzŃdzenia; 

 mechanicznego uszkodzenia lub uszkodzenia w wyniku dziağania medi·w, cieczy,  
naturalnego zuŨycia; 

 nieprawidğowego ustawienia lub niewğaŜciwej instalacji elektrycznej; 

 przeciŃŨenia mechanizmu pomiarowego. 
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3.4 Nadz·r nad Ŝrodkami kontrolnymi 

W ramach systemu zapewnienia jakoŜci naleŨy w regularnych odstňpach czasu 
sprawdzaĺ techniczne wğasnoŜci pomiarowe wagi oraz ewentualnie dostňpnego 
odwaŨnika wzorcowego. W tym celu odpowiedzialny uŨytkownik powinien okreŜliĺ 
odpowiedni przedziağ czasowy, jak r·wnieŨ rodzaj i zakres takiej kontroli. Informacje 
dotyczŃce nadzoru nad Ŝrodkami kontrolnymi, jakimi sŃ wagi, jak r·wnieŨ niezbňdne 
odwaŨniki wzorcowe dostňpne sŃ na stronie domowej firmy KERN (www.kern-
sohn.com). OdwaŨniki wzorcowe oraz wagi moŨna szybko i tanio skalibrowaĺ w 
akredytowanym przez DKD (Deutsche Kalibrierdienst) laboratorium kalibracyjnym 
firmy KERN (przywr·cenie do normy obowiŃzujŃcej w danym kraju). 

4 Podstawowe wskaz·wki bezpieczeŒstwa 

4.1 Przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsğugi 

Przed ustawieniem i uruchomieniem wagi naleŨy dokğadnie przeczytaĺ instrukcjň 
obsğugi, nawet wtedy, gdy macie juŨ PaŒstwo doŜwiadczenie z wagami firmy KERN. 

4.2 Przeszkolenie personelu 

UrzŃdzenie moŨe byĺ obsğugiwane i konserwowane tylko przez przeszkolonych 
pracowników. 

5 Transport i skğadowanie 

5.1 Kontrola przy odbiorze 

Niezwğocznie po otrzymaniu paczki naleŨy sprawdziĺ, czy nie posiada ona 
ewentualnych widocznych uszkodzeŒ, to samo dotyczy urzŃdzenia po jego 
rozpakowaniu. 

5.2 Opakowanie / transport zwrotny 

 

 

Ĕ Wszystkie czňŜci oryginalnego opakowania naleŨy 
zachowaĺ na wypadek ewentualnego transportu zwrotnego. 

Ĕ Do transportu zwrotnego naleŨy uŨywaĺ tylko oryginalnego 
opakowania. 

Ĕ Przed wysyğkŃ naleŨy odğŃczyĺ wszystkie podğŃczone kable 
i luŦne/ruchome czňŜci.  

Ĕ NaleŨy ponownie zamontowaĺ zabezpieczenia 
transportowe, jeŨeli takie wystňpujŃ.  

Ĕ Wszystkie czňŜci, np. szklanŃ osğonň przeciwwiatrowŃ, 
pğytkň wagi, zasilacz itp. naleŨy zabezpieczyĺ przed 
zeŜliŦniňciem i uszkodzeniem. 

 
 
 
 

http://www.kern-sohn.com/
http://www.kern-sohn.com/
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6 Rozpakowanie i ustawienie 

6.1 Miejsce ustawienia, miejsce eksploatacji 

Wagi zostağy skonstruowane w taki spos·b, aby w normalnych warunkach 
eksploatacyjnych byğy uzyskiwane wiarygodne wyniki waŨenia.  
Wyb·r prawidğowej lokalizacji wagi zapewnia jej dokğadnŃ i szybkŃ pracň. 
 

Na miejscu ustawienia naleŨy przestrzegaĺ nastňpujŃcych zasad: 

 wagň ustawiaĺ na stabilnej, pğaskiej powierzchni; 

 unikaĺ ekstremalnych temperatur, jak r·wnieŨ wahaŒ temperatury 
wystňpujŃcych, np. przy ustawieniu obok grzejnik·w lub w miejscach 
naraŨonych na bezpoŜrednie dziağanie promieniowania sğonecznego; 

 zabezpieczyĺ przed bezpoŜrednim dziağaniem przeciŃgu powodowanego 
przez otwarte okna i drzwi; 

 unikaĺ wstrzŃs·w podczas waŨenia; 

 zabezpieczyĺ wagň przed wysokŃ wilgotnoŜciŃ powietrza, oparami i pyğem; 

 nie wystawiaĺ wagi na dğugotrwağe dziağanie silnej wilgoci. NiepoŨŃdane 
obroszenie (kondensacja na urzŃdzeniu wilgoci zawartej w powietrzu) moŨe 
wystŃpiĺ, gdy zimne urzŃdzenie zostanie umieszczone w znacznie 
cieplejszym pomieszczeniu. W takim przypadku odğŃczone od sieci 
urzŃdzenie naleŨy poddaĺ ok. 2-godzinnej aklimatyzacji do temperatury 
otoczenia. 

 unikaĺ ğadunk·w statycznych pochodzŃcych z waŨonego materiağu, pojemnika 
wagi i osğony przeciwwiatrowej. 

 Dziňki zastosowaniu stopnia ochrony IP 67, zgodnie z normŃ DIN EN 60529, 
waga nadaje siň do kr·tkotrwağego stosowania w obszarze wilgotnym.  

 
W przypadku wystňpowania p·l elektromagnetycznych (np. od telefon·w 
kom·rkowych lub urzŃdzeŒ radiowych), ğadunk·w statycznych, jak r·wnieŨ 
niestabilnego zasilania elektrycznego moŨliwe sŃ duŨe odchyğki wskazaŒ (bğňdny 
wynik waŨenia). NaleŨy w·wczas zmieniĺ lokalizacjň wagi lub usunŃĺ Ŧr·dğo 
zakğ·ceŒ.  
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6.2 Rozpakowanie/ustawienie 

Zakres dostawy / akcesoria seryjne: 

 Waga, patrz rozdz. 2 

 Zasilacz sieciowy 

 Akumulator 

 Instrukcja obsğugi 

OstroŨnie wyjŃĺ wagň z opakowania, zdjŃĺ torebkň plastikowŃ, zamontowaĺ statyw i 

wyŜwietlacz (patrz rozdz. 6.2.1) i ustawiĺ w przewidzianym miejscu pracy.  

Usuwanie zabezpieczenia transportowego: 

1. Modele o rozmiarze platformy 300 x 240 mm 

Odkrňciĺ i usunŃĺ oznaczone Ŝruby.  

 

 
 

2. Modele o rozmiarze platformy 400 x 300 mm 

Odkrňciĺ i usunŃĺ Ŝruby oznaczone naklejkŃ .  
 

Uwaga: Nie naleŨy odkrňcaĺ Ŝrub polakierowanych. 
 

Tylko dokğadnie wypoziomowany pomost wagi zapewnia dokğadne wyniki waŨenia. 
Pomost wagi naleŨy wypoziomowaĺ przy pierwszym zainstalowaniu i po kaŨdej 
zmianie jego lokalizacji. 

 

Ĕ ZdjŃĺ pğytkň wagi, poniewaŨ libelka 
(poziomnica) znajduje siň pod niŃ. 

Ĕ Wypoziomowaĺ wagň za pomocŃ ğap 
ze Ŝrubami, pňcherzyk powietrza w 
libelce (poziomnicy) musi znajdowaĺ 
siň w zaznaczonym obszarze. 
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6.2.1 Statyw 

Przykğad montaŨu: modele o rozmiarze platformy 300 x 240 mm: 
 

 
 

Za pomocŃ 4 Ŝrub [1], podkğadek zabezpieczajŃcych i podkğadek zwykğych 
zamocowaĺ statyw do platformy zgodnie z rysunkiem. Zwracaĺ uwagň, aby nie 
zgnieŜĺ i nie uszkodziĺ przewodu. Wkrňciĺ Ŝrubň wsporczŃ [2], zapewniajŃc 
stabilnoŜĺ. 
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ZdjŃĺ wyŜwietlacz z uchwytu, usuwajŃc w tym celu pokrňtğa boczne [3]. 

 
 

Za pomocŃ 4 Ŝrub z ğbem soczewkowym [4] i nakrňtek zamocowaĺ statyw do 
uchwytu wyŜwietlacza. 
Ponownie zamocowaĺ i wypozycjonowaĺ wyŜwietlacz za pomocŃ pokrňteğ [3]. 
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Zakres dostawy: modele o rozmiarze platformy 400 x 300 mm 
 

 
 

¡ Rura statywu  

¢ Adapter wyŜwietlacza 

£ Stopka statywu 
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6.3 Gniazdo sieciowe 

Zasilanie elektryczne odbywa siň poprzez zewnňtrzny zasilacz sieciowy. 
Nadrukowana wartoŜĺ napiňcia musi byĺ zgodna z napiňciem lokalnym. NaleŨy 
uŨywaĺ tylko oryginalnych zasilaczy sieciowych firmy KERN. Zastosowanie innych 
produktów wymaga zgody firmy KERN. 

6.4 Praca z zasilaniem akumulatorowym 

Przed pierwszym uŨyciem akumulator naleŨy ğadowaĺ za pomocŃ zasilacza 
sieciowego przez co najmniej 12 godzin. 

WyŜwietlenie na wskaŦniku masy komunikatu  oznacza, Ũe pojemnoŜĺ 
akumulatora zostanie wkr·tce wyczerpana. UrzŃdzenie moŨe jeszcze pracowaĺ ok. 
10 godzin, nastňpnie zostanie automatycznie wyğŃczone. Akumulator naleŨy ğadowaĺ 
za pomocŃ dostarczonego zasilacza sieciowego. 
W czasie ğadowania wskaŦnik LED informuje o stanie nağadowania akumulatora.  

czerwony

: 

Napiňcie spadğo poniŨej okreŜlonego minimum.  

zielony: Akumulator jest w peğni nağadowany. 

Ũ·ğty: Akumulator jest ğadowany. 

W celu oszczňdzania akumulatora moŨna aktywowaĺ funkcjň automatycznego 
wyğŃczania ĂAUTO OFFò, patrz rozdz. 7.14. 
 
 

6.5 StopieŒ ochrony IP-65 

Waga SFB firmy KERN speğnia wymagania dla stopnia ochrony IP65. 
Nadaje siň do kr·tkotrwağego kontaktu z cieczŃ. Do czyszczenia uŨywaĺ wilgotnej 
szmatki. Jest pyğoszczelna. 
 

 

StopieŒ ochrony IP65 zapewniony jest tylko w czasie pracy z 

zasilaniem akumulatorowym. 
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6.6 Justowanie 

PoniewaŨ wartoŜĺ przyspieszenia ziemskiego nie jest r·wna w kaŨdym miejscu 
Ziemi, wagň naleŨy dopasowaĺ - zgodnie z zasadŃ waŨenia wynikajŃcŃ z podstaw 
fizyki - do przyŜpieszenia ziemskiego panujŃcego w miejscu ustawienia wagi (tylko 
jeŨeli waga nie zostağa juŨ wyjustowana fabrycznie w miejscu ustawienia). Taki 
proces justowania naleŨy wykonaĺ przy pierwszym uruchomieniu, po kaŨdej zmianie 
lokalizacji wagi, jak r·wnieŨ w przypadku wahaŒ temperatury otoczenia. Aby 
uzyskiwaĺ dokğadne wartoŜci pomiarowe, dodatkowo zalecane jest cykliczne 
justowanie wagi takŨe w trybie waŨenia. 
 

 

 W przypadku system·w waŨŃcych o rozdzielczoŜci < 15 000 wielkoŜci 
dziağki elementarnej zalecane jest justowanie.  
W przypadku system·w waŨŃcych o rozdzielczoŜci > 15 000 wielkoŜci 
dziağki elementarnej zalecana jest linearyzacja (patrz rozdz. 6.6). 

 Przygotowaĺ wymaganŃ masň kalibracyjnŃ. Stosowana masa 
kalibracyjna uzaleŨniona jest od zakresu waŨenia systemu waŨŃcego. 
W miarň moŨliwoŜci justowanie naleŨy wykonywaĺ masŃ zbliŨonŃ do 
maksymalnego obciŃŨenia systemu waŨŃcego. Informacje dotyczŃce 
odwaŨnik·w wzorcowych moŨna znaleŦĺ w Internecie pod adresem: 
http://www.kern-sohn.com. 

 Zadbaĺ o stabilne warunki otoczenia. W celu stabilizacji niezbňdny jest 
czas nagrzewania. 

 

6.6.1 Legalizowane systemy waŨŃce 

 

 

W przypadku legalizowanych system·w waŨŃcych dostňp do punktu menu 
dotyczŃcego justowania ĂP2 modeò jest zablokowany. 

W celu usuniňcia blokady dostňpu przed wywoğaniem menu naleŨy zniszczyĺ 
plombň i za pomocŃ zworki zewrzeĺ oba styki [K2] pğytki drukowanej (patrz 
rozdz. 6.7). 

 

Uwaga: 
Po zniszczeniu plomby, a przed ponownym uŨyciem systemu waŨŃcego w 
zastosowaniach wymagajŃcych legalizacji, system waŨŃcy musi zostaĺ 
ponownie zalegalizowany przez uprawnionŃ jednostkň notyfikowanŃ i 
odpowiednio oznakowany, poprzez umieszczenie nowej plomby. 

 

http://www.kern-sohn.com/
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Wywoğanie menu: 

1. WğŃczyĺ urzŃdzenie i w trakcie samodiagnozy nacisnŃĺ 

przycisk .  

2. Kolejno nacisnŃĺ przyciski ,  i  , zostanie 
wyŜwietlony pierwszy blok menu ĂPO CHKò.  

3. Wielokrotnie nacisnŃĺ przycisk , aŨ zostanie 
wyŜwietlony punkt menu ĂP2 modeò.  

4. NacisnŃĺ przycisk  i za pomocŃ przycisku  wybraĺ 
ustawiony typ wagi: 
 

       = waga jednozakresowa, 
 

  = waga dwuzakresowa, 
 

  = waga wielopodziağkowa. 

 

Ę 

 

Ę 

 

5. Potwierdziĺ, naciskajŃc przycisk .  
 

6. Wielokrotnie nacisnŃĺ przycisk , aŨ zostanie 
wyŜwietlone menu ĂCALò.  

7. Potwierdziĺ, naciskajŃc przycisk  i za pomocŃ 

przycisku  wybraĺ ustawienie ĂnoLinò. 
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Przeprowadzanie justowania: 

Ĕ Potwierdziĺ wyb·r ustawienia menu ĂnoLinò, naciskajŃc 

przycisk .  
UwaŨaĺ przy tym, aby na pğytce wagi nie znajdowağy siň 
Ũadne przedmioty. 

 

Ė 

 

Ĕ Poczekaĺ na wyŜwietlenie wskaŦnika stabilizacji, a 

nastňpnie nacisnŃĺ przycisk .   

Ĕ Zostanie wyŜwietlona aktualnie ustawiona masa 
kalibracyjna.  

Ĕ W celu jej zmiany wybraĺ ŨŃdane ustawienie za pomocŃ 
przycisków nawigacyjnych (patrz rozdz. 2.1.1), kaŨdorazowo 
miga aktywna pozycja.  

Ĕ Potwierdziĺ, naciskajŃc przycisk . 

 

 

Ĕ OstroŨnie ustawiĺ masň kalibracyjnŃ na Ŝrodku pğytki wagi. 
Poczekaĺ na wyŜwietlenie wskaŦnika stabilizacji, a 

nastňpnie nacisnŃĺ przycisk . 
 

Ĕ Po zakoŒczonym powodzeniem justowaniu wykonywana jest 

samodiagnoza wagi. W trakcie samodiagnozy zdjŃĺ masň 
kalibracyjnŃ, waga zostanie automatycznie przeğŃczona 
z powrotem w tryb waŨenia. 
W przypadku bğňdu justowania lub nieprawidğowej masy 
kalibracyjnej zostanie wyŜwietlony komunikat bğňdu ð 
powt·rzyĺ proces justowania. 

 

6.6.2 Systemy waŨŃce nienadajŃce siň do legalizacji 

Wywoğanie menu: 

1. WğŃczyĺ urzŃdzenie i w trakcie samodiagnozy nacisnŃĺ 

przycisk . 
 

2. Kolejno nacisnŃĺ przyciski ,  i  , zostanie 
wyŜwietlony pierwszy blok menu ĂPO CHKò.  

3. Wielokrotnie nacisnŃĺ przycisk , aŨ zostanie 
wyŜwietlone menu ĂP3 CALò.  

4. Potwierdziĺ, naciskajŃc przycisk . Wielokrotnie nacisnŃĺ 

przycisk , aŨ zostanie wyŜwietlone menu ĂCALò. 
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5. Potwierdziĺ, naciskajŃc przycisk , zostanie wyŜwietlone 
aktualne ustawienie. 

Ĕ Potwierdziĺ, naciskajŃc przycisk , wybraĺ ŨŃdane 

ustawienie za pomocŃ przycisku : 
noLin   = justowanie, 
LineAr  = linearyzacja, patrz rozdz. 6.6. 

 

E

 

  

Przeprowadzanie justowania: 

Ĕ Potwierdziĺ wyb·r ustawienia menu ĂnoLinò, naciskajŃc 

przycisk .  
UwaŨaĺ przy tym, aby na  
pğytce wagi nie znajdowağy siň Ũadne przedmioty. 

 
Ė 

 

Ĕ Poczekaĺ na wyŜwietlenie wskaŦnika stabilizacji, a 

nastňpnie nacisnŃĺ przycisk .   

Ĕ Zostanie wyŜwietlona aktualnie ustawiona masa 
kalibracyjna.  

Ĕ W celu jej zmiany wybraĺ ŨŃdane ustawienie za pomocŃ 
przycisków nawigacyjnych (patrz rozdz. 2.1.1), kaŨdorazowo 
miga aktywna pozycja.  

Ĕ Potwierdziĺ, naciskajŃc przycisk . 

 

 

Ĕ OstroŨnie ustawiĺ masň kalibracyjnŃ na Ŝrodku pğytki wagi. 
Poczekaĺ na wyŜwietlenie wskaŦnika stabilizacji, a 

nastňpnie nacisnŃĺ przycisk . 
 

Ĕ Po zakoŒczonym powodzeniem justowaniu wykonywana jest 

samodiagnoza wagi. W trakcie samodiagnozy zdjŃĺ masň 
kalibracyjnŃ, waga zostanie automatycznie przeğŃczona 
z powrotem w tryb waŨenia. W przypadku bğňdu justowania 
lub nieprawidğowej masy kalibracyjnej zostanie wyŜwietlony 
komunikat bğňdu ð powt·rzyĺ proces justowania. 
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6.7 Linearyzacja 

LiniowoŜĺ oznacza najwiňkszŃ odchyğkň wskazania masy przez wagň wzglňdem 
wartoŜci masy danego odwaŨnika wzorcowego, na plus i minus, w cağym zakresie 
waŨenia. Po stwierdzeniu odchyğki liniowoŜci przez nadz·r nad Ŝrodkami kontrolnymi, 
jej poprawa moŨliwa jest poprzez przeprowadzenie linearyzacji. 
 

 
 Przeprowadzenie linearyzacji zalecane jest w przypadku wag o 
rozdzielczoŜci > 15 000 wielkoŜci dziağki elementarnej. 

 Linearyzacja moŨe byĺ wykonywana wyğŃcznie przez specjalistň 
posiadajŃcego gruntownŃ wiedzň w zakresie obchodzenia siň z 
wagami. 

 UŨywane odwaŨniki wzorcowe muszŃ byĺ zgodne ze specyfikacjŃ 
wagi, patrz rozdz. ĂNadz·r nad Ŝrodkami kontrolnymiò. 

 Zadbaĺ o stabilne warunki otoczenia. W celu stabilizacji niezbňdny 
jest czas nagrzewania. 

 Po zakoŒczonej powodzeniem linearyzacji zalecane jest 
przeprowadzenie kalibracji,  
patrz rozdz. ĂNadz·r nad Ŝrodkami kontrolnymiò. 

 W przypadku legalizowanych system·w waŨŃcych justowanie jest 
zablokowane. W celu usuniňcia blokady dostňpu naleŨy zniszczyĺ 
plombň i nacisnŃĺ przycisk justowania. PoğoŨenie przycisku 
justowania, patrz rozdz. 6.7  

6.7.1 Legalizowane systemy waŨŃce 

Ĕ Wywoğaĺ punkt menu ĂP2 modeòĔĂCalòĔĂLinerò, patrz 
rozdz. 6.5.1.  

Ĕ Potwierdziĺ, naciskajŃc przycisk , zostanie wyŜwietlone 
zapytanie o hasğo ĂPnò.  

Ĕ Kolejno nacisnŃĺ przyciski  , ,  czy  

, , . UwaŨaĺ przy tym, aby na pğytce wagi nie 
znajdowağy siň Ũadne przedmioty. 

 

Ĕ Poczekaĺ na wyŜwietlenie wskaŦnika stabilizacji, a 

nastňpnie nacisnŃĺ przycisk .   

Ĕ Przy wskazaniu ĂLd 1ò ostroŨnie ustawiĺ pierwszŃ masň 
kalibracyjnŃ (1/3 Maks.) na Ŝrodku pğytki wagi. Poczekaĺ na 
wyŜwietlenie wskaŦnika stabilizacji, a nastňpnie nacisnŃĺ 

przycisk .  

Ĕ Przy wskazaniu ĂLd 2ò ostroŨnie ustawiĺ drugŃ masň 
kalibracyjnŃ (2/3 Maks.) na Ŝrodku pğytki wagi. Poczekaĺ na 
wyŜwietlenie wskaŦnika stabilizacji, a nastňpnie nacisnŃĺ 

przycisk . 
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Ĕ Przy wskazaniu ĂLd 3ò ostroŨnie ustawiĺ trzeciŃ masň 
kalibracyjnŃ (Maks.) na Ŝrodku pğytki wagi. Poczekaĺ na 
wyŜwietlenie wskaŦnika stabilizacji, a nastňpnie nacisnŃĺ 

przycisk . 

 

Ĕ Po zakoŒczonej powodzeniem linearyzacji wykonywana jest 

samodiagnoza wagi. W trakcie samodiagnozy zdjŃĺ masň 
kalibracyjnŃ, waga zostanie automatycznie przeğŃczona 
z powrotem w tryb waŨenia. 

 

  

6.7.2 Nielegalizowane systemy waŨŃce 

 

Ĕ Wywoğaĺ punkt menu ĂP3 CALòĔĂCalòĔĂLinerò, patrz 
rozdz. 6.5.1.  

Ĕ Potwierdziĺ, naciskajŃc przycisk , zostanie wyŜwietlone 
zapytanie o hasğo ĂPnò.  

Ĕ Kolejno nacisnŃĺ przyciski  , ,  czy  

, , . UwaŨaĺ przy tym, aby na pğytce wagi nie 
znajdowağy siň Ũadne przedmioty. 

 

Ĕ Poczekaĺ na wyŜwietlenie wskaŦnika stabilizacji, a 

nastňpnie nacisnŃĺ przycisk .   

Ĕ Przy wskazaniu ĂLd 1ò ostroŨnie ustawiĺ pierwszŃ masň 
kalibracyjnŃ (1/3 Maks.) na Ŝrodku pğytki wagi. Poczekaĺ na 
wyŜwietlenie wskaŦnika stabilizacji, a nastňpnie nacisnŃĺ 

przycisk . 

 

Ĕ Przy wskazaniu ĂLd 2ò ostroŨnie ustawiĺ drugŃ masň 
kalibracyjnŃ (2/3 Maks.) na Ŝrodku pğytki wagi. Poczekaĺ na 
wyŜwietlenie wskaŦnika stabilizacji, a nastňpnie nacisnŃĺ 

przycisk . 

 

Ĕ Przy wskazaniu ĂLd 3ò ostroŨnie ustawiĺ trzeciŃ masň 
kalibracyjnŃ (Maks.) na Ŝrodku pğytki wagi. Poczekaĺ na 
wyŜwietlenie wskaŦnika stabilizacji, a nastňpnie nacisnŃĺ 

przycisk . 

 

Ĕ Po zakoŒczonej powodzeniem linearyzacji wykonywana jest 
samodiagnoza wagi. W trakcie samodiagnozy zdjŃĺ masň 
kalibracyjnŃ, waga zostanie automatycznie przeğŃczona 
z powrotem w tryb waŨenia. 
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6.8 Legalizacja  

Informacje ogólne: 
Zgodnie z dyrektywŃ 90/384/EWG lub 2009/23EG wagi muszŃ byĺ legalizowane, 
jeŨeli sŃ wykorzystywane w nastňpujŃcy spos·b (zakres okreŜlony prawem): 

a) w obrocie handlowym, gdy cena towaru okreŜlana jest poprzez jego waŨenie; 
b) przy wytwarzaniu leków w aptekach, jak r·wnieŨ przy analizach w 

laboratoriach medycznych i farmaceutycznych; 
c) do cel·w urzňdowych; 
d) przy produkcji opakowaŒ gotowych. 

 
W razie wŃtpliwoŜci naleŨy zwr·ciĺ siň do lokalnego Urzňdu Miar i Wag. 
 

UUWskaz·wki dotyczŃce legalizacji: 
 

Dla wagi legalizowanej przedkğada siň dopuszczenie typu obowiŃzujŃce na terenie 
WE. JeŨeli waga ma byĺ stosowana w opisanym wyŨej obszarze wymagajŃcym 
legalizacji, w·wczas jej legalizacja musi byĺ regularnie odnawiana. 
Ponowna legalizacja odbywa siň zgodnie z przepisami obowiŃzujŃcymi w danym 
kraju. Np. w Niemczech okres waŨnoŜci legalizacji wag wynosi z reguğy 2 lata.  
NaleŨy przestrzegaĺ przepis·w prawa obowiŃzujŃcych w kraju uŨytkowania! 
 

 
Legalizacja systemu waŨŃcego bez Ăplombò jest niewaŨna. 

 

Wskaz·wki dotyczŃce legalizowanych system·w waŨŃcych 

 
Dostňp do pğytki drukowanej: 

 UsunŃĺ plombň. 

 Otworzyĺ wyŜwietlacz. 

 W modelach legalizowanych styki pğytki drukowanej sŃ zwarte zworkŃ [K1].  
W przypadku modeli nienadajŃcych siň do legalizacji zworkň naleŨy usunŃĺ. 

 W celu justowania za pomocŃ zworki naleŨy zewrzeĺ styki [K2] pğytki 
drukowanej. 

 

 

[K1] [K2] 



28    SFB-BA-pl-1324 

7 Eksploatacja 

7.1 WğŃczanie 

Ĕ NacisnŃĺ przycisk , wykonywana jest samodiagnoza urzŃdzenia. UrzŃdzenie 
gotowe jest do waŨenia zaraz po wyŜwietleniu wskazania masy. 

 

 

7.2 WyğŃczanie 

Ĕ NacisnŃĺ przycisk , wskazanie zgaŜnie. 
 

7.3 Zerowanie 

Zerowanie koryguje wpğyw niewielkich zanieczyszczeŒ na pğytkň wagi. Zakres 
zerowania ± 2% Maks.  
UrzŃdzenie wyposaŨone jest w funkcjň automatycznego zerowania, w razie potrzeby 
urzŃdzenie moŨna wyzerowaĺ w dowolnej chwili, postňpujŃc w nastňpujŃcy spos·b. 
 

Ĕ OdciŃŨyĺ system waŨŃcy. 

Ĕ NacisnŃĺ przycisk , zostanie wyŜwietlone wskazanie zerowe i wskaŦnik ZERO. 
 

 
 

7.4 WaŨenie uproszczone 

Ĕ PoğoŨyĺ materiağ waŨony.  

Ĕ Poczekaĺ na wyŜwietlenie STABILNEGO wskaŦnika stabilizacji. 

Ĕ Odczytaĺ wynik waŨenia. 

 

 
OstrzeŨenie przed przeciŃŨeniem 

Bezwzglňdnie unikaĺ przeciŃŨeŒ urzŃdzenia ponad podane obciŃŨenie 
maksymalne (Maks.), odejmujŃc juŨ wystňpujŃce obciŃŨenie tarŃ. Mogğoby to 
spowodowaĺ uszkodzenie urzŃdzenia. 
Przekroczenie obciŃŨenia maksymalnego sygnalizowane jest za pomocŃ 
wskazania Ă----ò i jednego sygnağu dŦwiňkowego. OdciŃŨyĺ system waŨŃcy 
lub zmniejszyĺ obciŃŨenie wstňpne. 
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7.5 PrzeğŃczanie jednostek wagowych (tylko systemy waŨŃce nienadajŃce siň 

do legalizacji) 

 

Aktywacja jednostek wagowych: 

Ĕ Wywoğaĺ punkt menu P5 Unt, patrz rozdz. 8.1. 
 

Ĕ NacisnŃĺ przycisk , zostanie wyŜwietlona pierwsza 
jednostka wagowa z aktualnym ustawieniem. 

 

Ĕ Za pomocŃ przycisku  aktywowaĺ [on] lub 
dezaktywowaĺ [off] wyŜwietlanŃ jednostkň wagowŃ. 

Ę 

 

Ĕ Potwierdziĺ, naciskajŃc przycisk . Zostanie wyŜwietlona 
nastňpna jednostka z aktualnym ustawieniem. 

Ĕ Za pomocŃ przycisku  aktywowaĺ [on] lub 
dezaktywowaĺ [off] wyŜwietlanŃ jednostkň wagowŃ. 

Ĕ Potwierdziĺ, naciskajŃc przycisk . 

Ĕ Powt·rzyĺ proces dla kaŨdej jednostki wagowej. 
Wskazówka:  
Jednostek Ătjò i ĂHjò nie moŨna aktywowaĺ jednoczeŜnie, 
tylko albo jednŃ, albo drugŃ. 

 

Ĕ Powr·t do trybu waŨenia za pomocŃ przycisku . 
 

 

PrzeğŃczanie jednostek wagowych: 

Ĕ NacisnŃĺ i przytrzymaĺ przycisk , nastňpuje 
przeğŃczanie wskazania pomiňdzy wczeŜniej aktywowanymi 
jednostkami wagowymi (np. kg D lb). 

 

Ę 

 

 

 



30    SFB-BA-pl-1324 

7.6 WaŨenie z tarŃ  

Ĕ NağoŨyĺ pojemnik wagi. Po zakoŒczonej sukcesem kontroli ustabilizowania 

nacisnŃĺ przycisk . Zostanie wyŜwietlone wskazanie zerowe i wskaŦnik NET. 

 

 

 

Masa pojemnika jest zapisywana w pamiňci wagi. 

Ĕ ZwaŨyĺ materiağ waŨony, zostanie wyŜwietlona masa netto. 

Ĕ Po zdjňciu pojemnika wagi jego masa wyŜwietlana jest jako wskazanie ujemne. 

Ĕ Proces tarowania moŨna powtarzaĺ dowolnŃ iloŜĺ razy, na przykğad przy 
odwaŨaniu kilku skğadnik·w mieszaniny (dowaŨanie). Granicň osiŃga siň w 
momencie wyczerpania peğnego zakresu waŨenia. 

Ĕ Przycisk  umoŨliwia przeğŃczanie pomiňdzy masŃ brutto i masŃ netto. 

Ĕ W celu skasowania wartoŜci tary odciŃŨyĺ pğytkň wagi i nacisnŃĺ przycisk . 
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7.7 WaŨenie z przedziağem tolerancji 

Podczas waŨenia z przedziağem tolerancji moŨliwe jest okreŜlenie g·rnej i dolnej 
wartoŜci granicznej, a tym samym zapewnienie, Ũe waŨony materiağ bňdzie 
znajdowağ siň dokğadnie w obrňbie okreŜlonych granic tolerancji. 
W czasie kontroli tolerancji, jak przy dozowaniu, porcjowaniu lub sortowaniu, 
urzŃdzenie sygnalizuje przekroczenie g·rnej lub dolnej wartoŜci granicznej za 
pomocŃ sygnağu optycznego i akustycznego. 
 

Sygnağ akustyczny: 
Sygnağ akustyczny uzaleŨniony jest od ustawienia w bloku menu ĂBEEPò.  
MoŨliwoŜci wyboru: 
 

 no Sygnağ akustyczny wyğŃczony. 

 ok Sygnağ akustyczny rozbrzmiewa, gdy materiağ waŨony 
znajduje siň w obrňbie zakresu tolerancji. 

 ng Sygnağ akustyczny rozbrzmiewa, gdy materiağ waŨony 
znajduje poza zakresem tolerancji. 

 

Sygnağ optyczny: 
Trzy kolorowe lampki sygnalizacyjne pokazujŃ, czy materiağ waŨony znajduje siň w 
obrňbie dw·ch granic tolerancji.  
Lampki sygnalizacyjne dostarczajŃ nastňpujŃcych informacji: 

 

 

+ 
Materiağ waŨony powyŨej g·rnej granicy 
tolerancji. 

świeci czerwona 
lampka 
sygnalizacyjna. 

V Materiağ waŨony w zakresie tolerancji. 
świeci zielona 
lampka 
sygnalizacyjna. 

- 
Materiağ waŨony poniŨej dolnej granicy 
tolerancji. 

świeci czerwona 
lampka 
sygnalizacyjna. 

 
 
Ustawienia do waŨenia z tolerancjŃ moŨna wprowadzaĺ albo poprzez wywoğanie 

bloku menu ĂP0 CHKò (patrz rozdz. 8), albo szybciej za pomocŃ kombinacji 
przycisków  
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7.7.1 Control de tolerancia en términos de masa de destino 

 

Ĕ Ajustes 

Ĕ En el modo de pesaje presionar simultáneamente las teclas 

 y .  

 

Ė 

 

Ĕ Presionar la tecla  para ver el indicador de introducción 
del límite inferior . 

 

Ĕ Presionar la tecla  y aparecerá el ajuste actual.  

Ĕ Introducir el valor del límite inferior mediante las teclas de 
navegación (ver el capitulo 2.1.1), por ejemplo: 1.000 kg, 
siempre parpadea el dígito activo.  

 

Ĕ Validar los datos introducidos mediante la tecla .  

Ĕ Presionar repetidamente la tecla  hasta que aparezca el 

punto del menú . 
 

Ĕ Presionar la tecla  y aparecerá el ajuste actual del límite 
superior. 

 

Ĕ Introducir el valor límite superior mediante las teclas de 
navegación (ver el capitulo 2.1.1), por ejemplo: 1.100 kg, 
siempre parpadea el número activo. 

 

Ĕ Validar los datos introducidos mediante la tecla .  

Ĕ Presionar repetidamente la tecla  hasta que aparezca el 
punto del menú . 

 

Ĕ Mediante la tecla  elegir el punto de menú .  
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Ĕ Presionar la tecla  y aparecerá el ajuste actual de la 
señal acústica. 

 

Ĕ Mediante la tecla  elegir el ajuste deseado (no, ok, ng). 
 

Ĕ Validar los datos introducidos mediante la tecla .  

Ĕ Presionar la tecla  - el dispositivo de pesaje trabaja en 
el modo de pesaje con rango de tolerancia. Desde este 
momento empieza el control si el material pesado se 
encuentra entre los dos límites de tolerancia. 

 

  

Pesaje con rango de tolerancia 

Ĕ Poner la tara usando el recipiente de la balanza. 

Ĕ Colocar el material a pesar. El control de tolerancia se pondrá en marcha. Los 
testigos de colores indican si el material pesado se encuentra entre los dos 
límites de tolerancia. 

El material pesado se 
encuentra por debajo 
del límite de tolerancia 
ajustado. 

El material pesado se 
encuentra dentro del 
límite de tolerancia 
ajustado. 

El material pesado se 
encuentra por encima 
del límite de tolerancia 
ajustado. 

 

La luz roja está encendida al 
lado del s²mbolo ñ-ñ 

 

La luz verde está encendida 
al lado del símbolo ñVñ 

 

La luz roja está encendida al 
lado del s²mbolo ñ+ ñ 

   

 
 El control de tolerancia no está activo si la masa es inferior a 20 d. 

 Para suprimir el valor del límite introducir el valor de Ă00.000 kgò. 



34    SFB-BA-pl-1324 

7.7.2 Control de tolerancia de la cantidad de destino de unidades 

Ajustes 

Ĕ En el modo de pesaje presionar a la vez las teclas  y 

.  

 

Ė 

 

Ĕ Presionar la tecla  para ver el indicador de introducción 

del límite inferior . 
 

Ĕ Presionar la tecla  y aparecerá el ajuste actual.  

Ĕ Introducir el valor del límite inferior mediante las teclas de 
navegación (ver el capitulo 2.1.1), por ejemplo: 75 piezas, 
siempre parpadea el número activo.  

 

Ĕ Validar los datos introducidos mediante la tecla .  

Ĕ Presionar repetidamente la tecla  hasta que aparezca el 

punto del menú . 
 

Ĕ Presionar la tecla  y aparecerá el ajuste actual del límite 
superior. 

 

Ĕ Introducir el valor límite superior mediante las teclas de 
navegación (ver el capitulo 2.1.1), por ejemplo: 100 piezas, 
siempre parpadea el número activo. 

 

Ĕ Validar los datos introducidos mediante la tecla .  

Ĕ Presionar repetidamente la tecla  hasta que aparezca el 
punto del menú . 

 

Ĕ Presionar la tecla  y aparecerá el ajuste actual de la 
señal acústica. 
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Ĕ Mediante la tecla  elegir el ajuste deseado (no, ok, ng). 
 

Ĕ Validar los datos introducidos mediante la tecla .  

Ĕ Presionar la tecla  - el dispositivo de pesaje trabaja en 
el modo de pesaje con rango de tolerancia. Desde este 
momento empieza el control si el material pesado se 
encuentra entre los dos límites de tolerancia. 

 

  

Pesaje con rango de tolerancia 

Ĕ Definir la masa de una unidad, ver el capítulo 7.10. 

Ĕ Poner la tara usando el recipiente de la balanza. 

Ĕ Colocar el material a pesar. El control de tolerancia se pondrá en marcha. Los 
testigos de colores indican si el material pesado se encuentra entre los dos 
límites de tolerancia. 

El material pesado se 
encuentra por debajo 
del límite de tolerancia 
ajustado. 

El material pesado se 
encuentra dentro del 
límite de tolerancia 
ajustado. 

El material pesado se 
encuentra por encima 
del límite de tolerancia 
ajustado. 

 

La luz roja está encendida al 
lado del s²mbolo ñïñ 

 

La luz verde está encendida 

al lado del símbolo ñVò 

 

La luz roja está encendida al 
lado del s²mbolo ñ+ñ 

 

 
 El control de tolerancia no está activo si la masa es inferior a 20 d. 

 Para suprimir el valor del l²mite introducir el valor de Ă00000 PCSò. 
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7.8 Sumowanie rňczne 

Funkcja ta umoŨliwia dodawanie poszczeg·lnych wartoŜci waŨenia do pamiňci sumy 

poprzez naciŜniňcie przycisku  i wydrukowanie ich po podğŃczeniu opcjonalnej 
drukarki. 
 

 

 Ustawienie menu: 

ĂP1 COMĂ Ĕ ĂMODEò Ĕ ĂPR2ò, patrz rozdz. 8. 

 Funkcja sumowania jest nieaktywna, gdy masa wynosi poniŨej 20 d. 
 

Sumowanie: 

Ĕ PoğoŨyĺ materiağ waŨony A.  

Odczekaĺ, aŨ zostanie wyŜwietlony STABILNY wskaŦnik stabilizacji, nastňpnie 

nacisnŃĺ przycisk . WartoŜĺ masy zostaje zapamiňtana i wydrukowana po 
podğŃczeniu opcjonalnej drukarki. 

 

Ĕ ZdjŃĺ materiağ waŨony. Kolejny materiağ waŨony moŨna dodaĺ dopiero wtedy, gdy 
wskazanie wynosi Ò zero. 

 

Ĕ PoğoŨyĺ materiağ waŨony B.  
Odczekaĺ, aŨ zostanie wyŜwietlony wskaŦnik stabilizacji, nastňpnie nacisnŃĺ 

przycisk . WartoŜĺ masy zostaje dodana do pamiňci sumy i w razie 
koniecznoŜci wydrukowana. Przez 2 s wyŜwietlana bňdzie kolejno liczba waŨeŒ i 
masa cağkowita. 

 

Ĕ W razie potrzeby kolejny materiağ waŨony sumowaĺ w spos·b opisany powyŨej.  
Zwracaĺ uwagň na to, Ũe pomiňdzy poszczeg·lnymi waŨeniami system waŨŃcy 
musi zostaĺ odciŃŨony.  

Ĕ Proces ten moŨna powtarzaĺ 99 razy lub do wyczerpania zakresu waŨenia 
systemu waŨŃcego. 

Editar e imprimir la suma ñTotalò: 

Ĕ NacisnŃĺ przycisk , przez 2 s wyŜwietlana bňdzie kolejno liczba waŨeŒ i 
masa cağkowita. W celu otrzymania wydruku w trakcie tego wskazania nacisnŃĺ 

przycisk .  
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Usuwanie danych waŨenia: 

Ĕ R·wnoczeŜnie nacisnŃĺ przyciski  i . Dane w pamiňci sumy zostanŃ 
skasowane. 

 

 

 
 

Przykğad wydruku, KERN YKB-01N, legalizowany system waŨŃcy: 

Ustawienie menu  
ĂP1 COMò lub ĂP2 COMò Ĕ ĂLab 2ò / ĂPrt 7ò 

 

 

Ustawienie menu  
ĂP1 COMò lub ĂP2 COMò Ĕ ĂLab 0ò / ĂPrt 0ò 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 Pierwsze waŨenie  
 

2 Drugie waŨenie 
 

3 Trzecie waŨenie 
 

4 Liczba waŨeŒ / suma cağkowita 
  +   

 


