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Odstraszacz kun zapobiega uszkodzeniom kabli elektrycznych instalacji zapłonowej, węży wody 

chłodzącej itp. w samochodach powodowanych przez kuny. Ponieważ kuny są zwierzętami 

aktywnymi nocą, są one dodatkowo odstraszane przez zamontowaną w urządzeniu ultra jasną diodę 

LED 10 mm. Urządzenie montuje się w pod maską silnika. 

Najnowocześniejsza mikro-elektronika oraz źródło dźwięku wysokiej częstotliwości zapewniają 

urządzeniu bardzo wysoką niezawodność działania. 

Za pomocą nakładek łączących należy zamontować urządzenie możliwie jak najniżej pod maską 

silnika. 

Urządzenie pracuje w zakresie ultradźwięków (częstotliwość akustyczna wynosząca około 22 Khz), 

który jest odczuwany przez kuny jako bardzo nieprzyjemny. 

Spowoduje to, że kuny szybko opuszczą obszar zasięgu ultradźwięku (od około 80 db) bez doznania 

przy tym obrażeń. 

Urządzenie działa prawidłowo w zakresie temperatur od -40° do +82°. 

Pobór prądu na poziomie jedynie około 20 mA wyklucza praktycznie rozładowanie akumulatora 

samochodowego. 

Innym zwierzętom oraz ludziom taka częstotliwość akustyczna nie przeszkadza. 

Wskazówka: 

W obszarze działania odstraszacza nie należy używać myjki wysokociśnieniowej. 

 

 
Podłączenie: 
Zasadniczo należy podłączyć kabel z 
podstawą bezpiecznika (czarny element 
plastikowy) do plusa. Drugi kabel 
podłączyć do minusa lub do zacisku 15. 
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