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1. WPROWADZENIE

Szanowni Panstwo,
kupujac produkt Voltcraft® dokonali Panstwo bardzo dobrego wyboru. Dzigkujemy.

Voltcraft® - ta nazwa na obszarze techniki pomiarowej, fadowania i sieciowej oznacza
ponadprzecietne produkty jako$ciowe wyrézniajace sig fachowa kompetencja, niespotykana
wydajnoscig oraz ciagtymi innowacjami.

Zaréwno ambitny elektronik amator jak i profesjonalista wérdd rodziny produktow Voltcraft®
zawsze znajdzie optymalne rozwigzanie potrzebne do wykonania nawet najbardziej wyma-
gajacych zadan. | rzecz szczegdlna: Dopracowana technike i niezawodna jako$¢ naszych
produktow Voltcraft® oferujemy z niespotykanie korzystnym stosunkiem jakosci do ceny. Tym
samym tworzymy podstawy dtugiej, dobrej i udanej wspétpracy.

Zyczymy zadowolenia z nowego produktu Voltcraft® !

Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktéw sa znakami towarowymi nalezacymi do
poszczegolnych wiascicieli.

Wszelkie prawa zastrzezone.

Kontakt z Biurem obstugi Klienta

Klient indywidualny Klient biznesowy
E-mail: bok@conrad.pl b2b@conrad.pl
Tel: 801005 133 (12) 622 98 22
(12) 622 98 00

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z 0.0., ul. Kniaznina 12, 31-637 Krakéw, Polska



2. ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

- Pomiar i wy$wietlanie wielkosci elektrycznych w zakresie kategorii pomiaru CAT IIl do max
500 V wzgledem potencjatu ziemi zgodnie z IEC61010 i wszystkich nizszych kategorii.

Pomiar napiecia statego i zmiennego do max 500 V

Pomiar pradu statego do max. 10 A

Pomiar pradu zmiennego do max. 500 mA

Pomiar opornosci do 10 MQ

Akustyczny pomiar ciagtosci

Test baterii

Dopuszczone jest uzytkowanie wytacznie podanego rodzaju baterii.

Urzadzenia nie mozna uzywaé, gdy jest ono rozmontowane oraz gdy jest otwarta pokrywa
baterii ub jej brakuje. Zabronione jest wykonywanie pomiaréw w wilgotnych pomieszczeniach
oraz przy niesprzyjajacych warunkach otoczenia czyli np. wilgo¢ lub wysoka wilgotno$¢ powie-
trza, pyt, palne gazy, opary, rozpuszczalniki, burza lub silne pola elektrostatyczne.

Do pomiaréw nalezy uzywac tylko przewoddw i wyposazenia odpowiadajacych specyfikacji
urzadzenia.

Inne zastosowanie niz opisane wyzej prowadzi do uszkodzenia produktu i jest ponadto zwia-
zane z takimi zagrozeniami jak np. zwarcie, pozar, porazenie pradem itp. Produktu nie mozna
zmienia¢ ani przerabia¢!

Nalezy uwaznie przeczyta¢ instrukcje uzytkowania i zachowac ja do przysztego uzytku.

Bezwzglednie nalezy stosowac si¢ do wskazowek dotyczacych bezpieczenstwal



3. ZAKRES DOSTAWY

+ Miernik analogowy

+ Przewody pomiarowe (czerwony i czarny)
+ 2 baterie AA

+ Instrukcja uzytkowania

4. OBJASNIENIE SYMBOLI

i E Symbol btyskawicy w tréjkacie ostrzega przed porazeniem pradem elektrycznym

lub ograniczeniem elektrycznego bezpieczenstwa urzadzenia.

Symbol wykrzyknika w tréjkatnej ramce informuje o waznych wskazéwkach zawar-
tych w niniejszej instrukgji, ktdrych nalezy bezwzglednie przestrzegaé.

9 Symbol dtoni pojawia sie przy réznych poradach i wskazéwkach dotyczacych obstugi.

5. WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

a) Wskazowki ogolne

uzytkowania wygasa gwarancja. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za

j W przypadku szkéd spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji
dalsze szkody!

A Przy szkodach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim
obchodzeniem sie z urzadzeniem lub nieprzestrzeganiem wskazéwek doty-
czacych bezpieczenstwa producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci. W

takich przypadkach wygasa gwarancja.
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Szanowni Paristwo,

te wskazowki dotyczace bezpieczenstwa majg przyczynic sie nie tylko do ochrony
produktu lecz takze majg zapewni¢ bezpieczenstwo Panstwu i innym osobom.
Dlatego przed uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac niniejszy
rozdziat.

Produkt opuscit zaktad produkcyjny w nienagannym stanie pod wzgledem bezpie-
czenstwa. Aby ten stan utrzymac i zapewni¢ bezpieczng prace, uzytkownik musi
stosowac sie do wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa zwartych w niniejszej
instrukcji uzytkowania.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa oraz ze wzgledu na warunki dopuszczenia (CE)
zabronione jest dokonywanie samowolnych przerébek illub zmian produktu.

Produkt jest przeznaczony do uzytku tylko w suchym otoczeniu. Produkt nie
moze zosta¢ zawilgocony lub zamoczony. Nigdy nie chwyta¢ urzadzenia mokrymi
rekami, moze to spowodowa¢ jego uszkodzenie.

Produkt nie jest zabawka i nie moze dostac sie w rece dzieci.

Nie pozostawia¢ opakowania bez nadzoru. Opakowanie moze sta¢ si¢ niebez-
pieczng zabawka dla dziecka.

Napiecie migdzy punktami podtaczeni anie moze przekracza¢ podanej wartosci.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy napigciach o warto$ciach >25 V/
AC i>35 V/DC! Nawet przy takich napieciach dotkniecie przewodu elektrycznego
moze skutkowa¢ groznym dla Zycia porazeniem pradem elektrycznym.

Podczas pomiaru nigdy nie dotykac¢ koricowek pomiarowych!

Przed kazdym pomiarem ustawi¢ urzadzenie na odpowiednig jednostke. Btednie
wykonany pomiar moze zniszczy¢ urzadzenie!

Podczas podtaczania przewodéw pomiarowych do miernika zwraca¢ zawsze
uwage po poprawne podfaczenie biegundw. (czerwony = biegun dodatni, czarny
= biegun ujemny).

Przed kazdym pomiarem sprawdzi¢ miernik i przewody pod katem uszkodzen.
Nigdy nie wykonywa¢ pomiardéw, gdy izolacja lub produkt sa uszkodzone w
jakikolwiek sposob!



> B

Podczas kazdego pomiaru uwazag, aby nie dotkna¢ podtaczen/punktéw pomia-
rowych. Ryzyko zwarcia!

Unika¢ stosowania urzadzenia w bezposredniej bliskosci:
- silnych pél magnetycznych i elektromagnetycznych
- anten nadawczych lub generatoréw HF.

Podczas kazdego pomiaru zwraca¢ uwage na opis ilustracji w kazdym rozdziale.
Niewtasciwie dokonywane pomiary moga zniszczy¢ produkt i doprowadzi¢ do
powaznych obrazen ciata.

Przed podtaczeniem przewodéw pomiarowych zdjaé zatyczki ochronne z gniazd
podtaczeniowych. Zawsze zaktada¢ je ponownie po pomiarze, aby chroni¢ styki
przed zabrudzeniem.

b) Wskazéwki dotyczace baterii/akumulatorow

Baterie i akumulatory przechowywaé poza zasiegiem dzieci.

Nie pozostawia¢ baterii bez nadzoru, zachodzi ryzyko potknigcia ich przez dzieci
lub zwierzeta. Jesli co$ takiego sie zdarzy, nalezy natychmiast sprowadzi¢
lekarza.

Baterie/akumulatory, z ktérych wyptyneta zawarto$¢ lub uszkodzone moga spo-
wodowaé poparzenia przy kontakcie ze skérg. W takim przypadku zastosowaé
odpowiednie rekawice ochronne.

Nie mozna baterii/akumulatoréw zwiera¢, demontowac lub wrzuca¢ do ognia.
Niebezpieczenstwo wybuchu.

Przy wktadaniu baterii zwraca¢ uwage na odpowiednie utozenie biegundw (plus/+
i minus/- ).



6. ELEMENTY OBSLUGI

Serial No.

AcauTioy

[43:¢

—

Wyswietlenie skali

Lusterko utatwiajace odczyt

Sruba regulacyjna wskazowki skali

Przetacznik obrotowy do ustawiania funkcji pomiaru
Przetacznik DC, *1), Q /AC

0-om regulator kompensacji

Podtaczenie przewodu pomiarowego V, Q, «n)

Podtaczenie przewodu pomiarowego COM

© ®©® N o o B~ w0 DN

Podtaczenie przewodu pomiarowego DC 10 A
10. Podtaczenie przewodu pomiarowego DC/AC mA
11. Uchwyt przewodéw pomiarowych

12. Pokrywa komory baterii

13. Tabliczka informacyjna urzadzenia

14. Stojak zapewniajacy proste ustawienie miernika uniwersalnego



7. WKLADANIE/WYMIANA BATERII

> owN

Przed przystapieniem do wymiany baterii nalezy wytaczy¢ urzadzenie.
Matym $rubokretem krzyzowym odkreci¢ Srube komory baterii z tytu urzadzenia.
Ostroznie zsuna¢ pokrywe komory baterii , 12",

Wyja¢ wyczerpane baterie z obudowy i wiozy¢ dwie nowe baterie tego samego typu
(patrz: Dane techniczne) zwracajac uwage na poprawne utozenie biegunow.

Zatozy¢ ponownie ostroznie pokrywe komory baterii na urzadzenie i zamocowac jq $ruba.



8. OBJASNIENIE SYMBOLI

OFF Miernik znajduje si¢ w stanie spoczynku
CoM Podtaczenie do potencjatu uziemienia
) Akustyczny miernik ciagtosci

===DC Napiecie state/prad staty

~AC Napiecie zmienne/prad zmienny

Q Opornos$¢

== Potencjat ziemi

+ 0 Symbol baterii

e Symbol bezpieczenstwa

REPLACE Niska pojemnos$¢ wiozonej baterii. Nalezy wymienic baterie.
GOOD Pojemno$¢ wiozonej baterii jest dobra.

ce

Oznaczenie CE

=

Il klasa ochronnosci (wzmocniona izolacja)

A

Ostrzezenie

CATI

| kategoria dotyczy pomiaréw elektrycznych i elektronicznych urzadzen,
ktore nie sa podtaczone bezposrednio do zasilania sieciowego (np.
urzadzenia zasilane na baterie).

CAT Il

Il kategoria dotyczy pomiaréw elektrycznych i elektronicznych urzadzen,
ktore za pomoca wtyczki sq bezposrednio potaczone do zasilania
sieciowego.

CAT Il

Il kategoria dotyczy pomiaréw w instalacjach budynkéw (np. gniazdek
wtyczkowych lub rozdzielnic).
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9. OBSLUGA

Po zatozeniu baterii/akumulatoréw mozna wykona¢ pomiar.

Na pokretle ,4“ wybra¢ zadana wielko$¢, ktéra ma by¢ zmierzona.
Szczegdly dotyczace pomiaru znajdujq sie w rozdziale ,10* Pomiary.
9 Po kazdym pomiarze przetaczy¢ urzadzenie na OFF, aby oszczedza¢ energie.

Podczas réznych rodzajéw pomiaréw stosowac sig koniecznie do opiséw po-

A szczegdlnych rozdziatow! Podczas dokonywania pomiaréw nalezy zwrdci¢ uwage
na odpowiednig pozycje miernika uniwersalnego lub jego podktadki. W tym celu
ustaw urzadzenie na réwnej podktadce lub uzyj stojaka ,14”. Inna pozycja mogtaby
zafalszowac badanie.

10. POMIARY

a) Zerowanie

Przed kazdym pomiarem nalezy wykona¢ zerowanie uzywajac $ruby regulacyjnej 3. (warto$¢
skali 0 V). Na przewodach pomiarowych w tym momencie nie moze by¢ zadnego sygnatu
pomiarowego!

b) Wewnetrzny test baterii

Aby sprawdzi¢ pojemnos¢ zatozonych baterii/akumulatorow, nalezy podtaczy¢ czarny przewod
pomiarowy do gniazda ,8“ a czerwony do gniazda V, Q, *») ,7¢.

Umies¢ pokretto ,4” na obszarze ,Q x 1”10 oméw lub 1 om..

Ztacz dwie koricowki miernicze i réwnolegle do nich wykonaj poréwnanie zerowego oporu, az
igta ustawi sig po prawej stronie w pozycji 0 oméw. Jezeli wskaznik nie moze wy$wietli¢ warto-
$ci 0 omow, nalezy wymieni¢ baterie. W tym celu zob. rozdziat 7. Wktadanie/wymiana baterii.

1



c) Pomiar napiecia

A Nalezy zawsze mierzy¢ réwnolegle do danego odbiornika.

W zadnym wypadku nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych wielkosci maksymalnych.

9 Poleca si¢ rozpoczecie pomiaréw od najwigkszego zakresu. W tym celu ustaw pokretto
,4" na warto$¢ 500 i w razie koniecznoéci zmniejsz stopniowo wielko$¢ pomiaru.

Pomiar napiecia statego

+ Podtaczy¢ czarny przewod pomiarowy do gniazda COM ,8" a czerwony przewod do gniazda
V, Q) 7"

9 W przypadku dokonywania pomiaru napigcia statego do 100 mV uzyj gniazdka ,DC/AC
mA 100 mV".

« Ustawi¢ pokretto ,4* na zakres pomiaru napigcia a przetacznik suwakowy ,5° na ,DC, *1), Q*

12



+ Potaczy¢ obie koricowki pomiarowe z obiektem pomiaru

Wynik pomiaru jest pokazywany na skali analogowej ,1”. Odczyta¢ tq warto$¢ i pomnozy¢ ja
przez warto$ci z ponizszej tabeli:

Zakres napigcia DC Analogowa skala odczytu | Wspétczynnik mnozenia

2V 2 x1
10V 10 x1
50V 50 x1

100V 10 x 10
250V 250 x1

500 V 50 x 10

100 mV 10 x 10

Dokonywanie pomiaru napigcia zmiennego

+ Podtaczy¢ czarny przewod pomiarowy do gniazda COM ,8" a czerwony przewod do gniazda

V,Q, ), 7%

+ Ustawi¢ pokretto ,4" na zakres pomiaru napiecia a przetacznik suwakowy ,5* na ,AC”

+ Polaczy¢ obie korcowki pomiarowe z obiektem pomiaru.

+ Wynik pomiaru jest pokazywany na skali analogowej ,1”. Odczytac tq warto$¢ i pomnozy¢ ja
przez warto$ci z ponizszej tabeli:

Zakres napigcia AC Analogowa skala odczytu | Wspoétczynnik mnozenia
10V 10 x1
50V 50 x1
250V 250 x1
500V 50 x10

13




d) Pomiar pradu

W przypadku dokonywania pomiaru pradu nalezy zawsze przestrzegac
zalecen uzytkownika.

W zadnym wypadku nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych wielkosci maksymalnych. Nalezy
uwazag¢, aby mierzony obiekt zostat odtaczony od pradu przed przytozeniem koricéwek lub
podczas zmieniania wielkosci pomiaru. W przypadku zsunigcia sig urzadzenia moze doj$¢ do
porazenia pradem i powaznych obrazen.

Pomiar pradu statego w mA

Podtaczy¢ czamny przewdd pomiarowy do gniazda COM 8" a
czerwony przewod do gniazda ,DC/AC mA 100 mV*“.

Ustawi¢ pokretto 4" na zakres pomiaru pradu DC/AC mA a
przetacznik suwakowy ,5° na ,DC, *n), Q“

Potaczy¢ obie koricowki pomiarowe z obiektem pomiaru.
Nalezy zwréci¢ uwage na to, by mierzony obiekt nie znajdowat sie pod napigciem.

Wynik pomiaru jest pokazywany na skali analogowej ,1". Odczytaé ta warto$¢ i pomnozy¢ jg
przez wartosci z ponizszej tabeli:

Zakres DC (mA/mV) Analogowa skala odczytu | Wspotczynnik mnozenia

0,05 mA 50 x 0,001

0,5mA 50 x 0,01

5mA 50 x0,1

10 mA 10 x1

50 mA 50 x1

100 mA 10 x 10
500 mA 50 x 10

14



Pomiar pradu zmiennego w mA

Podtaczy¢ czarny przewod pomiarowy do gniazda COM ,8“ a
czerwony przewdd do gniazda ,DC/AC mA 100 mV*.

Ustawi¢ pokretto ,4" na zakres pomiaru pradu DC/AC mA a
przefacznik suwakowy ,5 na ,AC*

Pofaczy¢ obie koncowki pomiarowe z obiektem pomiaru. 7
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, by mierzony obiekt nie znajdowat /
sie pod napieciem.

Wynik pomiaru jest pokazywany na skali analogowej ,1”. Odczytac tq warto$¢ i pomnozy¢ ja
przez warto$ci z ponizszej tabeli:

Zakres AC (mA) Analogowa skala odczytu | Wspétczynnik mnozenia
0,25 mA 250 x 0,001
25mA 250 x 0,01
25 mA 250 x0,1
50 mA 50 x1
250 mA 250 x1
500 mA 50 x 10
Pomiar pradu statego 10 A

To podiaczenie przeznaczone jest tylko do krétkiego zmierzenia

pradu.

+ Podtaczy¢ czarny przewdd pomiarowy do gniazda COM 8" a
czerwony przewod do gniazda ,DC/AC mA 100 mV*.

+ Ustawi¢ pokretto 4 na zakres pomiaru pradu ,10A” a
przefacznik suwakowy ,5“ na ,DC, ), Q¢

+ Obiekt nie moze znajdowac si¢ wéwczas pod napigciem.
Nalezy pamigtac, aby pomiar nie trwat diuzej niz 15 sekund. Migdzy kolejnymi pomiarami
robi¢ co najmniej 30-sekundowe przerwy!

+ Wynik pomiaru jest pokazywany na skali analogowej ,1” w zakresie 0 — 10.

15



e) Pomiar opornosci

Upewnic sie, wszystkie czesci obwodow, obwody i podzespoly oraz inne
obiekty, ktére majg by¢ mierzone, nie znajduja si¢ pod napieciem i sa roztado-
wane.

Podtaczy¢ czarny przewdd pomiarowy do gniazda COM ,8*
a czerwony przewod do gniazda V, Q, *»),7".

+ Ustawi¢ pokretto 4" na zakres ,Q" a przetacznik suwakowy
,5“na,DC, 1), Q

+ Polaczy¢ obie koricowki pomiarowe z obiektem pomiaru

+ Wynik pomiaru jest pokazywany na skali analogowej ,1”.
Odczytac tg warto$¢ i pomnozy¢ jq przez wartosci z poniz-

szej tabeli:

Zakres om Wspotczynnik mnozenia
X1 X1

X10 X10

X100 X100

X1K X 1000

f) Pomiar ciagtosci

Upewnic¢ sie, wszystkie czesci obwodéw, obwody i podzespoly oraz inne
obiekty, ktore maja by¢ mierzone, nie znajduja sie pod napieciem i s3 roztado-
wane.

+ Podtaczy¢ czarny przewod pomiarowy do gniazda COM ,8°
a czerwony przewod do gniazda V, Q, *») ,7".

+ Ustawi¢ pokretto ,4* na zakres , *) “ a przetacznik suwakowy
,5na,DC, ), Q°

+ Polaczy¢ obie koncéwki pomiarowe z obiektem pomiaru

+ Przy warto$ci oporu do 40 oméw rozlega sie sygnat
akustyczny

16



g) Test baterii

+ Aby zmierzy¢ pojemnos$¢ baterii, podtacz czamy przewéd do gniazdka COM ,8”, a czerwony

przewdd do gniazdka ,V, Q"

+ Ustaw pokretto ,4” w zalezno$ci od rodzaju baterii na 1,5

Vlub 9V, a przetacznik ,5" na ,DC”

+ Przytrzymaj czerwong koncowke na polu dodatnim, a

czarng na polu ujemnym baterii.

+ Aktualnie zmierzong pojemno$¢ mozna odczyta¢ na

wyswietlaczu w nastepujacej postaci:

BAT Wadliwa bateria
REPLACE Bateria powinna zosta¢ niediugo wymieniona
GODD Bateria ma wystarczajacq pojemno$c¢

17



11. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

a) Dane ogo6lne

Oprécz okresowej wymiany baterii/akumulatoréw miernik analogowy nie wymaga zadnej
konserwacii.

Aby zapewni¢ doktadnos¢ dziatania miernika przez diuzszy czas, zaleca sie przeprowadzanie
raz do roku kalibracji urzadzenia.

b) Czyszczenie

Przed przystapieniem do czyszczenia urzadzenia nalezy odtaczy¢ wszystkie przewody podia-
czone do miernika i mierzonych obiektow. Przedtem nalezy wytaczy¢ urzadzenie.

Do czyszczenia nie zuzywa¢ zadnych agresywnych $rodkow takich jak nafta, alkohol i podob-
ne. Moze to uszkodzi¢ powierzchnig miernika. Ponadto nie uzywac do czyszczenia zadnych
przedmiotow o ostrych krawedziach jak np. Srubokrety czy szczotki metalowe.

Miernik oraz przewody pomiarowe czysci¢ tylko czysta, niestrzepiacq sie, antystatyczna i lekko
zwilzong szmatka.

c¢) Wymiana bezpiecznikéw

Obszary pomiarowe sg chronione przed wytadowaniem za pomoca ceramicznych bezpiecz-
nikéw o wysokiej wydajnosci. Jesli pomiar na tym zakresie nie jest mozliwy, nalezy wymieni¢
bezpiecznik.

+ Otworzy¢ komore baterii zgodnie z opisem w rozdziale ,7*
+ Wyjac znajdujace sie w urzadzeniu baterie/akumulatory

+ Uzywajac matego $rubokreta odblokowaé zaczep w gornej czesci komory baterii i ostroznie
zdjac tylng czg$¢ obudowy

+ Wyja¢ uszkodzony bezpiecznik i zastapi¢ go nowym takiego samego typu. (patrz Dane
techniczne)

+ Zamkna¢ starannie obudowe oraz pokrywe komory baterii
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12. USUWANIE BLEDOW

f Zawsze przestrzega¢ wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa!

Naprawy moga by¢ wykonywane tylko przez upowaznione wykwalifikowane
osoby.

9 Jesli macie Panstwo jakiekolwiek pytania, na ktdre nie ma odpowiedzi w tej instrukcji,
uprzejmie prosimy o skontaktowanie si¢ z nami lub z innym specjalista.

13. UTYLIZACJA

a) Dane ogodlne

E Po ostatecznym wycofaniu urzadzenia z uzycia nalezy poddac je utylizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

b) Baterie / akumulatory

Uzytkownik urzadzenia jest ustawowo (rozporzadzenie o bateriach) zobowiazany do zwrotu
starych zuzytych baterii i akumulatorow. Ich utylizacja ze $mieciami domowymi jest zabroniona!

Baterie zawierajace szkodliwe substancje s 0znaczone symbolem ukazanym
obok, ktéry informuje o zakazie ich utylizacji ze $mieciami domowymi. Oznaczenia
decydujacych metali ciezkich brzmig: Cd = kadm, Hg = rte¢, Pb = oféw.

Zuzyte baterie mozna oddawac nieodptatnie w miejscach zbiérki organizowanych
przez gming oraz wszedzie tam, gdzie sq sprzedawane baterie!
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14. DANE TECHNICZNE

ZaSilanie ... 2 baterie typu AA 1,5V
Kategoria pomiaru ....CAT 111500 V
Zakres czestotliwosci.. ....50 = 400 Hz
Zakres temperatur pracy .............c..... 0do +40 °C
Wilgotno$¢ powietrza............ccccovvuenne < 80 % wilgotno$ci wzglednej
Pomiar cigglosci ...........ccvevenriirerins do 40 Q
Test batefii......ccovvevereiieieieceenns 1,5VOV
ZabezpieCzenie ........c.covvveeverreneens ceramiczny bezpiecznik Flink o wysokiej wydajnoéci 6,35
x 32 mm (0,5A/10 A) 500 V
WYMIBNY..cvoovierieieeeeeeeiees 150 x 102 x 54 mm (szer. x dt. x wys.)
Waga ok.261¢g
Funkcja Zakres pomiaru Doktadnos¢ | Uwaga
pomiaru
Napiecie DC | 100mV +4% Impedancja wejsciowa
2/10/50/100/250/500 V 20 kQ/V 100 mV na
podtaczeniu mA 10"
Napigcie AC | 10/50/250/500 V +5%
Prad 0,05/0,5/5/10/50/100/500 mA +4%
DC mA/A 10A
Prad AC mA | 0,25/2,5/25/50/250/500 mA +5%
Oporno$¢ x 1/ x 10/ x 100/ x 1K +4%
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Stopka redakcyjna

To publikacja zostata opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy
(www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnosnie tego ia sg. z Repi w jaki formie, ie, tworzenie
mikrofilmow lub przechowywanie za pomocq urzadzen do pr ia danych jest ione bez pisemnej
zgody wydawcy. Powielanie w catosci lub w czgsci jest Publikacja ta stanowi urzadzen
w chwili druku.
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