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Instrukcja uzytkowania

Dwubiegunowy wskaznik napiecia VC-55 LCD
Nr zam. 1188073

Cce

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Dwubiegunowy wskaznik napiecia to przenosny przyrzad kontrolny stuzacy do mierzenia i
wskazywania napiecia w elektrycznych obwodach niskiego napigcia. Stuzy do wyswietlenia
napiecia statego i zmiennego w przedziale od 12 do 690 V, jak réwniez dwubiegunowej polary-
zacji. Obszary napiecia sg przedstawiane w 7 poziomach.

W przypadku, gdy napiecie znamionowe bedzie réwne lub wieksze niz 38 V/AC albo 120 V/DC,
zaswieci sie ostrzezenie przed niebezpiecznym napieciem. To ostrzezenie zawieci sie takze
w przypadku pustych baterii.

Wskaznik napigcia odpowiada normie dwubiegunowego wskaznika napiecia (EN 61243-3/DIN
VDE 0682-401) jak réwniez stopniowi ochrony IP64 (kurz i woda rozbryzgowa) i jest prze-
znaczony do uzytkowania w suchym lub wilgotnym otoczeniu w pomieszczeniach oraz na
zewnatrz. Urzadzenia nie nalezy uzytkowa¢ podczas deszczu. Wskaznik napigcia jest prze-
znaczony do uzytku przez wykwalifikowanych elektrykow przy wykorzystaniu $rodkéw ochrony
osobiste;.

Urzadzenie wyposazone jest ponadto w wy$wietlacz LCD z wyswietleniem rzeczywistych
warto$ci napiecia testowego, audiowizualny tester ciggtosci obwodu, wbudowane o$wietlenie
mierzonego obiektu oraz funkcje jednobiegunowego testera fazy. Do funkcji kontrolnej koniecz-
ne sg dwie baterie micro (Typ AAA/LR03). Uzytkowanie akumulatoréw nie jest dopuszczalne.
Dostepne jest wyswietlenie kierunku pola wirujacego dla uziemionych sieci pradu trojfazowego.
Wskaznik napiecia moze by¢ uzywany wytacznie w przypadku urzadzen kategorii pomiarowej
CAT Ill (domowe instalacje/podrozdzielnie) do 1000 V lub kategorii CAT IV (w zrédle instalacii
niskiego napiecia) do 600 V wzgledem uziemienia.

Te kategorie pomiarowe obejmujg wszystkie nizsze kategorie pomiarowe (np. CAT Il obejmuje
CAT ).

Podczas mierzenia wskaznik napiecia nalezy trzymac za obydwa uchwyty (1 i 16). Nie nalezy
nigdy chwyta¢ powierzchni poza wyczuwalnym zaznaczeniem obszaru (5 i 13). Wy$wietlacza
nie nalezy nigdy zakrywac ani nie wolno porusza¢ metalowymi kontaktami oraz punktami po-
miarowymi.

Nalezy przestrzegac¢ rowniez zasad bezpieczenstwa podanych w tej instrukcji.

Nie jest dozwolone uzytkowanie produktu w niekorzystnych warunkach. Niekorzystne warunki to:
- wilgo¢ lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza

- pyt oraz tatwopalne gazy, opary lub rozpuszczalniki

- obszary zagrozone wybuchem (Ex)

- burza z piorunami lub warunki atmosferyczne takie, jak np. silne pola elektrostatyczne, itp.
Zastosowanie inne niz wyzej wymienione moze prowadzi¢ do uszkodzenia produktu, a dodat-
kowo wigze si¢ z zagrozeniami takimi jak: zwarcie, pozar, porazenie pradem itd. Modyfikacja
oraz przebudowa produktu sg zabronione! Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad bezpie-
czenstwa!

Zawarto$¢ zestawu

+ VC-55 z przymocowang na state nasadka na koricwke pomiarowa,

+ 2 kontakty z wkretem (@ 4 mm, CAT II) E. E
+ 2 futeraty ochronne z tworzywa sztucznego (CAT IIl/CAT IV) ;

+ 2 baterie micro (AAA/LRO3) EI

+ Instrukcja uzytkowania

Aktualne instrukcje uzytkowania
Pobierz aktualne instrukcje uzytkowania za pomoca tacza www.conrad.com/downloads lub przeskanuj wi-
doczny kod QR. Nalezy przestrzega¢ instrukcji przedstawionych na stronie internetowe;.

Objasnienia symboli

Tréjkat zawierajacy wykrzyknik umieszczony w instrukgji uzytkowania oznacza wazne informa-
cje.

Symbol btyskawicy w trojkacie ostrzega przed porazeniem pradem lub naruszeniem bezpie-
czenstwa urzadzenia.

~>>

Urzadzenie posiada certyfikat CE i spefnia niezbgdne wytyczne krajowe i migdzynarodowe.

l

Symbol strzatki pojawia sie w miejscach, w ktorych znajdujq sie dokladne wskazéwki i porady
dotyczace eksploatacji.

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia przed niebezpieczenstwem
Urzadzenie to opuscito fabryke w idealnym stanie.

Aby utrzymac ten stan i zapewni¢ bezpieczna eksploatacje, uzytkownik musi przestrze-
gac wskazowek bezpieczenistwa i stosowac sie do ostrzezen zawartych w niniejszej in-

CE strukcji uzytkowania. Nalezy przestrzega¢ ponizszych symboli:

+ W przypadku uszkodzen spowodowanych niezastosowaniem sie do tej instrukcji uzytkowania,
rekojmia/gwarancja wygasa! Nie ponosimy zadnej odpowiedzialno$ci za szkody posrednie!
W przypadku uszkodzenia mienia lub ciata spowodowanego niewtasciwym uzytkowaniem
urzadzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczenstwa, producent nie ponosi zadnej od-
powiedzialnosci! W takich przypadkach rekojmia/gwarancja wygasa.

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa i zgodnosci z certyfikatem, przebudowa i/lub modyfikacja pro-
duktu na wtasna reke nie sg dozwolone.

Zawsze nalezy przestrzegaC przepisdw dotyczacych urzadzen elektrycznych, urzadzen
stuzacych do produkcji energii elektrycznej oraz zapobiegania nieszczgsliwym wypadkom,
wydanych przez Zwigzek Stowarzyszen Zawodowych

Za dziatanie urzadzen pomiarowych oraz przyrzadéw kontrolnych w szkotach, o$rodkach
szkoleniowych, warsztatach hobbystycznych i samopomocowych odpowiedzialny jest prze-
szkolony personel, ktory powinien réwniez monitorowa¢ jego uzytkowanie.

Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowa instalacje produktu. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢
instrukgji obstugi produktu.

Podane przez wskaznik napigcia wartosci sa napigciem znamionowym.

Nie mozna naraza¢ produktu na skrajne temperatury, silne wibracje ani na duzg wilgotnos¢.
Bezpieczne wy$wietlenie warto$ci nastepuje w temperaturze od -15 do +55 °C i przy wilgot-
nosci wzglednej wynoszacej maksymalnie 85% (bez kondensacji).

Wskaznik napigcia nalezy chwyta¢ tylko w przewidzianym na to obszarze (1 i 16). Nie nalezy
chwyta¢ za powierzchnie poza wyczuwalnym zaznaczeniem obszaru (5 13).

Przed i po kazdym uzyciu nalezy sprawdzi¢ funkcjonowanie wskaznika napiecia. Prawidto-
wos¢ dziatania nalezy sprawdzi¢ i kontrolowaé na znanym zrédle napiecia (np. napieciu sieci
wynoszacym 230V/AC). W przypadku awarii jednego lub wigcej zakresow wskaznika urza-
dzenia nie nalezy wiecej uzywac.

Nie nalezy rozmontowywa¢ obudowy wskaznika napiecia z wyjatkiem otwarcia pokrywy ko-
mory baterii.

Wskaznik napiecia moze by¢ uzywany wytacznie do urzadzen, ktorych napigcie miesci sie w
podanych zakresach.

Nastepny wyzszy zakres napigcia zaczyna sie $wieci¢ juz od 0,85-krotnej wartosci znamio-
nowej.

Warto$¢ graniczna niebezpiecznego napigcia dotykowego obowiazujaca dla napiecia statego
(wedtug DIN VDE 0100 czg$¢ 410) sygnalizowana jest lampka sygnalizacyjng 120 V.
Warto$¢ graniczna niebezpiecznego napiecia dotykowego obowigzujaca dla napigcia zmien-
nego (wedtug DIN VDE 0100 czg$¢ 410) sygnalizowana jest lampka sygnalizacyjng 50 V.
Wskaz’n‘ik napiecia dziafa tylko w przypadku odpowiednio uziemionych instalacji niskiego na-
pigcia. Zle uziemione urzadzenia lub izolowana odziez ochronna moga negatywnie wptyna¢
na wy$wietlenie wartosci.

W przypadku przerwanego przewodu zerowego (N) lub przewodu uziemiajacego (PE) nie
zostanie wskazana zadna warto$¢!

Wskaznik napigcia powinien by¢ czyszczony i przechowywany w odpowiednim, suchym miejscu.
To urzadzenie nie jest zabawka, dlatego tez powinno by¢ trzymane z dala od dzieci.

Aby zapobiega¢ obrazeniom ciafa, na koicéwki pomiarowe nalezy zawsze naktada¢ nasadki
ochronne, gdy wskaznik napiecia nie jest uzywany.

Korzystajac ze wskaznika napigcia w obszarze kategorii pomiarowej CAT Il i CAT IV zaleca
sig, aby natozy¢ rekawy ochronne z tworzywa sztucznego (2) na koricéwki pomiarowe, aby
zmniejszy¢ diugo$¢ odstonietej czesci kocowek. W ten sposéb zmniejszone zostaje ryzyko
potencjalnego zwarcia podczas pomiaru.

W zaleznosci od wewnetrznej impedanciji wskaznika napiecia, w przypadku wystepowania
napigcia zaktocajacego istniejg rézne mozliwosci wy$wietlania wskaznikow ,napiecie robocze
dostepne” lub ,napiecie robocze niedostepne”.

Wskaznik napigcia o relatywnie nieduzej impedancji nie bedzie, w poréwnaniu do wartosci
referencyjnej 100 kQ, pokazywat wszystkich napie¢ zakidcajacych o wartosci poczatkowej
powyzej ELV. Podczas kontaktu z badanymi czg$ciami instalacji wskaznik napigcia moze
przejsciowo pomniejsza¢ wartosci napiec zaktocajacych do poziomu ponizej ELV ze wzgledu
na roztadowanie; po usunieciu wskaznika napigcia, napiecie zaktocajace ponownie przybie-
rze swojg warto$¢ poczatkowa.

Gdy nie ukazuje si¢ wskaznik ,napiecie dostepne”, przed rozpoczeciem prac nalezy koniecz-
nie podfaczy¢ instalacje uziemiajaca.

Wskaznik napiecia o relatywnie duzej impedancii nie bedzie, w poréwnaniu do wartosci refe-
rencyjnej 100 kQ, jednoznacznie wskazywac na ,Napiecie robocze niedostepne” w przypadku
wystepowania napiecia zaktdcajacego.

Gdy pojawia sie wskaznik ,napiecie dostepne” w punkcie pomiarowym, ktéry zdaje sig by¢
odtaczonym od instalacji, zaleca sie pilne sprawdzenie stanu ,Napiecie robocze niedostepne”
za pomocg dodatkowych $rodkéw (np. zastosowanie odpowiedniego wskaznika napigcia,
przeprowadzenie ogledzin przerwy odtacznikowej w sieci elektrycznej itd.) i okreslenie, czy
wykazane przez wskaznik napiecia napiecie jest napigciem zaktoceniowym.

Wskaznik napiecia podajacy dwie wartosci wewnetrznej impedancji pozytywnie przeszedt
test okreslania napig¢ zaktdcajacych oraz jest w stanie, w granicach technicznych, odréz-
ni¢ napiecie robocze od zaktécajacego oraz wskaza¢ typ napiecia w sposdb posredni lub

bezposredni.

CATI Kategoria pomiarowa | dla pomiaréw elektrycznych i elektronicznych urzadzen, ktére nie sa
zasilane bezposrednio napigciem sieciowym (np. urzadzenia zasilane na baterie itp.)

CATII Kategoria pomiarowa Il dla pomiarow elektrycznych i elektronicznych urzadzen, ktore sq zasi-

lane bezposrednio napieciem sieciowym. Ta kategoria obejmuje tez wszystkie nizsze katego-
rie (np. CAT | do mierzenia napigcie sygnatu i pradu).

CAT Il Kategoria pomiarowa Il dla pomiaréw w instalacjach w budynkach (gniazdka Iub podroz-
dzielnie). Ta kategoria obejmuje rowniez wszystkie nizsze kategorie (np. CAT Il do mierzenia
urzadzen elektronicznych).

CATIV Kategoria pomiarowa IV dla pomiaréw w zrédle instalacji niskiego napiecia (np. gtéwne roz-

dzielnie, punkty przekazywania zaopatrzenia w energie itp.) oraz na zewnatrz. Ta kategoria
obejmuje réwniez wszystkie nizsze kategorie.



Nalezy przestrzega¢ ponizszych symboli i napiséw:

L1- Koricéwka pomiarowa do fazy L1, potencjat ujiemny w przypadku DC

L2 + Koncowka pomiarowa do fazy L2, jednobiegunowe sprawdzenie fazy, potencjat
dodatni w przypadku DC

Wktadanie/wymiana baterii

Do gtéwnej funkcji jako dwubiegunowy wskaznik napiecia z wy$wietleniem zakresu napigcia oraz funkcji
dodatkowych, takich jak o$wietlenie miejsca pomiarowego, testu ciggtosci, wyswietlenia pola wirujacego
lub jednobiegunowego testu fazy urzadzenie potrzebuje baterii. W tym celu konieczne sq baterie micro (typ
AAA/LRO3 dotaczone w zestawie). Korzystanie z tadowalnych akumulatoréw nie jest mozliwe.

W celu wiozenia/wymiany baterii postepuj w nastepujacy sposob:
Odtacz wskaznik pomiarowy od wszystkich punktéw pomiarowych i natéz nasadki na korcowki pomia-

Otworz komore baterii (17), odkrecajac pokrywke za pomoca ptaskiego przedmiotu (np. szerokiego $ru-
bokreta) 0 90° w strone przeciwng do ruchu wskazéwek zegara. Po boku znajduje sig mate naciecie, za
pomoca ktérego mozna wyciagna¢ pokrywe komory baterii z urzadzenia.

Wioz dwie nowe baterie micro (LRO3/AAA) do komory baterii. Nalezy przestrzega¢ oznaczenia biegu-
nowosci w komorze baterii. W miare mozliwosci nalezy uzywac baterii alkalicznych, poniewaz dziatajg

Zamknij komore w odwrotnej kolejnosci niz opisano powyzej. Nalezy uwazac na to, by nie zmiazdzy¢ lub
uszkodzi¢ pierécienia uszczelniajacego w pokrywie komory baterii. Pokrywa komory baterii pasuje tylko w
jednej pozycji. Nacigcie musi znajdowacé sie po prawej stronie.
Wymiana baterii jest konieczna, gdy wy$wietlenie poziomu (8) podczas testu funkcjonowania nie pali sie,
pojawia sig symbol wymiany baterii na wyswietlaczu LCD, lub gdy podczas zetknigcia dwoch koricowek
pomiarowych (4 i 6) nie stycha¢ zadnego sygnatu dzwigkowego.
W przypadku pustych baterii i napigcia testowego wynoszacego od 38 V/AC i 120 V/IDC pojawi
sig wytacznie komunikat ostrzegawczy (10) ,niebezpieczne napiecie”. Jezeli pojawi sie ten ko-
munikat, nie nalezy dotyka¢ kontaktu pomiarowego.

Uzytkowanie urzadzenia przy otwartej komorze baterii nie jest dopuszczalne.

Aby zapobiec uszkodzeniom urzadzenia przez wypadajace baterie nalezy wyja¢ baterie, gdy nie beda po-
trzebne przez dluzszy czas. Z tego samego powodu zaleca si¢ natychmiastowe wyciggniecie pustych baterii.

Wskaznik przekroczenia. Przekroczony zakres pomiarowy

Symbole robocze na wy$wietlaczu

Komunikat ostrzegajacy przed niebezpiecznym napigciem (>38 V/AC, >120 V/DC
(funkcja ta dziata takze w przypadku pustych baterii lub ich braku).

>[1]?
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o) Symbol ostrzezenia dzwigkowego

Urzadzenie i wyposazenie przeznaczone do pracy przy napieciu. Wymagane $rodki
ochrony osobistej.

Wyswietlenie kierunku pola wirujacego w uziemionych sieciach tréjfazowych. L =
pole kreci si¢ w lewa strone, R = pole kreci si¢ w prawa strong

Klasa ochronnosci 2 (podwajna lub wzmocniona izolacjalizolacja ochronna)

Symbol dotyczacy uzywanych baterii.
Baterie 2x 1,5 VV micro, LR03, AAA

Symbol wymiany baterii w wy$wietlaczu. Gdy pojawi sig ten symbol nalezy
niezwlocznie wymienic puste baterie.

e S

Czesci sktadowe
1 Uchwyt koncowki pomiarowej L1 (-)
2 futeraly ochronne z tworzywa sztucznego (CAT III/CAT IV)

3 4 mm kontakty z wierttem do sprawdzenia gniazdek od przodu
(wbudowane gniazdka! CAT II)

4 Kofcowka pomiarowa L1 (-)

5  Obszar chwytania z umocnieniem
6 Koncowka pomiarowa L2 (+)
7
8
9

i

Oswietlenie punktu pomiarowego LED ©)
Wyswietlenie poziomow zakresu napigcia i polaryzacji (LED)

Zakryte wyjscie dzwigku ostrzezenia

10 Komunikat ostrzegajacy przed niebezpiecznym napieciem (>38 V/
AC, >120 V/DC (funkcja ta dziata takze w przypadku pustych baterii
lub ich braku).

Wyswietlenie faz podczas jednobiegunowego sprawdzenia fazy

11 Wyswietlenie Rx do testu ciagfosci

12 Wyswietlenie kierunku pola wirujacego (L = pole kreci si¢ w lewa,
strone, R = pole kreci si¢ w prawg strong)

13 Obszar chwytania

14 Wyswietlacz LCD dla wyswietl
wymiany baterii

15 Przyciski do wiaczenia owietlenia punktu pomiarowego LED

16 Uchwyt koncowki pomiarowej L2 (+)

17 Komora baterii z zamknigciem bagnetowym

18 Kabel

19 Nasadka na koficéwke pomiarowsq,

ia napigcia znamionowego i symbol

) Pasujace baterie alkaliczne dostepne sa pod nastepujacym numerem zamowienia:
Nr zaméw. 652303 (nalezy zaméwic 2 szt.).
Nalezy uzywa¢ wytacznie baterii alkalicznych, poniewaz sq bardziej wydajne.

VACDC V AC = napiecie zmienne

V DC = napiecie state .
Wskaznik + Potencjat dodatni na koricdwce pomiarowej L2 + rowe.
Wskaznik - Potencjat ujemny na koricéwce pomiarowej L2 + )
Wskaznik + - Napiecie zmienne ($wieca si¢ obydwa wskazniki + i -)
12/24/50/120 Wyswietlenie zakresu napigcia znamionowego w voltach (V) )
230/400/690 one diuzej.
Rx Wyswietlenie testu ciggtosci *
kQ Elektryczny opor w kiloomach
f Zakres czestotliwosci znamionowej elektrycznego napiecia
| Podanie pradu pomiarowego w mA (miliamperach)
w Elektryczne obcigzenie probne w watach
Hz Elektryczna czestotliwos¢ (w hercach)
Temp °C Dopuszczalny zakres temperatury podczas uzytkowania w °Celsjusza
ON Maksymalny czas wigczenia (ED) w sekundach (s)
OFF Minimalna przerwa robocza po cyklu testowym w sekundach (s)
Date Rok produkgji

Oswietlenie miejsca pomiarowego

Urzadzenie VC-55 jest wyposazone w o$wietlenie miejsca pomiarowego zasilane na baterie.

Aby wiaczy¢iwytaczy¢ odwietlenie, naciénij krétko przycisk (15). Owietlenie wiaczy sie na ok. 130 sekund,
po czym zgasnie automatycznie.

Przeprowadzanie testow
Dwubiegunowy wskaznik napigcia sktada sig z dwoch koricowek pomiarowych (4 i 6), kabla (18) oraz wy-
$wietlacza.

Wskaznik napiecia nalezy zawsze trzymac¢ w taki sposdb, by mozna bylo patrze¢ pionowo na wy$wietlacz.
Silne o$wietlenie moze negatywnie wptyna¢ na wskazniki $wietlne.

Podczas mierzenia DC korncdwka pomiarowa L2+ (6) przedstawia biegun dodatni, a koncéwka pomiarowa
L1- (4) biegun ujemny.

Urzadzenie VC-55 wigczy sie automatycznie podczas rozpoczecia testu (poziom wejscia >10 V) oraz wyta-
czy po jego zakonczeniu.

Przed i po kazdym uzyciu nalezy sprawdzic¢ funkcjonowanie wskaznika napiecia. Prawidtowos$¢
& dziatania nalezy sprawdzi¢ i kontrolowa¢ na znanym zrédle napigcia (np. napieciu sieci wyno-
szacym 230V/AC). W przypadku awarii jednego lub wigcej zakresow wskaznika (8) urzadzenia
nie nalezy wigcej uzywac.
Jezeli urzadzenie nie bedzie wykazywa¢ zadnych funkcji lub jezeli poszczegoline wskazniki
& Swietine nie bedg dziata¢, nalezy przesta¢ go uzytkowac. Nie nalezy stosowaé uszkodzonego
wskaznika napiecia.
Nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych pracy z elektrycznymi urzadzeniami. Podczas pra-
cy z urzadzeniami znajdujacymi sie pod niebezpiecznym napigciem nalezy nosi¢ $rodki ochrony
osobiste;.
Maksymalny czas wigczenia (ON) wynosi 30 sekund. Po tym czasie nalezy zrobi¢ przerwe
(OFF) na przynajmniej 240 sekund.
Gdy pojawia sie wskaznik ,dostepne napiecie” w punkcie pomiarowym, ktory zdaje si¢ by¢ odta-
czonym od instalacji, zaleca sie pilne sprawdzenie stanu ,napiecie robocze niedostepne” za
pomoca dodatkowych $rodkéw (np. zastosowanie wskaznika napigcia z przetaczalng impedan-
cja, przeprowadzenie ogledzin przerwy odtacznikowej w sieci elektrycznej itd.) i okreslenie, czy
wykazane przez wskaznik napiecia napiecie jest napieciem zaktoceniowym. Gdy nie wy$wietla
sie wskaznik ,dostepne napigcie” zaleca sig niezwloczne zainstalowanie mechanizmu uziemia-
nia przed rozpoczeciem prac.

Mozna wykona¢ nastepne pomiary:

a) Dwubiegunowy test napigcia
Wskaznik napiecia nalezy chwyta¢ tylko za przewidziane na to uchwyty (1 i 16). Nie nalezy chwyta¢ za
powierzchnie poza zaznaczeniem obszaru (5 13).
Przyt6z obydwie koricowki pomiarowe do mierzonego punktu. Na wy$wietlaczu LCD zostanie przedstawiony
zakres napiecia w poziomach (8) i dostepne napiecie pomiarowe.
Wskazniki $wietine (+) i (-) pokazuja rodzaj napiecia i odpowiednig polaryzacje. Jezeli wskazniki (+) i (-)
$wieca jednocze$nie, oznacza to, ze dostepne jest napiecie zmienne (AC). Polaryzacja zostanie teraz po-
kazana za pomocg dwéch diod LED.
Gdy napiecie bedzie wynosi¢ ok. 38 V/AC lub 100 V/DC, zabrzmi sygnat dzwigkowy. Wskazniki pola wiru-
jacego ,L“i,R" moga sie zaswieci¢ podczas pomiaréw. Jest to wymagane pod wzgledem technicznym i nie
ma to wptywu na przebieg mierzenia.
Obydwie koricowki pomiarowe L1 i L2 mozna zlaczy¢ razem za pomocg umocnienia na uchwycie koncowki
pomiarowej L1 (5).
Odlegtos¢ od obydwoch koncoéwek pomiarowych wynosi wéwczas 19 mm, co odpowiada
przyjetej odlegto$¢ gniazdek kontaktéw euro i ochronnych.
Jezeli dodatkowo przykrecone zostang 4-milimetrowe adaptery $rubowe, utatwig one kon-
taktowanie w gniazdku. Dwubiegunowy wskaznik napigcia mozna w ten sposéb obstugiwaé
jedna reka.

Nalezy uwazac¢, aby nie chwyta¢ poza obszar chwytania (16) koncowki pomiaro-

wej L2 i nie zakrywa¢ wyswietlacza.

19 mm
—




b) Wyswietlenie kierunku pola wirujacego

W przypadku wiasciwie uziemionych sieci pradu trojffazowego urzadzenie VC-55 pokazuje kierunek pola
wirujacego (tylko przy wiozonych bateriach). Wskaznik napigcia rozpoznaje kierunek krecenia sie rosnacych
faz wzgledem uziemienia

Wskaznik napiecia nalezy chwytac tylko za przewidziane na to uchwyty (1 i 16). Nie nalezy chwyta¢ za
powierzchnie poza uchwytami.

Przytéz obydwie koricdwki pomiarowe do miejsca pomiarowego pod katem.

Koncowka pomiarowa L1 (4) odpowiada przewodowi fazowemu (faza) L1.

Koncowka pomiarowa L2 (6) odpowiada przewodowi fazowemu (faza) L12.

Dostepny zakres napiecia oraz kierunek pola wirujacego sa przedstawione w polu wy$wietlenia.

Wskazniki $wietine (12) pokaza odpowiedni kierunek pola wirujacego (L = pole kreci si¢ w lewa strone, R =
pole kreci si¢ w prawg strong).

Przyktad 1: Przyktad 2:

Koncéwka pomiarowa L1 przy przewodzie Koricdwka pomiarowa L1 przy przewodzie
fazowym L1, fazowym L2,

Koncéwka pomiarowa L2 przy przewodzie Koricdwka pomiarowa L2 przy przewodzie
fazowym L2, fazowym L3,

Wyswietlenie prawidtowego kierunku pola Wyswietlenie prawidtowego kierunku pola
wirujacego ,R" wirujacego ,R"

Przyktad 3:

Koncdowka pomiarowa L1 przy przewodzie fazowym L2,
Koncéwka pomiarowa L2 przy przewodzie fazowym L1,
Wyswietlenie przeciwstawnego kierunku pola wirujacego ,L*

c) Test ciagtosci
Urzadzenie VC-55 z wiozonymi bateriami moze stuzy¢ jako tester ciggtosci.

Wskaznik napiecia nalezy chwytac tylko za przewidziane na to uchwyty (1 i 16). Nie nalezy chwyta¢ za
powierzchnie poza uchwytami.

Przed rozpoczeciem testu nalezy sprawdzic¢ funkcjonowanie urzadzenia.

Potgcz ze sobg obie koricowki pomiarowe. Ustyszysz sygnat i zaswieci sie wskaznik (11).

Jezeli tak sie nie stanie, wymien baterie tak, jak zostato to opisane w rozdziale ,Wktadanie/wymiana baterii“.
Wskaznik napigcia zasygnalizuje opor w wysokosci ok. 0 - 500 kQ (+50 %) jako ciggtosc.

d) Jednobiegunowe sprawdzenie fazy

Urzadzenie VC-55 z wiozonymi bateriami moze stuzy¢ jako jednobiegunowy tester fazy.

Wskaznik napiecia nalezy chwyta¢ tylko z przewidziane na to uchwyty (1 i 16). Nie nalezy chwyta¢ za
powierzchnie poza uchwytami.

To jednobiegunowe sprawdzenie fazy stuzy tylko za szybki test i przed wszystkimi pracami na
tym przewodzie nalezy jeszcze raz dwubiegunowo sprawdzi¢ brak napiecia. Nalezy przestrze-
gac przepisow dotyczacych pracy z elektrycznymi urzadzeniami.

Pofacz korcowke pomiarowg L2 z punktem pomiarowym. Koricowka pomiarowa L1 nie jest podigczana.

W przypadku napiecia zmiennego >100 V zapali si¢ komunikat ostrzegawczy (10) i zabrzmi dzwigk sygnatu.
Na jednobiegunowe sprawdzenie fazy moga negatywnie wptyna¢ niekorzystne warunki otocze-
nia (np. pole elektryczne, dobra izolacja itp.). Aby upewnic sig, ze urzadzenie nie znajduje sie

Konserwacja i czyszczenie

pod napieciem, nalezy zawsze przeprowadzi¢ dwubiegunowy test napiecia.
Wskaznik napiecia nie wymaga konserwacii, za wyjatkiem okazjonalnego czyszczenia.
Przed czyszczeniem wskaznik napiecia nalezy odtaczy¢ od wszystkich mierzonych obiektow.
Po czyszczeniu urzadzenie nalezy pozostawi¢ do wyschnigecia przed ponownym uzyciem.

Z wyjatkiem komory baterii nie nalezy otwiera¢ obudowy.

Nalezy regularnie sprawdzac, czy wskaznik napiecia jest bezpieczny pod wzgledem technicznym. Przyjmuje
sig, ze prawidiowe dziatanie produktu przestaje by¢ mozliwe, gdy:

- urzadzenie lub kabel majg widoczne uszkodzenia

- urzadzenie byto przechowywane przez dtuzszy okres czasu w niekorzystnych warunkach

- nastapity ciezkie obcigzenia transportowe

Z wierzchu nalezy czysci¢ urzadzenie migkka, wilgotng szmatka lub pedzelkiem. W zadnym wypadku nie

nalezy uzywac silnie dziatajacych detergentéw ani innych $rodkéw chemicznych, poniewaz moze to spowo-
dowa¢ uszkodzenie obudowy lub ograniczy¢ funkcjonowanie urzadzenia.

Utylizacja
a) Informacje ogélne

Urzadzenia elektroniczne zawieraja surowce wtorne; pozbywanie sie ich wraz z odpadami do-
mowymi nie jest dozwolone. Produkt nalezy zutylizowaé po zakonczeniu jego eksploatacji zgod-
nie z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Pozbywanie si¢ go wraz z odpadami z gospodarstw
|
b) Baterii

domowych jest zabronione.

Konsument jest prawnie zobowigzany (odpowiednimi przepisami dotyczacymi baterii) do zwrotu wszystkich

zuzytych baterii. Utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona!

E Baterie zawierajace substancije szkodliwe oznaczone sg tymi symbolami, oznaczajacymi zakaz
lokalne wysypiska $mieci, do oddziatéw firmy producenta lub wszedzie tam, gdzie sprzedawane
sq baterie!

pozbywania sig ich wraz z odpadami domowymi. Oznaczenia odpowiednich metali cigzkich sa
nastepujace: Cd = kadm, Hg = rte¢, Pb = oféw. Zuzyte baterie mozna bezptatnie oddawac na
Dzigki temu spetniacie Paristwo wszystkie wymogi prawne i przyczyniacie sig do ochrony $rodowiska!

Dane techniczne
a) Informacje ogéine

Wyswietlenie napigcia (LED)..........cccooevvvvverriiveriiinnnens 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
Wyswietlenie napigcia (LCD).......c.ccereeemrenerrericennnens 12-690 VAC/DC

Rozdzielczos¢ (LCD). JESTRR 0,1V (12-300V), 1V (>300 V)
Wyswietlenie polaryzagci.............c.ccouevererenerennes +, -, +/- (AC)

Tolerancja wskaznika (LCD).. + (3 % + 5 Counts)

Tolerancja wskaznika (LED)..
Wyswietlenie napigeia ...........coocveeerrerinerins
Sygnat.
Opdznienie wyswietlenia ...
Zakres czestotliwosci f.
Pobér mocy ............
Maksymalny prad pomiarowy |..
Komunikat ostrzegawczy LED...

zgodnie z EN61243-3
automatycznie

> 38V, cigglos¢
<1sLED

DC, 16 ... 400 Hz

ok. 2,4 W przy 690 V
<3,5mA

>50 VIAC, >120 V/DC

Czas pomiaru/czas WIaCzenia ...........cc.evereeveeeernerinnns maks. 30 sekund
CZ8S PAUZY ... 240 sekund
Wyswietlenie LED/LCD 0d ..........cccocvrvemrenreireerireeieneens >10VAC/DC
ZaSlANIE ..o 2x 1,5V (AAA/LRO3)
Pobdr mocy batefii............ocevevceeninieiinis ok. 80 mA

Zakres temperatury podczas uzytkowania.... ~15do +55°C

-20do +70 °C
maks. 85% bez kondensacji
CATIII 1000 V, CAT IV 600 V

Temperatura przechowywania
Wzgledna WIlgotnosCe...........vvivcrineiniicriens
Kategoria pomiarowa s

Stopien zanieczyszCzenia ...........occvvvvereverervireeeeriinnes 2

Wysoko$¢ podczas uzytkowania...............ceeveeeerenens maks. 2000 metréw ponad zerowym punktem
odniesienia

TYP OCAIONY ..o P64

b) Wyswietlenie kierunku pola wirujacego

Tylko w przypadku uziemionych systemdw tréjfazowych!
ZaKres NAPIGCIA ..........cveuvvereererrererieeienieeis 120 - 400 V/IAC
Zakres CZeStOtIWOSCI..........cverrveecicrireriieii 50/60 Hz

c) Test ciagtosci
ZaKres teSTOWY .....uveeerciceirieereeeeeieeens
Ochrona przeciwprzepieciowa..

0- 500 kQ (+50 %)
690 V DC/AC

d) Jednobiegunowe sprawdzenie fazy
ZaKres NAPIECIA ............vvrverereirrierieierierinens
Zakres czeStotliWOSCi........couvereercvcrireicriens

100 - 690 V/AC
50/60 Hz
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