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Zastosowanie	zgodne	z	przeznaczeniem
Niniejszy wzmacniacz służy do wzmacniania i usuwania zniekształceń sygnałów wyjściowych 
odtwarzaczy płyt do użytku domowego.
Do zasilania można używać wyłącznie dołączonego zasilacza lub  baterii 9 V. Zasilacz prze-
znaczony jest wyłącznie do podłączania do napięcia zmiennego 230 V/50 Hz.
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa!
Zastosowanie inne niż wyżej wymienione może prowadzić do uszkodzenia produktu, a dodat-
kowo wiąże się z zagrożeniami takimi jak: zwarcie, pożar, porażenie prądem itd. Modyfikacja 
oraz przebudowa produktu są zabronione!
Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejski-
mi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość	zestawu
• Wzmacniacz stereofoniczny
• Zasilacz
• Instrukcja użytkowania

Funkcje
• Zasilanie poprzez zasilacz lub zasilanie baterią
• mała, poręczna obudowa
• Zasilacz w zestawie

Opis	funkcji
Niniejszy zasilacz usuwa zniekształcenia sygnałów audio odtwarzacza płyt zgodnie z diagra-
mem RIAA (Diagram do wytwarzania odtwarzaczy płyt) i wzmacnia go.
Dzięki temu do standardowych wejść odtwarzacza płyt można podłączać wzmacniacze, mikse-
ry i inne urządzenia, które dzisiaj najczęściej nie są wyposażone w specjalne wejście.
Wejście stereofonicznego wzmacniacza jest dostosowane do odbiorniku tonowych MM.

Zasady	bezpieczeństwa
	 	W	 przypadku	 uszkodzeń	 spowodowanych	 niezastosowaniem	 się	 do	 tej	 in-
strukcji	obsługi,	rękojmia/gwarancja	wygasa.	Nie	ponosimy	żadnej	odpowie-
dzialności	za	szkody	pośrednie!

	 	W	 przypadku	 uszkodzenia	mienia	 lub	 ciała	 spowodowanego	 niewłaściwym	
użytkowaniem	 urządzenia	 lub	 nieprzestrzeganiem	 zasad	 bezpieczeństwa,	
producent	nie	ponosi	żadnej	odpowiedzialności.	W	takich	przypadkach	rękoj-
mia/gwarancja	wygasa!

	 	Umieszczony	w	instrukcji	obsługi	symbol	wykrzyknika	oznacza	ważne	infor-
macje.

	 Symbol	ze	strzałką	oznacza	uwagi	i	wskazówki. 

•  Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub 
modyfikacji produktu.

•  Zasilacz posiada klasę ochronności II i należy podłączać go wyłącznie do odpowiedniego 
gniazda wtykowego publicznej sieci zaopatrzenia.

•  Nie należy dotykać zasilacza wilgotnymi lub mokrymi dłońmi. Istnieje ryzyko śmiertelnego 
porażenia prądem!

•  Nie należy wymieniać uszkodzonego kabla zasilacza. W przypadku uszkodzenia kabla, zasi-
lacz jest bezużyteczny nie należy go zutylizować. Naprawa nie jest dozwolona.

•  Aby zupełnie odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyjąć z gniazdka wtyczkę zasilacza.
•  Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa producenta podłączanych urządzeń. Należy w 

tym celu przeczytać dokładnie odpowiednie instrukcje użytkowania.
• Nie należy użytkować uszkodzonego produktu.

•  Ten produkt nie jest zabawką i nie należy dopuścić, aby znalazł się w rękach dzieci. Dzieci 
nie są w stanie ocenić niebezpieczeństw, jakie mogą wiązać się z nieodpowiednim użytko-
waniem urządzeń elektrycznych.

•  Nie wolno wylewać płynów na urządzenia elektroniczne. Nie należy umieszczać naczyń z 
płynami np. wiader, waz lub kwiatów na produkcie lub w jego bezpośredniej bliskości. Pły-
ny mogą dostać się do wnętrza urządzenia, co może narazić bezpieczeństwo elektryczne. 
Ponadto istnieje duże ryzyko pożaru lub poważnego porażenia prądem! W przypadku, gdy 
ciecz dostanie się do wnętrza urządzenia, należy najpierw odłączyć prąd od właściwego 
gniazdka (np. za pomocą automatu zabezpieczającego lub wyłączników różnicowoprądo-
wych), po czym ostrożnie wyjąć zasilacz z gniazdka. W takiej sytuacji nie należy produktu 
użytkować; należy zgłosić się z nim do specjalistycznego warsztatu.

•  Nie wystawiać produktu na działanie ekstremalnych temperatur, silnych wibracji, dużej wil-
gotności (np. kapiąca lub tryskająca woda) ani dużych obciążeń mechanicznych.

•  Nie umieszczać źródeł otwartego ognia, np. płonących świec, na urządzeniu lub obok niego.
•  Urządzenie należy użytkować wyłącznie w klimacie umiarkowanym, nie zaś w klimacie tropi-

kalnym.
•  Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas niebezpiecz-

ną zabawką dla dzieci.
•  W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pracy, bezpieczeństwa 

lub podłączenia systemu, należy skonsultować się ze specjalistą.
•  W przypadku pytań, na które odpowiedzi nie można znaleźć w instrukcji użytkowania, należy 

skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub z innym wykwalifikowanym spe-
cjalistą.

Informacje	dotyczące	baterii	i	akumulatorów
• Baterie/akumulatory należy trzymać z dala od dzieci.
•  Nie należy przechowywać baterii/akumulatorów w łatwo dostępnych miejscach, istnieje bo-

wiem ryzyko, że mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku 
połknięcia, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

•  Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia w kontakcie 
ze skórą, dotykając ich należy więc zawsze stosować odpowiednie rękawice ochronne. 

•  Baterii/akumulatorów nie należy zwierać, rozmontowywać, ani wrzucać do ognia. Istnieje 
niebezpieczeństwo wybuchu!

•  Zwykłych baterii jednorazowych nie należy ładować, istnieje bowiem niebezpieczeństwo wy-
buchu! Należy ładować wyłącznie akumulatory przeznaczone do tego celu, używając przy 
tym odpowiedniej ładowarki.

•  Baterie / akumulatory należy zawsze wkładać zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-).
  Możliwe jest wykorzystanie akumulatora. Ze względu na niższe napięcie robocze i 

obniżoną pojemność skraca to jednak czas pracy urządzenia.

Podłączenie	i	uruchomienie
  Do	podłączania	używać	wyłącznie	odpowiednich,	ekranowanych	przewodów	
audio.

	 	Podłączać	 gniazda	 wejściowe	 tylko	 do	 odtwarzaczy	 płyt	 wyposażonych	 w	
system	MM	i	gniazda	Cinch.	Wyjście	jest	podłączane	do	standardowego	wyj-
ścia	Cinch	wzmacniacza,	miksera,	itp.	Jeżeli	urządzenia	nie	są	wyposażone	w	
odpowiednie	wejścia	lub	wyjścia	należy	zastosować	odpowiedni	adapter.

	 W	przypadki	wątpliwości	skontaktować	się	ze	specjalistą.
	 	Odnośnie	podłączania	wejścia	i	wyjścia	należy	zapoznać	się	z	załączoną	do	

urządzenia	instrukcją	użytkowania.
	 	W	przypadku	nieprzestrzegania	instrukcji	użytkowania	można	uszkodzić	od-

twarzacz	lub	podłączone	do	niego	urządzenie.
	 	Wszystkie	podłączane	urządzenia	oraz	wzmacniacz	stereo	podczas	podłącza-

nia	lub	wprowadzania	zmian	muszą	być	wyłączone.
	 	Podczas	podłączania,	należy	upewnić	się,	że	kabel	zasilania	nie	został	przy-

gnieciony,	zagięty	lub	uszkodzony	przez	ostre	krawędzie.
	 	Do	zasilania	można	używać	 jedynie	zasilacza	sieciowego	objętego	dostawą	

lub	baterii	blokowej	9	V.
	 	Jako	źródła	prądu	do	zasilacza	można	używać	wyłącznie	jednego,	odpowied-

niego	gniazda	wtykowego	publicznej	sieci	zaopatrzenia.
	 	Należy	zachować	ostrożność	przy	obchodzeniu	się	z	kablem	zasilania	 i	złą-

czem	zasilania.	Napięcie	zasilające	może	spowodować	śmiertelne	porażenie	
prądem	elektrycznym.

	 	Należy	upewnić	się,	że	wysokość	napięcia	zasilacza	zgadza	się	z	zasilaniem	
sieciowym	dostawcy	energii	elektrycznej.	Nie	wolno	używać	zasilacza	pod	in-
nym	napięciem.

	 	Gniazdko	elektryczne,	do	którego	jest	podłączony	zasilacz,	musi	znajdować	
się	w	pobliżu	urządzenia	i	być	łatwo	dostępne,	tak	aby	zasilacz	w	razie	błędu	
mógł	być	odłączony	od	zasilania	w	sposób	szybki	i	łatwy.



Niniejsza instrukcja użytkowania została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy  
(www.conrad.com). 
Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub 
przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie 
w całości lub w części jest zabronione.  
Instrukcja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.  
©	Copyright	2014	by	Conrad	Electronic	SE.	 V1_0814_01/IB

 Podczas podłączania należy uwzględnić oznaczenie kolorami wejść Cinch:
 czerwony = sygnał audio prawy
 biały = sygnał audio lewy
•  Podłączyć wyjście swojego odtwarzacza stereo z przyłączem WEJŚCIE odtwarzacza stereo.
•  Podłączyć złącze WYJŚCIE wzmacniacza stereo do wejścia wzmacniacza, miksera itp.

  Jeżeli odtwarzacz płyt jest wyposażony w złącze masowe (najczęściej metalowa 
przykręcana klamra lub cienki przewód masowy) należy go podłączyć do metalowej 
części wzmacniacza ( często jest on już wyposażony w klamrę masową).

•  Po włączeniu zasilania (patrz na dole) włączyć wzmacniacz stereo za pomocą przełącznika 
ZASILLANIE (pozycja WŁ = włączony / pozycja WYŁ = wyłączony).

•  Należy uruchomić zasilacz lub mikser i wybrać wejście, do którego ma być podłączony zasi-
lacz stereo.

Zasilanie	za	pomocą	zasilacza
• Włożyć wtyczkę niskonapięciową do złącza sieciowego DC 9V.
• Włóż wtyczkę do gniazda zasilania.
 Jeżeli bateria jest włożona do slotu, jest automatycznie wyłączana.
Zasilanie	za	pomocą	baterii
•  Odtworzyć srebrną pokrywę obudowy i włożyć nową baterię blokową 9 V na zacisk baterii 

wewnątrz obudowy.
•  Jeżeli po długim okresie użytkowania dochodzi do zużycia baterii lub wzmacniacz stereo już 

nie funkcjonuje, należy wymienić baterię.
  Zasilanie za pomocą baterii stanowi ze względu na zakłócenia sieci bardziej warto-

ściowy wariant.
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•  Nie należy użytkować wzmacniacza ani zasilacza w przypadku uszkodzonej obudowy lub 

brakującego pokrycia.
•  Nie wolno używać produktu od razu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego pomiesz-

czenia. Powstała wówczas skroplona woda może w pewnych okolicznościach spowodować 
uszkodzenie urządzenia. Odłóż urządzenie aż do momentu osiągnięcia temperatury pokojo-
wej. Należy poczekać aż do odparowania skondensowanej wody.

•  Nigdy nie wolno ciągnąć za przewód zasilający w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka, zawsze 
należy ją wyciągać wyłącznie za pomocą odpowiednich uchwytów.

• Podczas okresu nieużytkowania należy odłączyć zasilacz od gniazda zasilania.
•  Zawsze w przypadku burzy, ze względów bezpieczeństwa należy odłączać zasilacz od 

gniazdka.

Konserwacja	i	pielęgnacja
Produkt nie wymaga częstej konserwacji, poza okazjonalnym czyszczeniem za pomocą mięk-
kiej, suchej szmatki.
Nie zaleca się stosowania żadnych agresywnych środków czyszczących ani roztworów che-
micznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie.

Utylizacja

Produkt
  Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; nie jest więc dozwolone po-

zbywanie się ich wraz z odpadami domowymi!
  Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami prawnymi.
  Należy usunąć wszystkie włożone baterie i pozbyć się ich w odpowiedni sposób, 

oddzielnie od produktu.

Baterie	i	akumulatory
Konsument jest prawnie zobowiązany (odpowiednimi przepisami dotyczącymi baterii) do 
zwrotu wszystkich zużytych baterii i akumulatorów; utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw 
domowych jest zabroniona!

  Baterie i akumulatory zawierające szkodliwe substancje, oznaczone są następują-
cym symbolem, oznaczającym zakaz pozbywania się ich wraz z odpadami domo-
wymi. Oznaczenia odpowiednich metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = 
rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na baterii/akumulatorze, np. pod symbolem 
kosza na śmieci, widniejącym po lewej stronie).

  Zużyte akumulatory, baterie oraz ogniwa guzikowe można bezpłatnie oddawać na 
lokalne wysypiska śmieci, do oddziałów firmy producenta lub wszędzie tam, gdzie 
sprzedawane są baterie/akumulatory/ogniwa guzikowe!

Dzięki temu spełniacie Państwo wymogi prawne oraz przyczyniacie się do ochrony środowiska!

Dane	techniczne
Napięcie robocze ....................... 230 V/50 Hz (zasilacz)
................................................... 9 V/DC (Wzmacniacz stereo)
Pobór mocy  .............................. 0,3 W
Bateria ....................................... (9 V) bateria blokowa
Żywotność baterii ok. ................. ok. 500 h
Zakres odbioru ........................... 30-20000 Hz
Usuwanie zniekształceń  ........... diagram-RIAA
Impedancja wejściowa ............... 50 MOhm
Impedancja wejściowa ............... 50 MOhm
Wzmocnienie ............................. 34 dB
Odpowiedni odbiornik tonowy .... MM-System (Moving Magnet)
Wymiary ..................................... 89 x 28 x 71 mm
Waga ......................................... 115 g
.


