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VOLTCRAFT

FALOWNIK ,MSW 1200“

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Nr zam.

1277780  MSW 1200-12-G

1277781  MSW 1200-12-F

1277782  MSW 1200-12-UK

1277783  MSW 1200-24-G c €
1277784  MSW 1200-24-F

1277785  MSW 1200-24-UK
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1. WSTEP

Szanowni Panstwo,
kupujac produkt Voltcraft® dokonali Panstwo bardzo dobrego wyboru. Dzigkujemy.

Voltcraft® - ta nazwa na obszarze techniki pomiarowej, fadowania i sieciowej oznacza
ponadprzecigtne produkty jako$ciowe wyrézniajace sig fachowa kompetencia, niespotykana
wydajnoscig oraz ciagtymi innowacjami.

Zaréwno ambitny elektronik amator jak i profesjonalista zawsze znajdzie wérod rodziny
produktow Voltcraft® optymalne rozwiazanie potrzebne do wykonania nawet najbardziej wy-
magajacych zadan. | rzecz szczegdlna: Dopracowang technike i niezawodna jako$¢ naszych
produktow Voltcraft® oferujemy z niespotykanie korzystnym stosunkiem jakosci do ceny. Tym
samym tworzymy podstawy dtugiej, dobrej i udanej wspétpracy.

Zyczymy zadowolenia z nowego produktu Volteraft® !

Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktéw sa znakami towarowymi nalezacymi do
poszczegolnych wiascicieli. Wszelkie prawa zastrzezone.

Kontakt z Biurem obstugi Klienta

Klient indywidualny Klient biznesowy

E-mail: bok@conrad.pl b2b@conrad.pl
Tel: 801005 133 (12) 622 98 22
(12) 622 98 00

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z 0.0., ul. Kniaznina 12, 31-637 Krakéw, Polska



2. OBJASNIENIA SYMBOLI

Symbol btyskawicy w trojkacie jest stosowany, gdy wystepuje zagrozenie dla
zdrowia uzytkownika, np. ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Symbol wykrzyknika w tréjkatnej ramce informuje o waznych wskazéwkach zawar-
tych w niniejszej instrukgji, ktdrych nalezy bezwzglednie przestrzegac.

9 Symbol ,strzatki” pojawia sig przy réznych poradach i wskazéwkach dotyczacych
obstugi.

J— Ten symbol oznacza na falowniku zacisk potencjatu ziemi.

Produkt jest przystosowany tylko do uzytku w suchych, zamknigtych pomieszcze-
niach; nie moze by¢ wilgotny ani mokry.

‘ﬁﬂ“ Stosowac sie do instrukcji uzytkowania.

3. ZAKRES DOSTAWY

+ falownik

+ kabel podiaczeniowy z korcowkami

+ instrukcja uzytkowania

4. NAJNOWSZE INFORMACJE O PRODUKCIE

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na www.conrad.com/downloads lub zeskanowaé
przedstawiony kod QR. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na stronie internetowe.
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5. ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Falownik przeksztatca napigcie state (w zaleznosci od wersji falownika 12 V/DC lub 24 V/DC)
na sinusopodobne napiecie zmienne 230 V/AC, 50 Hz.

+ Nrzam. 1277780, 1277781, 1277782: Napiecie robocze 12 V/DC
+ Nrzam. 1277783, 1277784, 1277785: Napiecie robocze 24 V/DC

Poniewaz napigcie w sieci jest jedynie sinusopodobne a nie doktadnie sinusoidalne, nie mozna
zagwarantowac, ze mozliwe bedzie bezproblemowe uzywanie kazdego odbiornika przez
falownik.

Maksymalna moc wyjsciowa falownika oraz inne wazne parametry znajduja sie w rozdziale
,Dane techniczne” na koncu niniejszej instrukcji uzytkowania.

Nie mozna podtgcza¢ do falownika odbiornikéw elektrycznych o wyzszym znamionowym
poborze napigcia od maksymalnej dtugotrwatej mocy wyjsciowej falownika.

Przy podtaczaniu do falownika odbiornikéw elektrycznych (np. wiertarka, lodowka itd.) nalezy
pamieta¢, ze w chwili wigczenia lub uruchomienia urzadzenia te czgsto na krétko wymagajg
wyzszej mocy niz podana na tabliczce znamionowej falownika. Dlatego falownik dostarcza
przez krotki czas wyzsza moc wyjsciowa.

Falownik sam sie wytacza, gdy napiecie wejéciowe spadnie ponizej okreslonej wartosci. Ta
funkcja chroni akumulator pojazdu przed szkodliwym gtebokim wytadowaniem.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa oraz innych
informaciji zawartych w niniejszej instrukcji. Przed podtaczeniem i uruchomieniem urzadzenia
nalezy starannie przeczyta¢ niniejsza instrukcje uzytkowania. Nalezy zatrzymaé instrukcje
uzytkowania a innym osobom nalezy jq przekazywac wytacznie razem z produktem.

Inne zastosowanie niz opisane wyzej prowadzi do uszkodzenia produktu i jest ponadto zwia-
zane z takimi zagrozeniami jak np. zwarcie, pozar, porazenie pradem itp. Produktu nie mozna
zmienia¢ ani przebudowywac.

Produkt ten spetnia wymogi przepisow prawa krajowego i europejskiego.



6. WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
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W przypadku szkéd spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji
uzytkowania wygasa gwarancja! Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
dalsze szkody!

Przy szkodach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim
obchodzeniem sig z urzadzeniem lub nieprzestrzeganiem wskazéwek doty-
czacych bezpieczenstwa producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci. W
takich przypadkach wygasa gwarancja.

Szanowni Panstwo, ponizsze wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i zagrozen
majg chroni¢ nie tylko Panstwa zdrowie, lecz takze samo urzadzenie.

Dlatego przed podiaczeniem i uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczy-
ta¢ ponizsze punkty.

a) Informacje ogéine

Ze wzgledow bezpieczenistwa oraz ze wzgledu na warunki dopuszczenia (CE)
zabronione jest dokonywanie samowolnych przerébek i/lub zmian produktu. Nie
wolno demontowa¢ urzadzenia.

Prace zwigzane z konserwacja, ustawieniem i naprawa urzadzenia moga by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowanego pracownika/warsztat. Zamontowany
wewnatrz bezpiecznik moze by¢ wymieniany wylacznie przez wykwalifikowang
osobe.

Produkt nie jest zabawka i nie moze dostac sie w rece dzieci!

Nie pozostawia¢ opakowania bez nadzoru. Opakowanie moze sta¢ sig¢ niebez-
pieczng zabawka dla dziecka.

Nigdy nie dotyka¢ falownika i kabli wilgotnymi lub mokrymi rekami, zagrozenie
zycia przez porazenie pradem elektrycznym!

Chroni¢ wszystkie kable przed uszkodzeniami. Uszkodzonych kabli nie mozna
uzywac, nalezy je natychmiast wymienic.

Kable nalezy utozy¢ w taki sposob, aby nikt sie o nie nie potykat.

Jedli falownik lub kabel podtaczonego odbiornika wykazuje uszkodzenia, nie
nalezy ich dotykaé; wystepuje zagrozenie dla zycia wskutek porazenia pradem
elektrycznym!

Nalezy najpierw wytaczy¢ falownik i odtaczy¢ go od zasilania napigciem/pradem.



+ Nalezy ostroznie obchodzi¢ sig z produktem, uderzenie lub upadek nawet z
niewielkiej wysoko$ci moze spowodowaé uszkodzenie urzadzenia.

+ Stosowac sie do instrukcji uzytkowania wszystkich urzadzen podtaczonych do
falownika.

+ W przypadku watpliwosci dotyczacych prawidtowego podigczenia i uzytkowania
falownika lub pytan, ktére nie s wyjasnione w instrukcji uzytkowania, nalezy
skontaktowa¢ si¢ z nami lub z inng wykwalifikowana osoba,

b) Miejsce ustawienia

+ Chroni¢ produkt przed dzie¢mi. Wybra¢ takie miejsce ustawienia, ktére bedzie
poza zasiegiem dzieci. Dzieci moga prébowa¢ wepchnag¢ rozne przedmioty do
urzadzenia. Wystepuje w takim przypadku zagrozenie dla zycia wskutek poraze-
nia pradem elektrycznym!

Produkt jest przeznaczony do uzytku tylko w suchych, zamknietych pomiesz-
czeniach. Produkt nigdy nie moze by¢ wilgotny ani mokry, w takim przypadku
wystepuje zagrozenie dla zycia ze wzgledu na mozliwo$¢ porazenia pradem
elektrycznym!

Urzadzenie nalezy zawsze stawia¢ na stabilnym, ptaskim, czystym i odpowiednio
duzym podtozu.

Unika¢ nastepujacych niekorzystnych warunkéw otoczenia w miejscu ustawienia
urzadzenia, podczas jego przechowywania i transportu:

- woda lub wysoka wilgotno$¢ powietrza

- bardzo niskie i bardzo wysokie temperatury, bezpo$rednie dziatanie promieni
stonecznych

- pytlub palne gazy, opary albo rozpuszczalniki
- silne wibracje, uderzenia

- silne pola magnetyczne wystepujace np. w poblizu maszyn lub gto$nikow

Nie ustawia¢ urzadzenia obok grzejnikéw, wentylatorow, klimatyzacii itp. Chroni¢
produkt przed pytem i brudem.

Produkt posiada wewnetrzny wentylator. Nalezy umiesci¢ urzadzenie w taki miej-
scu, aby wentylator nie mogt zassac luznych przedmiotow, zaston itd. Zachodzi
wtedy nie tylko ryzyko uszkodzenia produktu, lecz takze zagrozenie pozarem.
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Nigdy nie ustawia¢ tadowarki na palnej podstawie (np. dywan, obrus). Zawsze
stosowac odpowiednia, niepalna i odporna na wysokie temperatury podstawe.

Bez odpowiedniej ochrony nie stawia¢ urzadzenia na powierzchniach wartoscio-
wych mebli. Wskutek dziatania wysokiej temperatury moga wystapic przebarwie-
nia i zmiany materiatu. Ponadto na powierzchni mebli moga powsta¢ zadrapania
lub odciski.

Trzymac¢ produkt z dala od tatwopalnych materiatéw (np. zastony, papier), ptynéw
(np. benzyna) i gazéw. Zachodzi ryzyko pozaru i wybuchu!

Dotyczy to w szczegdlnosci gazéw wydostajacych sig z akumulatoréw (np.
ofowiowych). Dlatego nalezy zadbac o odpowiednig wentylacje i nie umieszczac¢
falownika i akumulatora w jednym pomieszczeniu.

Trzymac falownik z dala od otwartych zrodet ognia (np. $wiec), nie stawia¢ ich na
falowniku.

Produkt musi by¢ tatwo dostepny, aby np. w przypadku btedu mozna go byto
szybko wytaczy¢ oraz odtaczy¢ od zrddta napigcia i odbiornika.

Urzadzenie nie powinno pracowac¢ w bezposredniej bliskosci silnych pél
magnetycznych i elektromagnetycznych, anten nadawczych i generatoréw HF. Te
czynniki maja wptyw na elektroniczne komponenty sterowania.

Na lub obok urzadzenia nie nalezy stawia¢ zadnych naczyn wypetnionych woda,
wazonow i roslin.

Gdy ciecz dostanie sie do $rodka falownika, spowoduje zniszczenie urzadzenia.
Ponadto zachodzi wtedy wysokie ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

W takim przypadku nalezy natychmiast odtaczy¢ produkt od zasilania napieciem/
pradem. Nie uzywa¢ urzadzenia. Przekaza¢ produkt do sprawdzenia w specjali-
stycznym warsztacie lub poddaé zgodnej z przepisami utylizacji.

Przy uzywaniu w pojezdzie nalezy zabezpieczy¢ i zamocowa¢ falownik i wszyst-
kie kable w taki sposob, aby w zaden sposob nie przeszkadzaty w poprawnej
obstudze pojazdu i aby falownik nie mégt sie odczepic.
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c) Podtaczenie do zrodta napiecia statego

Nie nosi¢ zadnych metalowych lub przewodzacych materiatéw, jak np. bizuteria
(taricuszki, bransoletki, pierscionki 0.4.) W przypadku zwarcia w akumulatorze
lub falowniku wystepuje ryzyko obrazen ciata, pozaru i wybuchu.

Stosowa¢ odpowiedni kabel podtgczeniowy o odpowiednio duzym przekroju
przewodu. Przy zbyt matym przekroju kabel moze si¢ bardzo nagrzewa¢ - ryzyko
pozaru!

Ponadto zbyt duze przegrzanie moze uszkodzi¢ izolacje kabla podtaczeniowego,
co moze skutkowa¢ zwarciem. Z powodu akumulatora zachodzi ryzyko wybuchu!

Kabel podfaczeniowy powinien by¢ mozliwie krotki.

Im diuzszy jest kabel podtaczeniowy, tym wigkszy musi by¢ przekréj przewodu.

Przed podtaczeniem falownika do Zrodta napiecia statego, nalezy to zrédio
wylaczyc€.

Przy podtaczaniu koniecznie zwrécié uwage na poprawne ufozenie biegunéw
(plus/+ i minus/-). Czerwony zacisk falownika to biegun dodatni (+), die czarny
zacisk to biegun ujemny (-).

Falownik nie powinien nigdy by¢ podtaczany bezposrednio do zrédta napiecia
statego (np. akumulator pojazdu), lecz zawsze przez odpowiednio dobrany
bezpiecznik. Ten bezpiecznik nalezy w miare mozliwosci umiesci¢ blisko zrodta
napiecia statego.

W zaleznosci od mocy pobieranej przez falownik zrédto napiecia statego (np.
akumulator pojazdu) musi dostarcza¢ odpowiednio wigkszy prad.

Regularnie sprawdza¢ mocne potaczenia mechaniczne i dobre pofaczenia
elektryczne wszystkich podtaczen. Wysokie opory na przejéciach nie tylko
zmniejszajg wydajno$¢ falownika, ale moga prowadzi¢ takze do przegrzania i
pozaru.

Falownik nie moze by¢ podtaczony do instalacji elektrycznych (np w pojezdzie),
gdzie biegun dodatni jest uziemiony lub potaczony z podwoziem pojazdu.
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d) Wyjscie napiecia sieciowego

Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazda falownika nigdy nie nalezy ciagna¢ za kabel.

Nigdy nie podtaczac wyjscia 230 V falownika z innym zrédtem 230 V (np.
gniazdko sieciowe). Falownik nie moze by¢ uzywany do podawania napigcia do
domowej instalacii elektrycznej.

Gdy urzadzenia z wtyczka ze stykiem ochronnym sg podtaczane |
do gniazda falownika, nalezy zapewni¢ w razie potrzeby uziemienie pr—
falownika. Do tego celu falownik posiada odpowiednie podtaczenie -
(oznaczone symbolem uziemienia, patrz symbol po prawej).

Zastosowany przewdd uziemiajacy (zielony/zotty kabel) musi mie¢ przekréj co
najmniej 6 mm2.

e) Praca

Falownik nie moze pracowa¢ bez nadzoru.

Nigdy nie dotyka¢ gotych, znajdujacych sie pod napigciem stykow, zaciskow
podtaczeniowych lub koricowek kabli po stronie wejécia falownika.

TakZze po zadziataniu wewnetrznego zabezpieczenia niektére elementy falownika
moga jeszcze byé pod napieciem!

Obudowa falownika nagrzewa sie podczas pracy (w zaleznosci od mocy wyj-
$ciowej). Dlatego zawsze nalezy pamieta¢ o wystarczajacej wentylacji falownika,
nigdy nie przykrywa¢ pracujacego urzadzenia. Nigdy nie zamyka¢ szczelin
wentylacyjnych falownika.

Zachowac¢ co najmniej 5 cm odstepu miedzy obudowg falownika a innymi
urzadzeniami.



>

Nigdy nie uzywac falownika natychmiast po przeniesieniu z zimnego pomiesz-
czenia do cieptego. Skrapla sie wtedy woda, ktéra moze w pewnych warunkach
spowodowac¢ btedne dziatanie lub uszkodzenie urzadzenia! Ponadto wystepuje
zagrozenie dla zycia wskutek porazenia pradem elektrycznym!

Przed uzyciem falownika nalezy odczekaé, az jego temperatura zréwna si¢ z
temperaturg pokojowa. Moze to czasami potrwac wiele godzin.

Falownik moze by¢ uzywany tylko w klimacie umiarkowanym, nie jest on prze-
znaczony do klimatu tropikalnego. Pamieta¢ o dopuszczalnych temperaturach
otoczenia zgodnie z rozdziatem ,Dane techniczne,.

Nigdy nie przecigzac falownika. Mimo wielu obwoddw zabezpieczajacych nie
mozna catkowicie wykluczy¢ defektu lub uszkodzenia falownika oraz podtaczo-
nych urzadzen.

Falownik nie jest dopuszczony do stosowania z medycznymi urzadzeniami
podtrzymujacymi funkcje zyciowe.

Gdy falownik jest nieuzywany, nalezy do wytaczy¢ i odtaczy¢ od zasilania napie-
ciem/pradem.

Stosowanie produktu w szkotach, instytucjach edukacyjnych, amatorskich warsz-

tatach musi odbywac sie pod nadzorem i na odpowiedzialno$¢ przeszkolonego
personelu.

W zastosowaniach przemystowych nalezy stosowac przepisy bhp stowarzyszen
branzowych odnoszace sig do urzadzen elektrycznych.

Gdy produkt jest nieuzywany, nalezy do wytaczy¢ i odtaczy¢ od zasilania
napieciem/pradem.. Przechowywa¢ urzadzenie w czystym, suchym, chtodnym i
niedostepnym dla dzieci miejscu.

1



7. PODLACZENIE DO ZRODLA NAPIECIA

Przed podtaczeniem i uruchomieniem falownika nalezy bezwzglednie przeczyta¢
calq instrukcje uzytkowania, w szczegdlnosci stosowac sie do rozdziatu ,\Wskazéw-
ki dotyczace bezpieczenistwa“.

+ Wytaczy¢ falownik (pozycja wiacznika ,0,).
+ Jedli falownik ma by¢ podtaczony w pojezdzie, nalezy wytaczy¢ zapton pojazdu.

+ Sprawdzi¢, czy napiecie wejsciowe podane na falowniku zgadza sie z napieciem uzywanego
zrédta napiecia (np. akumulatora pojazdu).

Jedli tak nie jest, nie mozna podtaczaé falownika do zrédta napigcial

+ W zaleznosci od mocy pobieranej z falownika zrodto napiecia statego (np. akumulator
pojazdu) musi dostarcza¢ odpowiednio duzy prad.

9 Nalezy pamieta¢, ze ze wzgledu na straty przetwarzania w falowniku rzeczywiscie
wymagany prad jest wyzszy (0 ok. 20%).

Przyktad:
Do falownika jest podtaczony odbiomnik o poborze mocy 120 W.

W falowniku o napigciu wyjsciowym 12 V/DC powstaje prad 10 A. Ze wzgledu na straty
przetwarzania prad wejéciowy wynosi 10 A+ 20% = 12 A.

W falowniku o napigciu wyjéciowym 24 V/DC powstaje prad 5 A. Ze wzgledu na straty
przetwarzania prad wejsciowy wynosi 5 A + 20% = 6 A.

Znajdujacym sie w zestawie kablem podtgczeniowym potaczy¢ najpierw czarny zacisk
podtaczeniowy falownika z biegunem ujemnym (-) zrédta napiecia.

Znajdujacym sie w zestawie kablem podtaczeniowym potaczy¢ nastepnie czerwony zacisk
podtaczeniowy falownika z biegunem dodatnim (-) zrédta napiecia.

12



Podczas podtaczania falownika zawsze uwaza¢ na poprawna biegunowos$¢, nie
zamienia¢ podtaczen!

Czerwony zacisk podtaczeniowy = biegun dodatni (+)
Czarny zacisk podtaczeniowy = biegun ujemny (-)

Falownik nie powinien nigdy by¢ podtaczany bezposrednio do zrédta napiecia state-
go (np. akumulator pojazdu), lecz zawsze przez odpowiednio dobrany bezpiecznik.
Ten bezpiecznik nalezy w miare mozliwosci umiescic blisko zrodta napigcia statego.

Zwarcie migdzy biegunami akumulatora moze wywofac nie tylko tuk $wietiny lub
spalenie sig kabli podtgczeniowych, lecz takze wybuch! W zwiazku z tym w takim
wypadku wystepuije nie tylko ryzyko pozaru, ale takze najwyzsze zagrozenie
obrazeniami ciata (np. spowodowane kwasem znajdujacym sie¢ w akumulatorze
ofowiowym).

Dlatego podczas podtaczania kabli taczacych falownik z akumulatorem nalezy
zachowat ostroznosc.

Uwazac, aby kable nie dostaty si¢ do obracajacych sie czesci pojazdu (wentylator,
pasek klinowy itd.).

Do podtaczania stosowac tylko znajdujacy sie w zestawie kabel lub kabel o co
najmniej takich parametrach o odpowiednim przekroju przewodu i z odpowiednimi
koncowkami.

Jesli konieczne jest zastosowanie diuzszych kabli, konieczne moze by¢ zastosowa-
nie kabli o wigkszym przekroju przewodu. Obowiazuje zasada: Im wigkszy przekroj
przewodu i im krotszy kabel, tym mniejszy jest spadek napigcia na przewodzie.

Zbyt wysoki spadek napiecia na przewodzie mozna spowodowac przedwczesne
wytaczenie falownika z powodu zbyt niskiego napiecia.

Do podtaczenia przewodéw do zaciskow falownika konieczne s odpowiednie
koncowki kabli. Niedopuszczalne jest mocowanie albo lutowanie odizolowanych
zakoriczen kabla.

Dokreci¢ mocno kleme skrecang reka, nie stosowaé narzedzi, nie uzywac sity.

Np. przy uzywaniu w pojezdzie nalezy zabezpieczy¢ i zamocowac falownik i
wszystkie kable w taki sposob, aby w zaden sposoéb nie przeszkadzaty w popraw-
nej obstudze pojazdu i aby falownik nie mégt sig odczepic.
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8. EKSPLOATACJA

Jakie odbiorniki zasilane napigciem sieciowym (230 V/AC, 50 Hz) mozna podtaczy¢ do
falownika?

Zasadniczo wszystkie odbiorniki moga wspotpracowac z falownikiem.

Jednakze wiele odbiornikéw w chwili wiaczenia ma wyzszy pobér mocy niz podany na
tabliczce znamionowej. Przy podiaczeniu do publicznej sieci elektrycznej nie ma to wigkszego
znaczenia, poniewaz zawsze sg tam odpowiednie rezerwy mocy.

Falownik ma ograniczong moc wyjsciowa. Moze on jednak chwilowo poda¢ wysokg moc
wyjéciowa dla skompensowania wysokiego poboru mocy przez odbiornik w chwili wigczania.

Jesli pobdr mocy odbiornika w chwili wiaczania jest wyzsza niz szczytowa moc wyjsciowa fa-
lownika (lub trwa to zbyt dtugo), zatacza sie ochrona przeciazeniowa falownika. Taki odbiornik
nie moze zosta¢ podtaczony falownika i z nim wspotpracowac.

Przyktady:

Mata lodowka ze sprezarka o mocy znamionowej ok. 50 W moze w chwili wiaczania przez 3
sekundy pobiera¢ 10-krotnie wigcej mocy (500 W), poniewaz uruchamia sie silnik elektrycz-
ny.

Zaréwka o mocy znamionowej 60 W moze w chwili wiaczania przez 1 sekundy pobieraé
10-krotnie wigcej mocy (600 W), poniewaz nagrzewa sig niskoomowe widkno zaréwki.
Dopiero wraz ze wzrostem temperatury ro$nie opdr elektryczny a pobér mocy spada do
warto$ci znamionowej.

9 Ze wzgledu duza ilo$¢ réznych odbiornikéw elektrycznych nie jest mozliwe stworzenie
doktadnej listy, gdzie mozna si¢ spodziewa¢ probleméw.

Problemy stwarzaja np. odbiorniki z wbudowanym silnikiem elektrycznym, kondensatory
w zasilaczach, urzadzenia z mocg indukcyjna lub zaréwki i grzejniki.
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Po podtaczeniu falownika do zrédta napigcia (np. akumulatora w samochodzie) mozna
uruchomi¢ falownik.

+ Falownik posiada dwa gniazda, dzieki czemu mozna do niego podtaczy¢ bezposrednio dwa
odbiorniki.

taczna moc znamionowa obu odbiornikéw (patrz tabliczka znamionowa na odbior-
niku lub instrukcja uzytkowania) nie moze by¢ wyzsza niz moc wyjsciowa falownika.

+ Wiaczy¢ falownik wigcznikiem/wytacznikiem (pozycja wiacznika ,I).

Przy poprawnym podtaczeniu zaswieci sie dioda LED ,Power” sygnalizujac w ten sposéb
poprawne funkcjonowanie falownika. Obydwa podtaczone odbiorniki sa gotowe do pracy.

+ W przypadku przeciazenia, zbyt wysokiej temperatury lub rozpoznania zbyt niskiego napie-
cia zapala si¢ dioda LED ,Fault".

+ Aby wytgczy¢ falownik, nalezy ustawi¢ wiacznik/wytacznik w pozycji 0.

Uzywanie gniazda wyj$ciowego USB:
To gniazdo mozna wykorzysta¢ np. do natadowania smartfona lub tabletu.

9 Port USB dostarcza napiecie 5 V/DC oraz prad o wartosci do 1 A. W tym celu falownik
musi by¢ wiaczony ($wieci sig dioda LED,Power").
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9. FUNKCJE OCHRONNE

a) Ochrona przed zbyt niskim napieciem

Falownik wydaje sygnat alarmowy, gdy napiecie wejéciowe spadnie ponizej okreslonej
warto$ci.

Falownik 12 V: napigcie spada ponizej 10,5 V/DC (tolerancja +0,5 V/DC)
Falownik 24 V: napiecie spada ponizej 21,0 V/DC (tolerancja +0,5 V/DC)

Przy dalszym spadku napigcia wejsciowego falownik i podtaczone odbiorniki zostajg
wyltgczone. Ta funkcja chroni np. akumulator pojazdu uzywany do zasilania falownika przed
szkodliwym gtebokim roztadowaniem.

Falownik 12 V: napigcie spada ponizej 10,0 V/DC (tolerancja +0,5 V/DC)
Falownik 24 V: napiecie spada ponizej 20,0 V/DC (tolerancja +0,5 V/DC)

9 Gdy falownik rozpozna zbyt niskie napiecie, zapala si¢ dioda LED ,Fault’. W takim
przypadku nalezy wytaczy¢ falownik wiacznikiem/wytacznikiem.

Gdy aktywowana zostanie ochrona przed obnizonym napieciem, wyjscie USB moze sie nie
wytaczy¢. Dlatego po aktywowaniu ochrony przed obnizonym napigciem nalezy odtaczy¢ od
falownika réwniez odbiornik podtaczony do wyjscia USB.

b) Ochrona przepieciowa

Falownik oraz podtaczone odbiorniki wytaczajq sie, gdy napigcie wejsciowe jest zbyt wysokie.
Falownik 12 V: napiecie ro$nie powyzej 15,0 V/DC (tolerancja +0,5 V/DC)

Falownik 24 V: napiecie rosnie powyzej 30,0 V/DC (tolerancja +0,5 V/DC)

9 Gdy falownik rozpozna przepiecie, zapala sig dioda LED ,Fault’. W takim przypadku
nalezy wytaczy¢ falownik wiacznikiem/wytacznikiem. Sprawdzi¢ zrodto napiecia.
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c) Ochrona przecigzeniowa

Falownik wytacza sig na jakis czas, jesli odbiorniki podtaczone do obu wyj$¢ wykazujg zbyt
wysoki pobér mocy. Gdy pobér mocy spadnie, falownik wigcza sie ponownie automatycznie.

9 Przy przecigzeniu zapala sie dioda LED ,Fault’. Wytaczy¢ falownik wiacznikiem/wytacz-
nikiem i usuna¢ przyczyne przeciazenia.

d) Ochrona termiczna

Wskutek przeksztatcania napigcia wejsciowego w napiecie sieciowe i powstajacych przy tym
strat powstaje ciepto. Zintegrowany wentylator pomaga w schtadzaniu elektroniki falownika.

W zaleznosci od poboru mocy przez podiaczone odbiorniki oraz od temperatury otoczenia
moze doj$¢ do przegrzania falownika.

W takim przypadku falownik samoczynnie si¢ wytacza. Po odpowiednim ostygnieciu falownik
ponownie sam sie wiacza.

9 Gdy falownik rozpozna zbyt wysoka temperature, zapala si¢ dioda LED ,Fault”.

e) Ochrona przed zamiang biegunéw

Jesli zamienione zostang bieguny wejscia podczas podiaczania, falownik nie bedzie dziatat i
nie da sie wiaczy¢.

Przy podtaczaniu zwraca¢ zawsze uwage na poprawne utozenie biegundw.
+ Czerwony zacisk podtaczeniowy = biegun dodatni (+)

+ Czarny zacisk podtaczeniowy = biegun ujemny (-)
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10. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Produkt nie wymaga konserwacji wykonywanej przez uzytkownika, nie nalezy nigdy demonto-
wa¢ urzadzenia.

Naprawy nalezy zleca¢ wytacznie wykwalifikowanym osobom lub specjalistycznym warsz-
tatom. W przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko zniszczenia produktu. Poza tym wygasa
dopuszczenie (CE) oraz gwarancja.

Zamontowany wewnatrz bezpiecznik moze by¢ wymieniany wytacznie przez wykwalifikowang,
osobe.

Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy wytaczy¢ produkt i odtaczy¢ od zrédta napiecia/
pradu. Odtaczy¢ takze podtaczone odbiorniki.

Do czyszczenia produktu nalezy uzywaé wytacznie miekkiej, czystej, suchej i nie strzepiacej
sig szmatki. Nie stosowaé zadnych $rodkow czyszczacych, moga one uszkodzi¢ obudowe i
napisy.

Kurz mozna fatwo usuna¢ czystym migkkim pedzelkiem i odkurzaczem.

11. USUWANIE AWARII

Falownik nie daje si¢ wiaczy¢, dioda LED ,,Power* nie $wieci si¢

+ Uzywany akumulator jest roztadowany. Podtaczy¢ falownik do innego, w petni natadowane-
go akumulatora.

+ Podczas podtaczania zamieniono bieguny. Sprawdzi¢ okablowanie.

+ Potaczenia kabli z akumulatorem nie s poprawne, np. kabel podtgczeniowy nie jest mocno
przykrecony. Dokrecié mocno potaczenia skrecane zaciskéw podtgczeniowych.

Falownik dziata tylko z odbiornikiem o nizszym poborze mocy

+ Kabel podtaczeniowy do akumulatora jest za dtugi albo przekréj przewodu jest za maty.
Wymieni¢ kabel podtaczeniowy na krotszy; uzy¢ kabla o wiekszym przekroju przewodu.

+ Podtaczone odbiorniki maja zbyt duzy pobor mocy dla falownika.
+ Podtaczone odbiorniki maja zbyt duzy pobdr mocy w chwili wiaczania.
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Podtaczone odbiorniki nie dziataja i $wieci si¢ dioda LED ,Fault®.
+ Odbiorniki maja zbyt duzy pobér mocy dla falownika, zadziatata ochrona przeciazeniowa
+ Odbiorniki maja zbyt duzy pobdr mocy w chwili wiaczania, zadziatata ochrona przecigzenio-

wa

Stychac¢ sygnat alarmu.

Zataczyta sie funkcja rozpoznawania zbyt niskiego napigcia. Akumulator uzywany jako
zrédto napigcie/pradu dla falownika jest wyczerpany. Podtaczy¢ falownik do innego, w petni
natadowanego akumulatora.

Zadziata ochrona termiczna. Wytaczy¢ falownik i odczekag, az ostygnie.

Sprawdzi¢, czy falownik ma wystarczajaca wentylacje.

Uzywa¢ falownika w chtodnym otoczeniu.

Podtaczy¢ odbiornik o nizszym poborze mocy. Jezeli do kazdego z dwdch wyjs¢ falownika
podiaczony jest jeden odbiornik, nalezy na prébe odtaczy¢ od falownika jeden z dwéch
odbiornikow.

Czas pracy jest za krotki.

+ Zastosowa¢ akumulator o wiekszej pojemnosci.

+ Akumulator nie jest w petni natadowany. Odtaczy¢ akumulator od falownika i catkowicie go
natadowac.

+ Akumulator jest stary/zuzyty, wymieni¢ na nowy.
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12. UTYLIZACJA

Wszystkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek
europejski musza by¢ oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, ze po za-
konczeniu okresu uzytkowania urzadzenie to nalezy usuna¢ utylizowac oddzielnie
od niesortowanych odpadéw komunalnych.

Kazdy posiadacz zuzytego sprzetu jest zobowigzany do przekazania zuzytego
sprzetu do selektywnego punktu zbiérki odrebnie od niesegregowanych odpadéw
komunalnych. Przed przekazaniem zuzytego sprzgtu do punktu zbiorki uzytkow-
nicy koficowi sg zobowiazani do wyjecia zuzytych baterii i akumulatoréw, ktore
nie sg zabudowane w zuzytym sprzecie, a takze lamp, ktére mozna wyja¢ ze
zuzytego sprzetu, nie niszczac ich.

Dystrybutorzy urzadzen elektrycznych i elektronicznych sa prawnie zobowigzani do nieodpfat-

nego odbioru zuzytego sprzetu. Conrad oferuje nastepujace mozliwosci bezptatnego zwrotu

(wiecej informaciji na naszej stronie internetowe;):

+ w naszych filiach Conrad
+ w punktach zbiérki utworzonych przez Conrad

+ w punktach zbiorki publiczno-prawnych zaktadow utylizacji lub w systemach zbidrki
utworzonych przez producentéw i dystrybutoréw w rozumieniu ElektroG (niemiecki system
postepowania ze ziomem elektrycznym i elektronicznym).

Uzytkownik koricowy jest odpowiedzialny za usuniecie danych osobowych ze zuzytego sprzetu
przeznaczonego do utylizacji.

Nalezy pamieta¢, ze w krajach poza Niemcami moga obowigzywac inne obowiazki dotyczace
zwrotu i recyklingu zuzytego sprzetu.
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13. DANE TECHNICZNE

Nr zam. 1277780, 1277781, 1277783, 1277784,
1277782 1277785
Znamionowe napigcie 12V/DC 24 VIDC

wejsciowe

Napiecie wyjéciowe

230 VIAC, 50 Hz

Forma wyjécia sygnatu

modyfikowana fala sinusoidalna

Stata moc wyjsciowa 1200 W
Szczytowa moc wyjsciowa 2400 W (krotkotrwata)
Sprawnos¢ przy obcigzeniu >85%
znamionowym

Pobér pradu bez obcigzenia <0,6A

Chtodzenie

Dwa zintegrowane wentylatory

Wejscia Zaciski skrecane

Wyjécia 2x gniazdo ze stykiem ochronnym (230 V/AC, 50 Hz)
1x USB (5 VIDC, maks. 1A)

Przekroj kabla 10,5 mm? 10,5 mm?

Alarm przy zbyt niskim 10,5 +0,5 V/IDC 21,0 £0,5V/DC

napieciu

Wytaczenie przy zbyt niskim 10,0 0,5 V/IDC 20,0 £0,5 V/DC

napieciu

Wytaczenie przy przepigciu 15,0 0,5 VIDC 30,0 £0,5 V/DC

Ochrona przecigzeniowa: tak

Ochrona termiczna tak

Ochrona przed zamiang, tak

biegunéw

Ochrona zwarciowa tak

Warunki otoczenia

temperatura: 0 °C do +60 °C,
wilgotno$¢ powietrza 20% do 85% wzgl., bez kondensacji

Wymiary

335 x 155 x 70 mm (szer. x dt. x wys.)

Waga

ok. 2400 g
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