
G603  
LIGHTSPEED™

Bezprzewodowa mysz do 
gier

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
• Bezprzewodowa mysz do gier
• Odbiornik USB LIGHTSPEED™
• Przedłużacz odbiornika
• Dwie baterie AA
• Dokumentacja
• Dwuletnia gwarancja producenta 

i kompleksowa pomoc techniczna

FUNKCJE
• Czujnik nowej generacji HERO™ 

charakteryzuje się brakiem wygładzania 
i czułością do 12 000 dpi

• Wyjątkowa technologia bezprzewodowa 
LIGHTSPEED™ zapewnia niezrównaną 
wydajność

• Zaawansowany system zarządzania 
energią z trybami Hi-Lo

• Sterowanie wieloma urządzeniami dzięki 
dwóm metodom połączenia

GRAJ W ZAAWANSOWANY SPOSÓB.
G603 to mysz do gier nowej generacji umożliwiająca eliminację 
niepotrzebnych kabli. Oferuje bogaty zestaw zaawansowanych 
funkcji i technologii zapewniających wysoką wydajność dla nawet 
najbardziej wymagających graczy. G603 to pierwsza mysz do gier 
z nowym czujnikiem HERO, który zapewnia wyjątkową dokładność 
i precyzję z czułością do 12 000 dpi. Jednocześnie mysz G603 oferuje 
nawet 10 razy wyższą wydajność baterii w porównaniu z myszami 
poprzednich generacji. Ponadto mysz wykorzystuje technologię 
bezprzewodową LIGHTSPEED, która zapewnia profesjonalną jakość 
połączenia bezprzewodowego i niezrównaną niezawodność, dzięki 
czemu mysz bezprzewodowa działa lepiej niż wiele przewodowych 
myszy do grania.



Trwałość:
• Przyciski główne: 20 milionów kliknięć, 

z precyzyjnym systemem mechanicznego 
naciągu przycisków

• Stopki: testowane przez ponad 250 km
Żywotność baterii:
• Tryb Hi: > 500 godzin (granie bez przerw)
• Tryb Lo: > 18 miesięcy** (standardowe 

użytkowanie)
Dane fizyczne:
• Wysokość: 124 mm
• Szerokość: 68 mm
• Głębokość: 43 mm
• Waga: 88,9 g sama mysz / 112,3 g z 1 baterią AA / 

135,7 g z 2 bateriami AA
* Przetestowano na podkładce pod mysz Logitech G240 Gaming 
Mouse Pad
** Zależy od intensywności użytkowania i warunków pracy na 
komputerze

DANE TECHNICZNE
Śledzenie:
• Czujnik: HERO™
• Rozdzielczość: 200–12 000 dpi
• Maksymalne przyspieszenie: testowane przy 

ponad 40 G*
• Maksymalna szybkość: testowana przy ponad 

400 ips*
Czas reakcji:
• Format danych USB: 16 bitów na oś
• Odświeżanie położenia (USB) w trybie Hi:  

1000 Hz (1 ms)
• Odświeżanie położenia (USB) w trybie Lo: 

125 Hz (8 ms)
• Odświeżanie położenia w trybie Bluetooth®: 

125 Hz (8 ms)
• Mikroprocesor: 32-bitowy ARM

WYMAGANIA SYSTEMOWE
• LIGHTSPEED™: port USB i system Windows® 7 

lub nowszy, Mac OS X 10.12 lub nowszy, Chrome 
OS™ albo Android™ 3.2 lub nowszy

• Bluetooth®: urządzenie z obsługą technologii 
Bluetooth i systemem Windows® 8 lub 
nowszym, Mac OS X 10.10 lub nowszym, 
Chrome OS™ albo Android™ 3.2 lub nowszym

• Połączenie internetowe dla oprogramowania 
Logitech Gaming Software

© 2017 Logitech. Logitech, Logi i inne znaki firmy Logitech są własnością firmy Logitech i mogą być zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft 
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. wykorzystywanymi na 
podstawie licencji. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE PAKIETU

Pakiet podstawowy Główny karton wysyłkowy

Numer części EER2 910-005101 Brak
Kod kreskowy 5099206071926 (EAN-13) 50992060719211 (SCC-14)

Numer części EWR2 910-005102 Brak
Kod kreskowy 5099206071933 (EAN-13) 50992060719310 (SCC-14)

Waga 219,3 g 1048,9 g
Długość 13,6 cm 19,7 cm
Szerokość 4,7 cm 15,4 cm
Wysokość/głębokość 19,2 cm 20,8 cm
Objętość 1,227 dm3 0,006 m3

1 pakiet podstawowy 1 Brak
1 pakiet pośredni 0 Brak
1 główny karton wysyłkowy 4 1
1 paleta EURO 1280 320
1 kontener 6 m 19 624 4906
1 kontener 12 m 40 524 10 131
1 kontener 12 m HQ 44 208 11 052


