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INSTRUKCJA OBStUGI

g

Nr produktu 001763314

Zegar Scienny cyfrowy TFA 60.4517.54
Sterowany radiowo, (SXWxG) 368 x 230 x
29 mm
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Dziekujemy za wybranie tego instrumentu z TFA.
1. Przed uzyciem tego produktu

¢ Upewnij sie, ze dokfadnie przeczytates instrukcje obstugi. Informacje te pomogg ci zapoznac sie z
nowym urzadzeniem, pozna¢ wszystkie jego funkcje i czesci, dowiedzie¢ sie o waznych szczegdtach
dotyczacych jego pierwszego uzycia oraz jak go obstugiwad i uzyska¢ porady w przypadku awarii.

® Przestrzeganie instrukcji zawartych w podreczniku zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i utracie
ustawowych praw wynikajacych z wad wynikajacych z niewtasciwego uzytkowania.

¢ Nie ponosimy odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania tych
instrukc;ji.

® Zwrdc szczegdlng uwage na wskazéwki dotyczace bezpieczerstwal

* Prosze zachowac te instrukcje obstugi w bezpiecznym miejscu na przysztosé.

2. Zawartos¢ dostawy

e Zegar sterowany radiowo

¢ Instrukcja obstugi

3. Zakres zastosowania i wszystkie zalety nowego instrumentu na pierwszy rzut oka
¢ Bardzo czytelny z dniami tygodnia napisanymi petnymi literami (w 10 jezykach)

¢ Dla tatwiejszej orientacji czasowej
¢ Najwyzszy precyzyjny zegar sterowany radiowo
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® Z opcjq strefy czasowej i ustawienia recznego

e Temperatura i wilgotnos¢ w pomieszczeniu

¢ Alarm z funkcjg drzemki

¢ |dealny do domu, biura, poczekalni, holu lub holu wejsciowego oraz jako prezent
¢ Montaz na $cianie lub stojak na stét

4. Dla twojego bezpieczenstwa

¢ Ten produkt jest przeznaczony wytacznie do zakresu zastosowania opisanego powyzej. Powinien
by¢ uzywany tylko w sposdb opisany w niniejszej instrukcji.
¢ Nieautoryzowane naprawy, zmiany lub zmiany produktu sg zabronione.

A

Uwaga ryzyko obrazen

¢ Trzymaj urzadzenie i baterie poza zasiegiem dzieci.

* Baterie mogg by¢ niebezpieczne w przypadku potkniecia. W przypadku potkniecia baterii moze to
doprowadzi¢ do powaznych oparzen wewnetrznych i Smierci w ciggu dwéch godzin. Jesli
podejrzewasz, ze bateria mogta zostac potknieta lub w inny sposdb ztapana w ciato, natychmiast udaj
sie do lekarza.

¢ Baterii nie wolno wrzuca¢ do ognia, zwieraé, rozbierac ani tadowac. Ryzyko wybuchu!

¢ Baterie zawierajg szkodliwe kwasy. Niskie baterie nalezy wymienic¢ tak szybko, jak to mozliwe, aby
zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez przecieki. Nigdy nie uzywaj kombinacji starych i
nowych baterii razem ani baterii réznych typéw. Nosi¢ rekawice ochronne odporne na chemikalia i
okulary ochronne podczas przenoszenia wyciekajacych baterii.

Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa produktu!

A

¢ Nie narazaj urzadzenia na ekstremalne temperatury, wibracje lub wstrzgsy.
¢ Nalezy Chronié przed wilgocia.
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5. Elementy obstugi
Wyswietlacz (rys. 1)

A 1: Symbol odbioru DCF
A 2: Symbol alarmu

A 3: Czas, sekundy

A 4: Temperatura

A 5: Data, dzien tygodnia
A 6: Wilgotnos¢

Przyciski (rys. 1 + 2)

B 1: Przycisk MODE (trybu)

B 2: Przycisk SNOOZE (drzemki)
B 3: Przycisk ALARM

B 4: Przycisk +

B 5: Przycisk - 1’

B 6: Przycisk RESET

Obudowa (rys. 2)

C 1: Otwdr do montazu na Scianie
C 2: Komora baterii

C 3: Podstawka (rozktadana)

6. Rozpoczecie pracy

6.1 Wktadanie baterii

e Otworz komore baterii i widz cztery nowe baterie AA 1,5V, zgodnie z ilustracjg biegunowosci.

e Zamknij ponownie komore baterii.

¢ Urzadzenie powiadomi Cie sygnatem dzwiekowym i wszystkie segmenty bedg wyswietlane przez
krotka chwile.

6.2 Odbidr czasu radiowego

e Zegar bedzie teraz skanowat sygnat czestotliwosci DCF, a symbol DCF bedzie migat na wyswietlaczu.
Gdy kod czasowy zostanie pomysinie odebrany po 3-10 minutach, czas kontrolowany przez radio,
data, dzien tygodnia i symbol DCF bedg stale wyswietlane na wyswietlaczu.

* Mozesz réwniez rozpoczac inicjalizacje recznie

¢ Nacisnij i przytrzymaj przycisk - % przez 3 sekundy.

¢ Symbol odbioru DCF bedzie migat.

¢ Przerwij odbidr, naciskajac ponownie przycisk - t"' przez trzy sekundy. Symbol odbioru DCF zniknie.
¢ Odbiér DCF zawsze odbywa sie codziennie o 3:00 rano. Jesli odbidr nie zostanie pomysinie
odebrany o godzinie 3:00, nastepna préba odbioru DCF nastgpi o godzinie 3:00 nastepnego dnia
rano.

e Istniejq trzy rézne stany odbioru:

((‘))

Symbol miga - odbidr jest aktywny
Symbol Swieci sie stale - odbidr jest bardzo dobry
Brak symbolu - brak odbioru / ustaw zegar recznie
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Zegar sterowany radiowo z klimatem wewnetrznym

o Jesli zegar nie moze wykry¢ sygnatu DCF (np. Z powodu odlegtosci transmisji itp.), Czas mozna
ustawic recznie. Symbol odbioru DCF znika, a zegar dziata wtedy jak normalny zegar kwarcowy (patrz:
ustawienia reczne)

6.2.1 Uwaga dotyczaca czasu sterowanego radiowo

Podstawag czasu kontrolowanego przez radio jest zegar atomowy cezu obstugiwany przez Physikalisch
Technische Bundesanstalt z siedzibg w Braun-schweig (Brunszwik), Niemcy. Odchylenie czasu wynosi
mniej niz jedng sekunde na milion lat. Czas jest kodowany i przesytany z Mainflingen koto Frankfurtu
za posrednictwem sygnatu czestotliwos$ci DCF-77 (77,5 kHz) i ma zasieg nadawania okoto 1500 km.
Dostosowanie do czasu oszczedzania Swiatta dziennego (czas letni / zimowy) jest automatyczne. W

czasie letnim na wyswietlaczu pojawia sie symbol DST °** . Jakos$¢ odbioru zalezy gtéwnie od
lokalizacji geograficznej. Zwykle nie powinno by¢ probleméw z odbiorem w promieniu 1500 km
wokét Frankfurtu.

Dlatego nalezy pamietaé o nastepujacych krokach:

¢ Zalecana odlegtos¢ od zrddet zaktdcajgcych, takich jak ekrany komputerowe lub telewizory, wynosi
co najmniej 1,5 - 2 metry.

* W betonowych scianach (wzmocnionych stalg), takich jak piwnice, odbierany sygnat jest naturalnie
ostabiony. W skrajnych przypadkach, umies¢ urzagdzenie blisko okna, aby poprawic¢ odbidr.

¢ W nocy zaktdcenia atmosferyczne sg zwykle mniej powazne i odbiér jest mozliwy w wiekszosci
przypadkdéw. Pojedynczy dzienny odbidr jest odpowiedni, aby utrzyma¢ odchylenie dokfadnosci
ponizej 1 sekundy.

7. Obstuga

¢ Nacisnij i przytrzymaj przycisk + lub - Vw odpowiednim trybie ustawien w celu szybkiego
ustawienia.

¢ Urzadzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawien, jesli przez dtuzszy czas nie zostanie nacisniety
zaden przycisk.

7.1 Ustawienia reczne

¢ Nacisnij i przytrzymaj przycisk MODE w trybie normalnym przez dwie sekundy.

¢ 24-godzinna cyfra (domyslnie) bedzie migaé. Nacisnij przycisk + lub - i aby wybra¢ system 12
godziny lub 24 godzinny. W systemie 12-godzinnym na wyswietlaczu pojawia sie AM lub PM (po
godzinie 12).

¢ Nacisnij ponownie przycisk MODE, aby dokona¢ ustawien w nastepujacej kolejnosci: odbidr sygnatu
radiowego (rcc on - domyslnie), strefa czasowa (00 - domyslnie), jezyk dnia tygodnia Niemiecki -
domyslnie), godziny, minuty, sekundy, rok, miesigc i dzien, jednostka temperatury (° C-domyslnie) i
interwat alarmu (2 minuty - domyslnie). Nacisnij przycisk + lub - o aby go dostosowac.

® Potwierdz przyciskiem MODE.

* Po pomysinym odebraniu sygnatu czasu DCF i uaktywnieniu odbioru DCF, recznie ustawiony czas
zostaje nadpisany.
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7.1.1 Odbiér DCF

¢ Domyslnie odbidr DCF jest witgczony (rcc wigczony) i po pomysinym odbiorze sygnatu DCF nie jest
konieczna reczna regulacja.

o W trybie ustawien nacisnij przycisk + lub L o jesli chcesz dezaktywowac odbiér DCF (rcc OF).

* Po wytgczeniu odbioru czasu DCF zegar nalezy ustawi¢ recznie.

7.1.2 Ustawienie strefy czasowej

¢ W trybie ustawieri mozna dokona¢ korekty strefy czasowej (-23 / + 23).
¢ Korekta strefy czasowej jest wymagana w krajach, w ktérych mozna odbieraé sygnat DCF, ale strefa
czasowa rozni sie od czasu DCF (np. + 1 = jedna godzina plus).

7.1.3 Jezyk dnia tygodnia

¢ W trybie ustawiet mozna ustawi¢ jezyk dnia tygodnia: NIEMIECKI, FRANCUSKI, WtOSKI,
HISZPANSKI, DUNSKI, HOLENDERSKI, CZESKI, POLSKI, SZWEDZKI i ANGIELSKI.

7.1.4 Ustawienie jednostki temperatury

¢ W trybie ustawien mozna zmienia¢ miedzy ° C (Celsjusza) lub ° F (Fahrenheita) jako jednostke
temperatury.

7.1.5 Ustawienie czasu trwania alarmu
e W trybie ustawien mozna zmienia¢ od 1 do 2 minut (domyslnie) na czas trwania alarmu.
7.2 Ustawienie czasu alarmu

¢ Nacisnij przycisk MODE w trybie normalnym, aby wejs¢ w tryb alarmu.

e Czas alarmu i 7:00 (domyslnie) lub ostatnio ustawiony czas alarmu pojawia sie na wyswietlaczu.
e Nacisnij i przytrzymaj przycisk MODE.

¢ Cyfry godzin zaczng migac.

¢ Nacisnij przycisk + lub - i aby ustawic godziny.

* Potwierdz ustawienie przyciskiem MODE i ustaw minuty w ten sam sposdb.

® Potwierdz ustawienie przyciskiem MODE i powrd¢ do trybu normalnego.

7.2.1 Wtaczenie i wytaczenie czasu alarmu

¢ Aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ funkcje alarmu, nacisnij przycisk ALARM w trybie normalnym.
* Symbol alarmu pojawia sie / zniknie na wyswietlaczu.
* Po wiaczeniu alarmu i osiggnieciu ustawionego czasu alarmu, zadzwoni alarm.
¢ Nacisnij dowolny przycisk, a alarm sie zatrzyma.
¢ Jesli alarm nie zostanie zatrzymany recznie, dZzwiek alarmu wyfaczy sie automatycznie po dwdch
minutach (domyslnie) lub jednej minucie i zostanie ponownie wtgczony po uptywie tego samego
czasu nastepnego dnia.
¢ Symbol alarmu pozostaje na wyswietlaczu.
¢ Gdy zadzwoni alarm, nacisnij przycisk SNOOZE i uaktywni sie funkcja drzemki.
* Po wigczeniu funkcji drzemki symbol alarmu bedzie migat na wyswietlaczu.
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¢ Alarm zostanie przerwany na 5 minut.
¢ Nacisnij dowolny przycisk (oprécz SNOOZE), a alarm sie zatrzyma.
e Symbol alarmu pozostaje na wyswietlaczu.

8. Montaz

e Za pomocg urzadzenia do zawieszania mozna zamocowac urzadzenie za pomocg gwozdzia lub
solidnej sruby i kotka na Scianie. Urzadzenie mozna umiescic¢ na ptaskiej powierzchni ze sktadanym
stojakiem.

9. Czyszczenie i konserwacja

* Wyczysé urzadzenie miekka, wilgotng szmatka. Nie uzywaj rozpuszczalnikéw ani sSrodkéw do
szorowania.

* Wyjmij baterie, jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas.

* Przechowuj urzgdzenie w suchym miejscu.

9.1 Wymiana baterii

¢ Wymien baterie, gdy na wyswietlaczu pojawi sie symbol baterii.

* Otworz komore baterii i widz cztery nowe baterie AA 1,5V, zgodnie z ilustracjg biegunowosci.

e Zamknij ponownie komore baterii.

10. Rozwigzywanie probleméw

Problem Rozwigzanie

Brak wyswietlania na urzadzeniu =» Upewnij sie, ze biegunowos¢ baterii jest
prawidtowa
=» Wymien baterie

Brak odbioru DCF =» Nacisnij i przytrzymaj przycisk - przez trzy

sekundy, aby witgczy¢ odbior

=>Wtacz odbiér DCF w trybie ustawien

=» Poczekaj na prébe odbioru w nocy

=» Wybierz inne miejsce na swdj produkt

=» Ustaw zegar recznie

=» Sprawdyz, czy nie ma zrédta zaktécen.

=» Uruchom ponownie urzadzenie zgodnie z
instrukcjg

Nieprawidtowe wskazanie =» Wymien baterie
=¥ Uzyj szpilki, aby nacisng¢ przycisk RESET

Jesli urzagdzenie nie dziata pomimo tych srodkdéw, skontaktuj sie ze sprzedawcay, u ktérego zakupites
produkt.
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Utylizacja
a} Produkt

=4

=l
Urzadzenie elektroniczne sg odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucac ich z odpadami
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij wtozony akumulator i dokonaj jego utylizacji

oddzielnie
b) Akumulatory

pY 7
)5 {
Ty jako uzytkownik koricowy jestes zobowigzany przez prawo (rozporzadzenie dotyczgce baterii i
akumulatorow) aby zwrdécic¢ wszystkie zuzyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie sie tych elementéw w odpadach domowych jest prawnie zabronione.
Zanieczyszczone akumulatory sg oznaczone tym symbolem, aby wskaza¢, ze unieszkodliwianie
odpadéw w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciezkich sg nastepujgce: Cd = kadm,
Hg = rte¢, Pb = otéw (nazwa znajduje sie na akumulatorach, na przyktad

pod symbolem kosza na
Smieci po lewej stronie).

Uzywane akumulatory mogg by¢ zwracane do punktéw zbidrki w miejscowosci, w sklepach lub
gdziekolwiek sg sprzedawane. Mozesz w ten sposdb spetnié swoje obowigzki ustawowe oraz
przyczynic sie do ochrony

srodowiska.

W ten sposob spetniajg Panstwo obowigzki prawne i wnoszg wktad w ochrone srodowiska.

12. Specyfikacja

(20] o Yo g0 s o LoV AR UTN 4 baterie AA 1,5V (brak w zestawie)
Zakres pomiarowy - temperatura ......ccccceeeeccieeeeeecieeee e ecieee e -10°C...50°C/14°F..122°F
o LoYe A T=1 1 TR 0,1°C(0,1°F)
Zakres pomiarowy - WIlZOTNOSCE ......eiiuiiiiiiieciee ettt e st e e e e s e e e svee e enraeeens 20% ... 99%
POAZIATKA ettt et e s bt e s be e e s be e e s abe e st aeesraee s 1%
Wskazanie: LL/ HH .o Temperatura jest poza zakresem pomiarowym
Wyswietlenie LA Wilgotnos¢ jest ponizej zakresu pomiarowego
{TAY s o1 F= Yoo o TUTe [ 11 A U 368 x 29 (88) x 230 mm
WWAEQ .ottt ettt s te st st e e e ettt eae et et ste st ste e e tes et a et erserseneere e s 881 g (tylko urzadzenie)
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Zadna cze$¢ niniejszej instrukcji nie moze byé¢ powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane
techniczne sg prawidtowe w momencie oddania do druku i mogg ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie mozna znalezé, wprowadzajac
numer produktu na naszej stronie gtéwnej.

Deklaracja zgodnosci UE
Niniejszym TFA Dostmann oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego 60.4517.54 jest zgodny z

dyrektywga 2014/53 / UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujgcym
adresem internetowym:

www.tfa-dostmann.de
E-mail: info@tfa-dostmann.de
TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Niemcy

http://www.conrad.pl
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