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Industrial Ethernet
IE-REDU-6-8-PS-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ogólne dane do zamówienia

 
Typ IE-REDU-6-8-PS-VAPM
Nr zam. 2531330000
Wykonanie Łącznik mocy, Wtyczki, Wkładka uszczelniająca,

PROFINET
GTIN (EAN) 4050118545227
J. op. 10 Szt.
 

 

 

PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji
PROFINET

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=2531330000
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Wymiary i ciężary
 
Masa netto 1,4 g    
 

Temperatury
 
Temperatura pracy   Temperatura magazynowania
Temperatura układania    
 

Dane ogólne
 
materiał uszczelki kabla EPDM   Średnica płaszcza, maks. 8 mm
Średnica płaszcza, min. 6 mm    
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC001121   eClass 6.2 35-01-15-90
eClass 7.1 27-25-05-04   eClass 8.1 19-17-01-25
eClass 9.0 27-44-03-90   eClass 9.1 27-44-03-90
 


