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Instrukcja obstugi

Solarny powerbank VC-SL16000

Nr zamowienia 2377923

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt stuzy jako zapasowy mobilny akumulator i nadaje sie do fadowania
przeno$nych urzadzen elektronicznych (np. tablecie-komputerze, smartfonéw, odtwarzaczy
MP3, aparatéw cyfrowych itp.). Wewnetrzny, zainstalowany na state akumulator faduje sie
poprzez USB lub fotoogniwo. Produkt wyposazony jest we wskaznik stanu akumulatora oraz
podswietlenie LED.

Produkt jest pytoszczelny i wodoszczelny zgodnie z klasg IP67. Gdy ostony sg prawidtowo
zamkniete, produkt chroniony jest przed krotkotrwatym zanurzeniem (maks. 30 minut do
gtebokosci 1 m). Produkt jest odporny na wstrzasy.

Ze wzgledow bezpieczenstwa oraz certyfikacji produktu nie mozna go w zaden sposéb
przebudowywac ilub zmieniaé. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niz
opisane, moze on ulec uszkodzeniu. Ponadto niewtasciwe uzytkowanie moze by¢ przyczyng
niebezpieczenstwa, takie jak zwarcie, pozar lub inne zagrozenia. Dokladnie przeczytaj
instrukcje obstugi i zachowaj jg do p6zniejszego wykorzystania. Produkt mozna przekazywac
osobom trzecim wytacznie z zataczong instrukcjg obstugi.

Produkt jest zgodny z obowigzujacymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte
tutaj nazwy firm i nazwy produktéw sg znakami towarowymi nalezacymi do ich wiascicieli.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Zakres dostawy
+ Solarny powerbank
+ Kabel USB

+ Karabinek h
* Instrukcja obstugi E
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Aktualne instrukcje obstugi

Aktualne instrukcje obstugi mozna pobra¢, klikajac link www.conrad.com/downloads Iub
skanujac przedstawiony kod QR. Postepuj zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na stronie
internetowe.

Objasnienie symboli

N

—> Symbol strzatki mozna znalez¢ przy specjalnych poradach i wskazowkach
zwigzanych z obstuga.

Symbol z wykrzyknikiem w tréjkacie wskazuje na wazne wskazowki w tej instrukcii
uzytkowania, ktorych nalezy bezwzglednie przestrzegac.

Wskazowki bezpieczeristwa
Doktadnie przeczytaj instrukcje obstugi i przestrzegaj zawartych
& w niej wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa. Nie ponosimy
zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia oraz szkody spowodowane
nieprzestrzeganiem wskazowek bezpieczenstwa i informacji zawartych w
niniejszej instrukcji obstugi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rekojmia/
gwarancja.
a) Ogodlne informacje
+ Produkt nie jest zabawka. Nalezy trzyma¢ go w miejscu niedostepnym dla dzieci
i zwierzat.
+ Dopilnuj, aby materialy opakowaniowe nie zostaty pozostawione bez nadzoru.
Moga one sta¢ sie niebezpieczng zabawka dla dzieci.

+ Chron produkt przed ekstremalnymi temperaturami, palnymi gazami, oparami i
rozpuszczalnikami.

+ Produkt jest wodoszczelny zgodnie z klasa IP67 tylko wtedy, gdy wszystkie
pokrywki sg prawidtowo zamkniete.

+ Nie narazaj produktu na obcigzenia mechaniczne.

+ Jesli bezpieczna praca nie jest diuzej mozliwa, nalezy przerwa¢ uzytkowanie i
zabezpieczy¢ produkt przed ponownym uzyciem. Bezpieczna praca nie jest
zapewniona, je$li produkt:

- posiada widoczne uszkodzenia,

- nie dziata prawidtowo,

- byt przechowywany przez dtuzszy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
- zostat nadmiernie obcigzony podczas transportu.

+ Nalezy przestrzega¢ réwniez wskazéwek bezpieczenstwa i instrukcji obstugi
innych urzadzen, do ktérych produkt zostanie podtgczony.

+ Uwaga, $wiatto LED:
& - Nie nalezy patrze¢ bezpo$rednio w strumien Swietiny LED!

- Nie nalezy patrze¢ w zrodto $wiatta bezposrednio, ani przy uzyciu przyrzadéw
optycznych!

+ Nigdy nie uzywaj produktu bezpo$rednio po tym jak zostat przeniesiony z zimnego
pomieszczenia do cieptego. W ten sposob moze wytworzy¢ sie kondensacja,
ktéra uszkodzi urzadzenie. Przed podtaczeniem produktu i rozpoczeciem jego
uzytkowania nalezy zaczeka¢, az urzadzenie osiagnie temperature pokojowa.
Zaleznie od okoliczno$ci, moze to potrwac kilka godzin.

+ Nigdy nie eksploatuj produktu bez nadzoru.

+ W trakcie pracy obudowa nagrzewa sie. Nalezy zadba¢ o wystarczajacq
wentylacje. Obudowa nie moze by¢ przykrywanal!

+ Nalezy upewnic sie, ze kabel nie jest ci$niety, zagiety lub uszkodzony przez ostre
krawedzie.

+ Jesli produkt nie jest uzywany, przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu.

+ Jedli istniejq watpliwosci w kwestii zasady dziatania, bezpieczenstwa lub
podtgczania produktu, nalezy zwrécic sie do wykwalifikowanego specjalisty.

+ Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy moga by¢ przeprowadzane wytacznie
przez specjaliste lub specjalistyczny warsztat.

+ Jedli pojawig sie jakiekolwiek pytania, na ktére nie ma odpowiedzi w niniejszej
instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obstugi klienta lub z innym
specjalista.

b) Akumulator
+ Akumulator jest wbudowany na stafe i nie mozna go wymienic.

+ Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Na skutek uszkodzenia obudowy akumulatora
istnieje ryzyko wybuchu i pozaru! W przeciwienstwie do zwyklych baterii/
akumulatoréw (np. typ AA lub AAA), obudowa akumulatora litowo-polimerowego
nie zawiera cienkiej warstwy miedzi, ale raczej delikatng folie z tworzywa
sztucznego.

+ Nigdy nie powoduj zwar¢ na stykach akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani
produktu do ognia. Istnieje ryzyko pozaru i wybuchu!

+ Regularnie taduj akumulator, nawet je$li produkt nie jest uzywany. Ze wzgledu
na zastosowang technologie konstrukcji akumulatoréw, nie ma potrzeby
wczesniejszego roztadowania akumulatora.

+ Nigdy nie taduj akumulatora bez nadzoru.

+ W trakcie fadowania nalezy umiesci¢ produkt na termoodpornej powierzchni. To
normalne, ze pewna ilo$¢ ciepta jest generowana podczas tadowania.

Elementy obstugowe
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1 Zaczep do karabinczyka 5 Wskaznik poziomu natadowania
2 LampaLED 6 Wiacznik/wytacznik

3 Wyjécie USB OUTPUT 1 7 Wyjécie USB OUTPUT 2

4 8

Wejscie i wyjscie USB
TYPE-C™ INPUT & OUTPUT

Panel sfoneczny



tadowanie wewnetrznego akumulatora

N

Przed pierwszym uzyciem nalezy catkowicie natadowa¢ akumulator.

Przed rozpoczgciem fadowania upewni¢ sig, czy zrodio zasilania USB moze
zapewni¢ odpowiedni prad tadowania, poniewaz w innym przypadku moze to
prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

Akumulator PowerBanku nie powinien by¢ tadowany z portu USB komputera,
klawiatury lub koncentratora USB bez wlasnego zasilania, gdyz tadowanie w ten
sposdb nie zapewni wystarczajacej mocy.

Podczas tadowania produktu przez USB upewnij sie, ze na panel stoneczny
nie pada $wiatlo stoneczne. W przeciwnym razie wewnetrzny akumulator
moze ulec przegrzaniu.

Upewnia¢ sie, ze moc podtaczonych urzadzen peryferyjnych odpowiada mocy
znamionowej produktu (patrz dane techniczne).

Nie powodowac zwar¢ w wyjsciu USB.
a) USB
+ Podtacz wtyk USB-C™ kabla USB do portu USB TYPE-C™ INPUT & OUTPUT (4).

+ Podtacz wtyk USB do odpowiedniego zrédta zasilania USB.
+ Podczas tadowania wskaznik stanu natadowania (5) miga.

0-25 % 25-50 % 50-75 % 75-99 % 100 %
. miga Swieci Swieci Swieci Swieci
Dioda
LED 1 kolorem kolorem kolorem kolorem kolorem
niebieskim niebieskim niebieskim niebieskim niebieskim
. miga Swieci Swieci Swieci
Dioda
LED 2 wyt. kolorem kolorem kolorem kolorem
niebieskim niebieskim niebieskim niebieskim
Dioda miga $wieci $wieci
LED 3 wyt. wyt. kolorem kolorem kolorem
niebieskim niebieskim niebieskim
Dioda miga $wieci
wyt. wyt. WL kolorem kolorem
LED 4 S S
niebieskim niebieskim

——> Dioda LED 1 znajduje sie obok wiacznika/wytacznika.
Dioda LED 4 znajduje sie obok zawieszki.

+ Gdy wewnetrzny akumulator zostanie catkowicie natadowany, wskaznik stanu natadowania
zgasnie.

+ Odtaczy¢ kabel od urzadzenia i od zrédta zasilania po petnym natadowaniu wewnetrznego
akumulatora. Produkt jest teraz gotowy do uzycia.

—> Jesli urzadzenie nie jest czesto uzywane, zalecamy petne natadowanie
wewnetrznego akumulatora raz na 6 miesigce, aby zapewni¢ maksymalng
wydajnosc.

b) Panel stoneczny

N

« Polozy¢ produkt tak, aby panel solarny (8) skierowany byt do gory i aby promienie stoneczne
padaty na niego bezposrednio.

Panel fotoogniwa stuzy wytacznie do zasilania awaryjnego, gdy zasilanie sieciowe
nie jest dostepne.

Jedli fotoogniwo bedzie przez diugi czas narazone na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych, kolektory moga ulec uszkodzeniu.

—> Panel solarny moze generowac energie elektryczng rowniez ze $wiatta sztucznego.

+ Gdy wewnetrzny akumulator tadowany jest przez panel solarny, dioda LED obok przetacznika
wh./wyt. Swieci sie na zielono.

tadowanie urzadzen przenosnych
+ Urzadzenie przeno$ne podigczy¢ do jednego z gniazd USB.

—> Kazdy z portow wyjsciowych OUTPUT 1, OUTPUT 2 oraz TYPE-C™ INPUT &
OUTPUT moze dostarczy¢ prad o natezeniu maks. 3 A. Jesli uzywasz wigcej

niz jednego portu w tym samym czasie, taczne natezenie catkowitego pradu
wyjsciowego wyniesie maks. 3 A.

+ Jesli proces fadowania nie rozpocznie sie automatycznie, nalezy nacisna¢ wiacznik/

wytacznik (6).

+ Monitoruj proces tadowania. Gdy fadowanie zostanie zakoficzone, nalezy odtaczy¢ kabel
USB od produktu oraz urzadzenia przeno$nego.

+ Aby wytaczy¢ produkt, przetacznik zasilania nalezy wcisna¢ na ok. 2 sekundy.

Wewnetrzny akumulator musi by¢ catkowicie natadowany, aby mozna byto tadowa¢
jednoczesnie dwa urzadzenia.

—> Jeslinatadowanie wewnetrznego akumulatora bedzie wynosi¢ mniej, niz 2%, produkt
zostanie wytaczony automatycznie, aby zapobiec catkowitemu roztadowaniu.

Wskaznik poziomu natadowania

Krétko nacisna¢ wigcznik/wytacznik (6), aby wyswietlic stan natadowania wewnetrznego
akumulatora.

Lampa LED
a) Tryb oswietleniowy
+ Uzyj wiacznika/wytacznika (6), aby wiaczy¢ Swiatto LED (2).
« Kilkakrotnie nacisnij wiacznik/wytacznik, aby zmieni¢ tryb $wiecenia:
State $wiatto (jasne) — state Swiatto (mniej jasne) — migajace Swiatto — $wiatto wytaczone.
b) Tryb SOS
+ Aby wigczy¢ tryb SOS, naciénij i przytrzymaj wiacznik/wytacznik (6) przez 3 sekundy.
+ Naci$nij wiacznik/wytacznik, aby wytaczy¢ tryb SOS.

Karabinek
* Przyczepi¢ karabinczyk do oczka (1), aby przypia¢ produkt np. do plecaka.

+ Produkt moze by¢ uzywany nawet bez karabinka, jesli zostanie zawieszony na odpowiednim
haku. Upewnia¢ sig, ze produkt nie spadnie.

Pielegnacja i czyszczenie

+ Przed czyszczeniem nalezy odtaczy¢ wszystkie podigczone urzadzenia.

+ W zadnym wypadku nie uzywaj agresywnych srodkow czyszczacych, alkoholu czyszczacego
lub innych chemicznych roztwordw, gdyz moze to uszkodzi¢ obudowe lub nawet wptyna¢
negatywnie na dziatanie.

+ We wnetrzu produktu nie znajdujq sie jakiekolwiek elementy skiadowe wymagajace
konserwacji. Z tego wzgledu nigdy go nie otwieraj/rozbieraj.

+ Do czyszczenia produktu uzywaé niepozostawiajacej widkien szmatki. Nie naciskaj mocno
na obudowe. Moze to prowadzic do jej zarysowania.

+ Kurz mozna tatwo usuna¢ przy pomocy dtugowtosego, migkkiego i czystego pedzla.

Utylizacja
Urzadzenia elektroniczne moga by¢ poddane recyklingowi i nie nalezg do odpadéw
z gospodarstw domowych. Produkt nalezy utylizowa¢ po zakorczeniu jego
eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.
W ten sposdb uzytkownik spetnia wymogi prawne i ma swoj wktad w ochrone
Srodowiska.
Dane techniczne
Napiecie/natezenie wejsciowe.............. 5VIDC, 3A
Napiecie/natezenie wyjsciowe............... 5VIDC, maks. 3 A (facznie)
TYPE-C™INPUT & OUTPUT: maks. 3 A
OUTPUT 1: maks. 3A
OUTPUT 2: maks. 3A
AKUMUIALOT ..o litowo-polimerowy, 16000 mAh
Prad fadowania solarnego............c.c...... 280 mA
Czas fadowania.........ccccovvererneirninnens ok. 10 godz. przez USB
Temperatura barwowa............ccccoveenee. 9000-12000 K
Klasa 0chrony.........cccceeninienininininns IP67
Temperatura pracy/przechowywania....0 do +45 °C

Wymiary (dt. x szer. x wys.). 166 x 82 x 20 mm
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