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FINDER zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w katalogu w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
FINDER nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody 0s6b i rzeczy wynikajace z nieprawidtowego uzytkowania lub montazu produktéw.
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SERIA 72

Przekazniki nadzorcze

Kontrola poziomu cieczy przewodzacych

Typ 72.01
- Nastawiana czuto$¢
- Dostepny w wykonaniu 400 V
- Dostepne réwniez z nastawiang
czutoscig (5...450)kQ
- Dostepna wersja dla niewielkich obcigzen
5V, 1 mA

Typ 72.11
- Stata czutoé¢
* Funkcja napetniania i oprézniania
* Sygnalizacja LED
» Zwiekszona izolacja (6 kV - 1.2/50 ps) pomiedzy:
- zasilaniem a zestykami
- elektrodami a zasilaniem
- zestykami a elektrodami
* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)
* Kontrola jednego lub dwéch (min./maks.)
poziomodw cieczy

* Nastawiana czuto$c (5...150)kQ
* Przetaczany czas op6znienia (0.5 s lub 7 s)
* Przetaczana funkcja napetniania i oprézniania

* Stata czutos¢ 150 kQ

* Staly czas opoznienia: 1's

* Funkcja napetniania i oprézniania ustawiana
przy pomocy zworki

U =24V DC
L/+ -o—o 24V AC 50/60 Hz
N/ - (110...125)V AC 50/60 Hz

(230...240)V AC 50/60 Hz

U=24VDC
L/+ -g—o 24V AC 50/60 Hz
N/ - (110...125)V AC 50/60 Hz

(230...240)V AC 50/60 Hz

72.01/11
Zaciski $rubowe r- r-@@- @) - F = Napetnianie
; A AR Col RE LN IR i
e ; : ;
{J E E E E = Oproznianie
' : vz 22
: : B2 |B3 21 22 :
' , v T=1s
- o _ R=150kQ
R=(5...150)kQ
Ocena pLa UL patrz:
" . . . FL = Napetnianie - opéznienie 7 s
Informacje techniczne” strona V FS = Napeianie - opznienie 0.5 s
ES = Oproéznianie - opéznienie 0.5 s
X EL = Oprodznianie - opéznienie 7 s
Wymiary patrz str. 10
Dane zestykow
llos¢ zestykow 1P 1P
Prad znamionowy/maks. prad zatgczenia A 16/30 16/30
Napiecie znamionowe/maks. nap. faczeniowe V AC 250/400 250/400
Maks. moc taczeniowa dla AC1 VA 4000 4000
Maks. moc taczeniowa dla AC15 (230VAC) VA 750 750
Obciazenie silnikiem 1-faz. (230 V AC) kw 0.55 0.55
Zdolnos¢ roztaczania DC1: 24/110/220V A 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12
Min. moc faczeniowa mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5)
Standardowy materiat stykéw AgCdO AgCdO
Dane cewki
Napiecie znamionowe (Uy) V AC (50/60 Hz) 24 110...125 | 230...240 400 24 110...125 230...240
VvV DC 24 — — — 24 — —
Pobér mocy AC/DC VA (50 Hz)/W 2.5/1.5 2.5/1.5
Zakres napiecia zasilania V AC (50/60Hz) | 19.2...26.4 | 90...130 | 184...253 | 360...460 19.2...264 90...130 184...253
VDC| 204...26.4 — — — 20.4...26.4 — —
Dane ogdlne
Trwatos$¢ elektryczna AC1 cykle 100- 103 100-10°
Napiecie elektrod V AC 4 4
Prad elektrody mA 0.2 0.2
Czas reakgji s 0.5 - 7 (wybieralne) 1
Maksymalny zakres czutosci kQ 5...150 (nastawny) 150 (staty)
Izolacja miedzy zasilaniem/zestykami/
elektrodami (1.2/50 ps) kv 6 6
Temperatura toczenia - pracy °C -20...4+60 -20...460
Stopien ochrony IP 20 IP 20

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

Ce &5 Il -®-




SIS SERIA 72
IWA Przekaznikinadzorcze - przekazniki pracy naprzemiennej

Specjalny przekaznik pracy naprzemiennej,
do uktadéw pomp, sprezarek, klimatyzacji
lub jednostek chtodzenia

Typ 72.42
- Przekaznik pracy naprzemiennej

* 2 niezalezne styki zwierne, 12 A

* 4 funkcje

* 2 niezalezne sygnaty sterujace, odizolowane
od zasilania

* Wersje zasilania 110...240 Vi 24V AC/DC

* Obudowa modutowa, 35 mm szerokosci

* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

* Materiat stykéw bez kadmu * Wielofunkcyjny (MI, ME, M2, M1)

7242
Zaciski Srubowe

L/+ g——o
N/ -4

-@- ----‘I

Al A2 21 |24

B1 B2 B3 14 11

--T;---
S2

S1

-

Wymiary patrz str. 10

Dane zestykéw

llos¢ zestykow 27

Prad znamionowy/maks. prad zatgczenia A 12/20

Napiecie znamionowe/maks. nap. faczeniowe V AC 250/400

Maks. moc taczeniowa dla AC1 VA 3000

Maks. moc taczeniowa dla AC15 VA 1000

Obciagzenie silnikiem 1-faz. (230 V AC) kW 0.55

Zdolnos¢ roztaczania DC1: 24/110/220V A 12/0.3/0.12

Min. moc faczeniowa mW (V/mA) 300 (5/5)

Standardowy materiat stykow AgNi

Dane cewki

Napiecie znamionowe (Uy) V AC (50/60 Hz) / DC 24 110...240

Pobér mocy czuwanie W 0.12 0.18

z 2 aktywnymi wyjsciami W/VA(50 Hz) 1.1/1.7 1.5/3.9

Zakres napiecia zasilania V AC (50/60 Hz) 16.8...28.8 90...264
VDC 16.8...32 90...264

Dane ogdlne

Trwatos¢ elektryczna AC1 cykle 100-10°

Opdznienie zadziatania (T na wykresie dziatania)s 0.2...20

Aktywacja po zafgczeniu s <0.7

Min. czas zatgczenia ms 50

Izolacja zasilanie/styki (1.2/50 ps) kv 6

Wytrzymatosc¢ przerwy zestykowej V AC 1000

Temperatura otoczenia - pacy °C -20...4+50

Stopien ochrony IP 20

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu) c € '&’E [H[

4
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SERIA 72

Przekazniki nadzorcze

Kod zamodwienia

Przyktad: Seria 72 - przekaznik kontroli poziomu cieczy, ustawiany zakres czutosci, zasilanie (230...240) V AC.

7 2.

0

1

8

2 40

Seria

Typ
0 = Przekaznik kontroli poziomu,
nastawny zakres czutosci (5...150)kQ
1 = Przekaznik kontroli poziomu,
czutos¢ stata 150 kQ
4 = Przekaznik pracy naprzemiennej

llos¢ zestykow
1=1P
2=27

o 0 O o

Materiat stykow L Opcja

0 = Standard AgCdO dla 0 = Maks. 150 kQ
72.01/72.11, AgNi 2 = Nastawny
dla72.42 zakres czutosci

5=AgNi + Au** (5...450)kQ typy

Zasilanie 72.01.8.024.0002*

024 =24V 72.01.8.240.0002*

125=(110...125)V AC 72.01.8.240.5002**

230=(110...240)V
240 =(230...240)V AC
400 =400V AC (tylko 72.01)

Rodzaj napiecia cewki
0=DC/AC (50/60 Hz)

8 =AC (50/60 Hz)
9=DC

Wszystkie wykonania
72.01.8.024.0000
72.01.8.024.0002*
72.01.8.125.0000
72.01.8.240.0000
72.01.8.240.0002*
72.01.8.240.5002**
72.01.8.400.0000
72.01.9.024.0000
72.11.8.024.0000
72.11.8.125.0000
72.11.8.240.0000
72.11.9.024.0000
72.42.0.230.0000
72.42.0.024.0000

* Dla przewodnosci do 2 puSiemens lub rezystancji
450 kQ
** Do aplikacji z niskimi pragdami zatagczenia 5V 1 mA



ST SERIA 72
72 Przekazniki nadzorcze

Dane ogédlne

Wiasciwosci izolacyjne 72.01/72.11 | 72.42
Whasciwosci izolacyjne Wytrzymatos¢ dielektryczna | Impuls (1.2/50 ps)
pomiedzy cewka a zestykami 4000V AC 6 kv 6 kv
pomiedzy zasilaniem a obw. sterujacym (tylko wersja 110...240V) | 2500V AC — 4kV
pomiedzy elektrodami a ztaczami Z1-22* 4000V AC 6 kv —
pomiedzy zestykami a elektrodami 4000V AC 6 kv —
pomiedzy otwartymi zestykami 1000V AC 1.5kV 1.5kv
EMC specyfikacja
Typ testu Norma odniesienia 72.01/72.11 | 72.42
Wytadowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 4 kv 4kV
przez powietrze EN 61000-4-2 8 kv 8 kv
Badanie odpornosci na promieniowanie EM  (80...17000 MHz) EN 61000-4-3 10V/m 10V/m
(1...2.8 GHz) EN 61000-4-3 — 5V/m
Badanie odpornosci na przepiecia na zaciskach zasilania EN 61000-4-4 4 kv 4 kv
(impuls 5/50 ns, 5 100 kHz) na zaciskach sterowania EN 61000-4-4 — 4 kv
Impulsy napiecia na zaciskach asymetryczne EN 61000-4-5 4 kv 4 kV
(udar 1.2/50 ps) symetryczne EN 61000-4-5 4 kv 4 kv
Badanie odpornosci na przewodzone sygnaty na zaciskach zasilania EN 61000-4-6 0V 10V (0.15...230 MHz)
Napiecie (0.15...280 MHz) na zaciskach sterowania EN 61000-4-6 — 1m0V
Zaniki napiecia 70% Uy EN 61000-4-11 — 25 cykli
Krotkie przerwy EN 61000-4-11 — 1 cykl
Odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne (0.15...30 MHz) CISPR 11 klasa B klasa B
Emisja zaburzen (30...1000 MHz) CISPR 11 klasa B klasa B
Potaczenia
@ Moment obrotowy dokrecania $rub zaciskow Nm | 0.8
Dtugos¢ odizolowanej korcéwki przewodu mm | 9
Maks. przekrdj przewodu Drut Linka
mm? | 1x6/2x4 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x12 1x12/2x14
Pozostate dane
Pobér pradu na Z1i Z2 (typ 72.11) mA | <1
Pobor pradu dla sygnatu sterujgcego (B1-B2 i B2-B3) - (typ 72.42) 5mA,5V
Straty mocy 72.01/72.11 72.42
bez obcigzonych zestykéw W15 0.9 (1 przekaznik zat.)
przy pradzie znamionowym W32 3.0 (2 przekaznik zat.)
Maks. dt. przewodu pomiedzy elektroda a przekaznikiem (typy 72.01/72.11) m | 200 (maks. pojemnos¢ 100 nF/km)

* Brak izolacji elektrycznej pomiedzy elektrodami a uktadem zasilania 24 V DC (typ 72.x1.9.024.0000). W zwigzku z tym dla aplikacji SELV konieczne bedzie
zastosowanie zrédta zasilania SELV (nie uziemionego). W przypadku aplikacji PELV (z uziemieniem) nalezy zabezpieczy¢ przekaznik przed szkodliwymi
skutkami obiegu pradu przez nieuziemianie elektrod.

Problem ten nie wystepuje dla uktadu zasilania 24 V AC (typ 72.x1.8.024.0000), ktéry dzieki wewnetrznej izolacji transformatora zapewnia wymuszona
izolacje pomiedzy elektrodami a zasilaniem.
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SERIA 72

Przekazniki nadzorcze

Funkcje 72.01i72.11

U = Napiecie zasilania Stan zestyku Zestyki
_ LED Napiecie zasilania X

B1 = Maksymalny zwiernego Otwarty Zamkniety
poziom elektrody

B2 = Minimalny OFF Otwarty 11-14 11-12
poziom elektrody

B3  =Wartos¢ $rednia I l l l l ON Otwarty 1-14 11-12

— =Zestyki11-14

- = i Otwart

Z1-Z2 =tacznikdo IIIIIIIIII ON ' Yy 11-14 1-12
wyboru funkgji (odliczany czas)
opréznienia )

Funkcje i czas reakcji

Typ 72.01 Typ 72.11

FL = Kontrola poziomu poprzez napetnianie, dtugi (7 s) czas zadziatania.

FS = Kontrola poziomu poprzez napetnianie, krétki (0,5 s) czas zadziatania.

ES = Kontrola poziomu poprzez opréznianie, krétki (0,5 s) czas zadziatania.

EL = Kontrola poziomu poprzez opréznianie, dtugi (7 s) czas zadziatania.

F = Kontrola poziomu poprzez napetnianie, Z1-Z2 niepotaczone. Czas zadziatania 1 s.

E = Kontrola poziomu poprzez opréznienie, Z1-Z2 potaczone. Czas zadziatania 1 s.

Funkcja napetniania

Schemat taczeniowy

Przyktady z 3 elektrodami

Typ 72.01

L+
N/ -

U=24VDC
24V AC50/60 Hz
(110...125)V AC 50/60 Hz
(230...240)V AC 50/60 Hz

--, @ s
Ata2 T2 finia o

LEVEL E

R=(5...150)kQ

F=
71 z2 Napetnianie

P T=1s
R=150kQ

Poziom

Kontrola napetniania - pomiedzy
minimalnym i maksymalnym
poziomem.

W czasie normalnego uzytkowania
poziom cieczy powinien oscylowac
pomiedzy elektrodami stanu
minimalnego i maksymalnego, B1i B2
(plus stopien bezwiadnosci).

Funkcja zalaczenia:

* Zafgczenie "ON", jesli ciecz
jest ponizej sondy B1 wyjscie
przekaznika zadziata po
nastawionym czasie T.

¢ Jezeli poziom cieczy spadanie
ponizej B2, wyjscie przekaznika
zadziata po nastawionym czasie T.

Funkcja wytaczenia:

* Jezeli ciecz osiggnie poziom
elektrody B1, wyjscie przekaznika
powrdci do stanu pierwotnego po
nastawionym czasie T.

* Wylgczenie zasilania powoduje
natychmiastowa reakcje wyjscia
przekaznika.

Schemat taczeniowy

Przyktady z 2 elektrodami

Typ 72.01

U=24VDC

24V AC 50/60 Hz
(110...125)V AC 50/60 Hz
(230

L+
N/ -

R=(5...150kQ

F-

71 zo Napetnianie

1 T=1s
R=150kQ

J

Poziom AB18283

\

Kontrola napetnienia - z
pojedynczym poziomem kontroli, B1.
Ponizej normalnego poziomu

cieczy mozemy sie spodziewac cyKkli

napetnienia o poziomie okreslonym

przez elektrode B1 z bezwtadnoscia
ponizej i powyzej wartosci.

Funkcja zalaczenia:

* Zafgczenie "ON", jesli ciecz jest
ponizej sondy B1 wyjscie przekaznika
zadziata po nastawionym czasie T.

¢ Jezeli poziom cieczy spadanie
ponizej B1, wyjscie przekaznika
zadziata po nastawionym czasie T.

Funkcja wytaczenia:

¢ Jezeli ciecz osiggnie poziom
elektrody B1, wyjscie przekaznika
powrdci do stanu pierwotnego po
nastawionym czasie T.

* Wylgczenie zasilania powoduje
natychmiastowa reakcje wyjscia
przekaznika.




SERIA

72

Funkcja oprozniania

Schemat taczeniowy

Przyktady z 3 elektrodami

@D finder

Typ 72.01

Li+
N/ -

rT
Vo [AarA2Tiz i s

Typ 72.11

Li+
N/ -

LEVEL

U=24VDC

24V AC 50/60 Hz
(110...125)V AC 50/60 Hz
(230...240)V AC 50/60 Hz

R=(5...150kQ

SO NEY Wil
A1 A2 |12 )11 14 '
71 z2 Oproznianie

DT=1s
R=150kQ

]

Kontrola oprézniania — pomiedzy
minimalnym i maksymalnym
poziomem.

W czasie normalnego uzytkowania

4818283

Poziom

poziom cieczy powinien oscylowac
pomiedzy elektrodami stanu
maksymalnego i minimalnego, B2 i B1
(plus stopien bezwtadnosci).

Funkcja zalaczenia:

* Wigczenie zasilania, jesli poziom
cieczy znajduje sie powyzej
elektrody B1, cykl pracy przekaznika
wyjsciowego nastapi po
nastawionym czasie T.

¢ Jezeli poziom cieczy podniesie sie do

B1, wyjécie przekaznika zadziata po
nastawionym czasie T.

Funkcja wylaczenia:
¢ Jesli poziom cieczy spadnie

T do poziomu elektrody B2,

wyjscie przekaznika zadziata po
nastawionym czasie T.

* Wytaczenie zasilania powoduje
natychmiastowa reakcje wyjscia
przekaznika.

Schemat taczeniowy

Przyktady z 2 elektrodami

Typ 72.01

L+
N/ -

Typ 72.11

©-&®

A1 a2 Ti2

i

U=24VDC

24V AC50/60 Hz
(110...125)V AC 50/60 Hz
(230...240)V AC 50/60 Hz

R=(5...150)kQ

©0 E-

z1 z2 Oproéznianie

DT=1s
R=150kQ

]

Kontrola opréznienia - z pojedynczym
poziomem kontroli, B1.

Ponizej normalnego poziomu

Poziom

AB1B2B3

TN

cieczy mozemy sie spodziewac cyKkli
oprdznienia o poziomie okre$lonym
przez elektrode B1 z bezwtadnoscia

N ponizej i powyzej wartosci.

e T Funkcja zataczenia:

i * Zafgczenie “ON’, jedli ciecz jest
powyzej sondy B1 wyjscie
przekaznika zadziata po
nastawionym czasie T.

¢ Jezeli poziom cieczy podniesie sie do
B1, wyjscie przekaznika zadziata po

nastawionym czasie T.

Funkcja wylaczenia:
¢ Jesli poziom cieczy spadnie

]
=
-

do poziomu elektrody B1,

wyjscie przekaznika zadziata po
nastawionym czasie T.

* Wytaczenie zasilania powoduje
natychmiastowa reakcje wyjscia
przekaznika.

Aplikacje dla 72.01i72.11

Kontrola NAPELNIENIA:
Przyktad z 3 sondami i ze stycznikiem potaczonym
ze stykami przekaznika.

L1

Kontrola OPROZNIENIA:

Przyktad z 3 sondami i z pompg podtaczona

bezposrednio do stykéw przekaznika.

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

Seria przekaznikéw kontrolnych 72 pracuje poprzez
pomiar rezystancji cieczy, pomiedzy sonda wspoing
(B3) a min. i maks. poziomem sond (B1 i B2). Jezeli
zbiornik jest wykonany z metalu, moze stuzy¢ jako
alternatywa dla sondy B3.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednia
rezystancje cieczy - patrz ponizej:
CIECZE ZALECANE

— Woda pitna

— Woda studzienna

— Wody deszczowe/opadowe

— Woda morska

— Ciecze o niskiej zawartosci alkoholu
— Wino

— Mleko, Piwo, Kawa

— Scieki

— Plynne nawozy

CIECZE NIEZALECANE

— Woda destylowana

— Paliwa

— Oleje

— Ciecze o wysokiej zawartosci alkoholu
— Ciekly gaz

— Parafina

— Glikol etylenowy

— Farba

1-2023, www.findernet.com
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SERIA 72

Przekazniki nadzorcze - przekazniki pracy naprzemiennej

Funkcje 72.42

A1-A2

S1(B1-B2) =Sygnat sterujacy 1
S2(B3-B2) =Sygnat sterujacy 2

—

(21-24)
LED 1 = Wyjscie 1
LED 2 =Wyjécie 2

Schemat taczeniowy

= Napiecie zasilania

=Zestyk 1 (11-14) i zestyk 2

LED

Urzadzenie w stanie czuwania, wyjscia niezalgczone

Wyjscie niezatgczone, odliczanie czasu

Wyjscie niezataczone (tylko funkcje M1/M2)

Wyjscie zalgczone

L+
N/ -

A-p2 L 1

(MI) Wyjscie zataczane jest naprzemiennie wraz z
kolejnymi zatgczeniami

s1(1-82) | LI1 | I L__ |+ Podanie napiecia zasilania na A1-A2, wymusza zamkniecie
$2 (B3-82) T 1 T tylko jednego wyjscia przekaznikowego ale styki beda
-0-©@- zamykaly sie naprzemiennie 11-14 i 21-24 wraz z kazdym
PR E}A : — 11-14 kolejnym podaniem zasilania - zapewniajgc mozliwos¢
2124 pracy dwoch silnikow.
: : * Drugie wyjscie przekaznikowe moze zosta¢ zamkniete
[, 1{1 : LED1 poprzez impuls sterujacy S1 lub S2 - jednak by ograniczy¢
?/ ? -©- LED2 wysoki prad rozruchowy drugi silnik nie zostanie zataczony
S w czasie T podczas, ktdrego przewidziany jest rozruch
pierwszego.
Us A-A2 ] [ | (ME) Wyjscie zalaczane jest za pomoca sygnatu
N/~ sterujacego
stz 11T I I * Napiecie zasilania jest podfgczone do A1-A2. Po podaniu
o-boo S2 (B3-B2) | | | | napiecia na S1 wymuszane jest zamkniecie jednego
9000 zestyku. Styki zamykaja sie na przemian 11-14i 21-24, po
EPA ——nu 11 1 L— kazdym ko)llejnym zamknieciu S1 - zapewniajac mozliwo$¢
2124 1 [ | 1 pracy dwoch silnikow.
H : * Podanie napiecia na S2 wymusi zataczenie dwoch wyjsé
s _B B 1 LED1 (niezaleznie od S1). Jednak by ograniczy¢ wysoki prad
T/LT LED2 rozruchowy drugi silnik nie zostanie zataczony w czasie T
51082 T T podczas, ktérego przewidziany jest rozruch pierwszego.
s (M2) Tylko wyjscie 2 (21-24)
N/ - NI | L. Napiecie jest podane na A1-A2.
St (B1-B2) I 1T 1 T 1__ |*Podanienapiecia zarowno na S1 jak i S2 spowoduje
zamkniecie styku 2 (21-24). Funkcja stosowana, gdy
9 9 1 4""3 S2 (B3-B2) | | urzadzenie w pierwszym obwodzie (11-14) jest wylgczone
1114 z eksploatacji.
N S5 Y I I I | I I

1Bl B2 83 1£/11 :
I-- ---
N S2

L+
N/ -

VAT A2
H

551 B2 B3 1£/11 H
I-- ---'
S1 S2
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(M1) Tylko wyjscie 1 (11-14)

* Napiecie jest podane na A1-A2.

* Podanie napiecia zaréwno na S1 jak i S2 spowoduje
zamkniecie styku 1 (11-14). Funkcja stosowana, gdy
urzadzenie w drugim obwodzie (21-24) jest wytaczone z
eksploatacji.




S SERIA 72

72 Przekazniki nadzorcze

MI przyktad dziatania

72.01.8.240.0000

72.42.0.230.0000

a1 A2 [11 )

Jv

Max

Min
-

Przyktad pokazuje przekaznik pracy naprzemiennej 72.42
pracujacy w obwodzie z przekaznikiem kontroli poziomu
cieczy 72.01. W normalnych warunkach pracy poziom cieczy
ma utrzymywac sie w przedziale pomiedzy Min a Max. W tym
przypadku funkcja przekaznika 72.42 to naprzemienne zataczanie
pomp w celu réwnomiernego roztozenia obcigzenia instalacji.
Nie ma potrzeby zataczania obydwu pomp.

ME przyktad dziatania

72.01.8.240.5002 72.01.8.240.5002 72.42.0.230.0000
| . |
a2 1 |1g [ 2 1 \ﬂ ) 2@“
g
@™ a ®
0 o o o
y ®
~ 00oo 0ooo
in Com i Com
\
J

\‘kﬂ L

Jv

Max

Min
-

Alarm

Low

Przyktad pokazuje przekaznik priorytetowy 72.42 pracujacy
w obwodzie z dwoma przekaznikami kontroli poziomu cieczy
72.01. W normalnych warunkach pracy poziom cieczy ma
utrzymywac sie w przedziale pomiedzy Min a Max. W tym
przypadku funkcja przekaznika 72.42 to naprzemienne zataczanie
pomp w celu rdbwnomiernego roztozenia obcigzenia instalacji.
Jesli poziom cieczy osiggnie poziom oznaczony jako Alarm funkcja
72.42 bedzie zatgczenie obydwoch pomp poprzez podanie napiecia
na zacisk B3 z przekaznika kontroli poziomu Alarm/Low.

Uwagi: z uwagi na niskg wartos¢ sygnatu sterujgcego 72.42, zaleca
sie uzycie przekaznika kontroli poziomu cieczy w wykonaniu
72.01.8.240.5002 ze wzgledu na zestyk przeznaczone do obcigzen
sygnatowych.

Wymiary
Typ 72.01/11
Zaciski Srubowe

¢

84
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54.6
35 423
[ 1
©
<
<
—
\‘ 58
I

Typ 72.42
Zaciski Srubowe

¢

35 . 60.8
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®
@ | o o | gl | 9 3
®
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SERIA 72

Przekazniki nadzorcze

Akcesoriadla 72.01i72.11

Elektroda zawieszana, na przewodzie do cieczy o dobrej przewodnosci. Do studni i zbiornikéw nie pod cisnieniem.

* Elektrody na przewodzie do zastosowania w procesie obrobki zywnosci oraz przetwoérstwa (zgodnie z Europejska
Dyrektywa 2002/72/EC i Amerykanskimi normami FDA title 21 part 177):

C

N Dtugos¢ przewodu: 6 m (1.5 mm?) 072.01.06
072.01.06 -
Dtugos¢ przewodu: 15 m (1.5 mm?) 072.01.15
« Elektrody na przewodzie do basenu z wysokim poziomem chloru w wodzie, do basenéw z woda stong o wysokim
stopniu zasolenia:
4 Diugos¢ przewodu: 6 m (1.5 mm?) 072.02.06
Dane ogdlne
Maksymalna temperatura cieczy °C | +100
072.02.06 Materiat elektrody stal nierdzewna (AISI 316L)
Yo
= £
= 2
Sy §
3
3
23 224
Elektrody zawieszane 072.31
Dane ogdlne
Maksymalna temperatura cieczy °C | +80
Przekréj przewodu mm | @<25...35
Materiat elektrody stal nierdzewna (AISI 316L)
-
Materiat korpusu polipropylen
072.31
Dopuszczalny moment obrotowy sruby Nm | 0.7
Maks. przekrdj przewodu mm? | 1x2.5
AWG | 1x 14
Dtugos¢ odizolowanej koricéwki przewodu mm | 5...9

1-2023, www.findernet.com
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S SERIA 72
72 Przekazniki nadzorcze

Akcesoriadla 72.01i72.11

Czujnik poziomu podtogowy (zalania), zaprojektowany w celu wykrywania i sygnalizowania wody na
powierzchni podtogi (podtoza). 072.11

Dane ogélne

Materiat elektrody stal nierdzewna (AISI 301L)

Wiasciwosci zaciskow

Dopuszczalny moment obrotowy sruby Nm | 0.8

072.11 Maks. przekrdj przewodu Drut Linka

mm? | 1x6/2x6 1x6/2x4
AWG | 1x10/2x10 1x10/2x12

Dtugos¢ odizolowanej korcdwki przewodu mm | 9

Pozostate dane

Odlegtos¢ miedzy elektroda a podtozem mm | 1

Srednica wkretu mocujacego do przewodu Maksymalnie M5

Maksymalna srednica kabla mm | 10

Maksymalna dtugos¢ przewodu miedzy elektroda a przekaznikiem m | 200 (z pojemnoscig 100 nF/km)

Maksymalna temperatura cieczy °C | +100

32 26.5

Czujnik poziomu podtogowy podtaczony do zaciskéw (B1 i B3)
przekaznika 72.01 lub 72.11, ustawiony w funkcji oprézniania
(odpowiednio, ES lub E).

Do stosowania w chtodnictwie sugerowane sa typy
72.01.8.024.0002 lub 72.01.8.240.0002 (czuto$¢ 5...450)kQ.

44

Funkcje
L/+
N/ -

Z1,Z2 tylkodla72.11

Mocowanie elektrody z dwupolowym podtaczeniem, jedno podtaczane do elektrody, drugie
do instalacji uziem. Stosowane do metalowych zbiornikéw z otworami G3/8".
Elektrody zamawiane osobno. Zamoéwienia elektrod w ilosci odpowiedniej do wybranej opcji
przekaznika. 072.51
Dane ogélne
Maksymalna temperatura cieczy °C | +100
Maksymalne cisnienie w zbiorniku bar | 12
07251 Przekroj przewodu mm | @<6
Materiat elektrody stal nierdzewna (AISI 316L)

[REE A

G 3/8"
o
§ 2
mal || ]
Llel
14

12
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SERIA 72

Przekazniki nadzorcze

Akcesoriadla 72.01i72.11

Mocowanie do trzech elektrod. Elektrody zamawiane osobno.
Zamowienia elektrod w ilosci odpowiedniej do wybranej opcji przekaznika. 072.53
Dane ogdlne
Maksymalna temperatura cieczy °C | +70
072.53 Materiat elektrody stal nierdzewna (AISI 303)
41 18,8

Elektroda i facznik elektrod, mozliwos¢ taczenia wielu elektrod dla uzyskania zatozonej dtugosci.

Dane ogdlne
. _

Elektroda - dlugos$¢ 475 mm, gwint M4, stal nierdzewna (AISI 316L) 072.500
072.500 tacznik elektrod - gwint M4, stal nierdzewna (AISI 316L) 072.501

llustracja potaczenia elektrod.

—

—_—— e

072.501
Separator elektrod 072.503
072.503
Adapter do montazu na panel, plastikowy, szeroko$¢ 35 mm 011.01
355
20
L] R AN
Tl
011.01 o] F:{} j‘.
N IT j‘] P
<
:T o ': = il 1 Plytki opisowe (druk termotransferowy CEMBRE) dla 72.42 (48 szt.), 6 x 12 mm 060.48
=l k=g B NS
t= Sisal Wil el
HHHE
=it P B
ST S S
060.48
Tabliczka opisowa, plastikowa, 1 szt., 17 x 25.5 mm (tylko dla 72.42) 019.01
E B '}
{ |
A o F .’
019.01
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SERIA

SERIA 72
72

Przekazniki nadzorcze

Aplikacje dla 72.01i72.11

Zastosowania

Gtéwne aplikacje tego przekaznika podano dla kontroli poziomu
obecnosci cieczy przewodzacych.

Wybor okreslenia zakresu pozwala kontrolowac opcjonalnie, za pomoca
tego samego przekaznika zaréwno funkcje napetnienia jak i opréznienia,
w obydwu przypadkach uzywane jest tzw. “positive logic”.

Poziom kontroli moze by¢ osiggniety w zakresie jednego poziomu, wymaga
to zastosowania 2 elektrod, albo migedzy Minimalnymi i Maksymalnymi
poziomami, uzywajac 3 elektrod.

Seria 72.01 z regulowanym zakresem czuto$ci moze byc¢ idealnym
urzadzeniem uzywanym do monitorowania przewodnosci wiasciwej
cieczy.

Pozytywna logika bezpieczenstwa

Przekazniki pracuja zgodnie z zasadg zamkniecia zestyku normalnie
otwartego, ktéry z kolei moze by¢ uzyty do wysterowania -
uruchomienia pompy, w obydwu aplikacjach napetnienia i
oproznienia. Wskutek niewtasciwej pracy, lub odciecia Zrodta
zasilania od przekaznika w funkcjach napetnienia lub opréznienia
reakcja wyjécia przekaznika zostaje przerwana natychmiastowo.
Rozwiazanie to jest najbezpieczniejsza opcja.

Przepetnienia zbiornika w funkcji napetnienia

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage oraz upewnic sie, ze zbiornik nie bedzie
sie nadmiernie napetniat. Czynniki ktére wptywajg na wiasciwg prace
pompy musza by¢ doktadnie zweryfikowane naleza do nich: tempo
odfaczenia od zbiornika, pozycja pojedynczej elektrody (lub maks. pozycja
sondy), opdznienie czasowe zafgczenia. Ograniczenie czasu zwioki do
minimum zmniejszy prawdopodobienstwo przepetnienia zbiornika, ale
przyrost wartosci wymaga zainstalowania odpowiedniego wyfacznika.

Nie nalezy dopuszczac¢ do suchej pracy pompy po opréznieniu

Nalezy sie upewni¢, ze pompa nie bedzie pracowata na sucho. Podobne
parametry muszg by¢ zachowane dla aplikacji jak powyzej. Ograniczenie
czasu zwloki zat/wyt zmniejszy ryzyko do minimum, ale ponowne,
zwiekszenie warto$ci wymaga zainstalowania odpowiedniego wigcznika.

Opoznienie zalaczenia

W komercyjnych i niewielkich przemystowych aplikacjach uzycie krétkiego
opOdznienia czasowego jest najbardziej odpowiednie, wiasciwe do
stosunkowo niewielkiego rozmiaru zbiornikéw i w konsekwencji zapewnia
wilasciwg prace przy czestych i szybkich zmianach poziomu cieczy. Na
wieksza skale przemystowg wykorzystujace aplikacje, z duzo wigekszymi
zbiornikami i pompami duzych mocy muszg unika¢ zbyt czestych cykli
pracy. Wykorzystanie przekaznika 72.01 zapewnia mozliwos¢ wydtuzenia
sugerowanego poslizgu czasowego do 7 sekund.

Krotkie czasy reakcji pozwolg na Scista kontrole zamierzonego poziomu,
jednak kosztem takiego rozwigzania beda czeste zalgczenia.

Trwatos¢ elektryczna zestykow

Elektryczna trwato$¢ zestykow przekaznika bedzie zwiekszona w
aplikacjach, gdzie wystepuje zwiekszona odlegtos¢ miedzy maks. i min.
elektroda (3-elektroda kontrolna). Mniejsza odlegtos¢, lub poziom kontroli
z pojedynczym poziomem (2-elektroda kontrola), wymusi zwiekszone
cykle pracy urzadzenia co w konsekwencji przyczyni sie do krétszej
zywotnosci zestykow. Podobnie, zwiekszona wartos¢ zwioki czasowej
wydtuzy, a krotki cykl zatgczen zredukuja, zywotnos¢ urzadzenia.

Kontrola pompy

Niewielkie jednofazowe pompy (0.55 kW - 230 V AC) mogg by¢ zasilane
bezposrednio z wyjscia przekaznika. W przypadku duzej czestotliwosci
faczen, zaleca sie zastosowanie uktadu wykonawczego o wyzszej mocy
przekaznika lub stycznika zataczajacego silnik pompy. Pompy o znacznie
wiekszej mocy (jedno i tréjfazowe) wymagaja koniecznosci zastosowania
odpowiedniego stycznika.

Kondensaty w oleju i kontrola wycieku

W uktadzie kontroli z mozliwym przenikaniem cieczy skondensowanych
lub wnikaniem wody do systemu smarowania zaleca sie¢ podfaczenie
czujnika pomiedzy zaciski B1-B3 (z funkcja E lub ES, Z1 i Z2 potaczone).
Woda skondensowana ma niska opornos¢ w przypadku niewielkiego
zanieczyszczenia. Dlatego zalecany jest typ 72.01.8.240.0002 z duzg
czutoscig (5...450) kQ i czujnik serii 072.11.

Kontrola zalania podtogi

W uktadzie kontroli przed zalaniem podtogi zaleca sie podtaczenie czujnika
miedzy zaciski B1 i B3 (z funkcja E lub ES, Z1 i Z2 potgczone).

Dlatego nalezy wybra¢ przekaznik 72.01.8.240.0000 lub 72.11.8.240.0000
i czujnik serii 072.11.

14

Sondy pomiarowe i diugosci przewodéw
Instalacja2elektrodlub 3 elektrod bedzie wymogiemkontrolipojedynczego
poziomu, lub kontroli pomiedzy min. i maks. poziomu, oczekiwanego.
Jezeli zbiornik jest wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci istnieje
mozliwos¢ wykorzystania zbiornika jako wspdlnej elektrody B3, jesli
oczywiscie istnieje mozliwos¢ elektrycznego potaczenia zbiornika z
przekaznikiem.

Maksymalna dtugosc¢ przewodu miedzy elektroda, a przekaznikiem wynosi
200 m, nie mozna przekroczy¢ wartosci 100 nF/km dla przewodu.
Maksymalnie w zbiorniku mozna uzy¢ 2 przekaznikéw wspodtpracujacych
z tymi samymi elektrodami - jesli wymagana jest kontrola dwdch réznych
pozioméw monitorowania.

Uwagi: Istnieje mozliwos¢ bezposredniego pofaczenia elektrycznego
terminali B1-B3, i B2-B3, (z uzyciem elektrody / cieczy), aplikacja ta jednak
nie daje gwarancji ustawienia doktadnej czutosci.

Dobor elektrod

Dobér elektrod w duzej mierze zalezy od rodzaju cieczy ktéra mamy
zamiar monitorowac.

Standardowe sondy 072.01.06 i 072.51 sg odpowiednie dla wielu aplikacji
jednak niektére ciecze moga wchodzi¢ w reakcje wywotujac korozje,
w takich przypadkach bedzie wymagato to wykonania odpowiednich
elektrod - zazwyczaj uzywa sie te elektrody z przekaznikami 72.01i72.11.

0dbiér techniczny na miejscu

W celu potwierdzenia odpowiedniej czutosci przekaznika, rezystancji
miedzy elektrodami sugeruje sie sprawdzenie kolejnych trybéw pracy.
Dla wygody sugeruje sie regulacje petnego zakresu i krétkiego zakresu
opodznienia.

0Odbiér techniczny

Nalezy zwréci¢ uwage na instrukcje w celu poprawnej instalacji
przekaznika:

72.01

Wybor funkcji “FS” (napetnianie i krotkie opdznienie 0.5 s) i nastawa
wrazliwosci kontroli do 5 kQ. Upewnij sie, ze wszystkie elektrody sa
zanurzane w cieczy - nalezy spodziewac sie zalgczenia wyjscia przekaznika.
Wtedy, powoli zmniejszaj wrazliwos¢ do wartosci 150 kQ do momentu
kiedy przekaznik przejdzie do stanu pierwotnego OFF. (wewnetrzne
wyjscie przekaznika przeczy sie w stan OFF i czerwona dioda sygnalizacyjna
zacznie powoli pulsowac).

(Jezeli przekaznik przy ustalonym poziomie nie przeczy sie w stan OFF,
elektrody nie sg zanurzone, lub ciecz ma zbyt wysoka impedancje lub
odlegto$¢ miedzy elektrodami jest zbyt duza).

Wybierz funkcje napetnienia lub opréznienia jako wymagana, ustaw
wilasciwy czas i potwierdz wilasciwa prace wymaganego poziomu
przekaznika.

72.11

Wybierz funkcje napetnienia “F’, (Z - Z2 otwarty). Upewnij sie ze wszystkie
elektrody sa zanurzane w cieczy, ale zostaw elektrode B3 odtgczong,
wyjscie przekaznika powinno przejs¢ do stanu ON. Podtaczenie elektrody
B3 powinno spowodowal przelaczenie przekaznika do stanu OFF
(wewnetrzne wyjscie przekaznika przeczy sie w stan OFF i czerwona dioda
sygnalizacyjna zacznie powoli pulsowac).

(Jezeli przekaznik przy ustalonym poziomie nie przeczy sie w stan OFF,
elektrody nie sg zanurzone, lub ciecz ma zbyt wysoka impedancje lub
odlegtos¢ miedzy elektrodami jest zbyt duza).

Wybierz funkcje napetnienia lub opréznienia jako wymagana, ustaw
wiasciwy czas i potwierdz wilasciwa prace wymaganego poziomu
przekaznika.
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SERIA 72

Wytacznik ptywakowy

Wytacznik ptywakowy do regulacji poziomu

cieczy

< 1P

* 10 A (obciazenie rezystancyjne)

* 8 A (obciazenie indukcyjne)

* 2 lub 3 wodoszczelne komory odporne na
wysokie cisnienie

 Dlugosc kabla5m, 10 m, 15 m lub 20 m

* Odpowiedni do zastosowania przy opréznianiu

i napetnianiu
* Materiat stykow AgNi

72.A1.0000.xxxx

* Wytacznik ptywakowy z 2
komorami wodoszczelnymi,
do wypompowywania i
oproézniania szarej wody

* W komplecie przeciwwaga
(230 g) z zaciskiem linowym

72.A1.0000.xx02

* Wytacznik ptywakowy z 2
komorami wodoszczelnymi,
do ptynnych artykutow
spozywczych i wody pitnej
Odpowiedni do basenéw
zwoda o wysokiej
zawartosci chloru i basenéw

72

72.B1.0000.xxxx

* Wytacznik ptywakowy z 3
komorami wodoszczelnymi,
do instalacji czarnej wody,
urzadzen odwadniajgcych
wykopy w robotach
fundamentowych i pompowni

* W komplecie zestaw

solankowych o wysokim montazowy
stopniu zasolenia
* W komplecie przeciwwaga
(230 g) z zaciskiem linowym
« Kable i plastikowe elementy

z certyfikatem ACS do

zastosowan w przemysle

spozywczym
* przewod HO7 RN F z certyfikatem TUV
Wymiary patrz str. 19
Dane ogélne
llos¢ zestykow 1P 1P 1P
Prad znamionowy A 10A(8A) 10A(8A) 10A(8A)
Napigcie znamionowe V AC 250 250 250
Min. moc taczeniowa mW (V/mA) 1200 (12/100) 1200 (12/100) 1200 (12/100)
Zdolnos¢ taczeniowa DC1 6A-30VDC 6A-30VDC 6A-30VDC
Stopien ochrony IP 68 IP 68 IP 68
Maksymalna temperatura cieczy °C +50 +40 +50
Maksymalna gtebokos¢ m 40 40 20
Materiat przewodu PVC-HO07 RN F* ACS + AD8 PVC-HO07 RN F*
Materiat korpusu Polipropylen Polipropylen Polipropylen
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu) c € EE [H[ A c E EE ACS c € EE [H[ A

1-2023, www.findernet.com
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SZI SERIA 72
712 Wytacznik ptywakowy

Wylacznik ptywakowy do regulacji poziomu 72.C1.0000.0201
cieczy

< 1P

* 10 A (obciazenie rezystancyjne)

* 8 A (obciazenie indukcyjne)

* Oszczednos¢ miejsca - do waskich przestrzeni

* Przetacznik pracy manualnej

* Dlugos¢ przewodu 2 m

* Odpowiedni dla funkgji oprézniania i
napetniania

* Oszczednos¢ miejsca - do waskich przestrzeni
* Magnetyczne potaczenia
* Dtugos¢ przewodu 2 m

Przetacznik pracy manualnej

* przewdd HO7 RN F z certyfikatem TUV

Wymiary patrz str. 19

Dane ogdlne

llos¢ zestykow 1P

Prad znamionowy A 10A (8 A)
Napiecie znamionowe V AC 250

Min. moc faczeniowa mW (V/mA) 1200 (12/100)
Zdolnos¢ faczeniowa DC1 6A-30VDC
Stopien ochrony IP 68
Maksymalna temperatura cieczy °C +50
Maksymalna gtebokos¢ m 10
Materiat przewodu HO7 RN F*
Materiat korpusu Polipropylen
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu) c € '&’E [H[ A
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SERIA 72

Wytacznik ptywakowy

Kod zamowienia
Przyktad: Seria 72, wytacznik ptywakowy, 1 P.

7 2.A 1.0000.05 00O

Seria - Przewdd
Typ 00 =PVC .

01 =HO7RNF
A = wylacznik ptywakowy, 2 komory )

B = wytacznik ptywakowy, 3 komory 02 = Certyfikat ACS
C = Przefacznik ptywakowy do waskich Dlugos¢ przewodu
przestrzeni 02= 2 metréow

(tylko 72.C1)

Liczba zestykow
1 =1 Przetaczny

05= 5 metréw
10 = 10 metréw
15 =15 metréw
20 = 20 metréw

Akcesoria - w komplecie

Zestaw montazowy dla 72.A1 Zestaw montazowy dla 72.B1

Przeciwwaga (230 g) dla Typ 72.A1. Zacisk sSrubowy z przelotka kablowa dla Typ 72.B1.
Mocuje przewdd, stuzy do regulacji poziomu ogdlnego i histerezy Do "odcigzenia" mocowania kabla.
przefaczania.

Wspornik montazowy i zaciski utatwiajace instalacje na
Scianie lub rurze

1-2023, www.findernet.com
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SERIA

72

Zastosowania

Typ 72.A1

Funkcja oprdzniania

SERIA 72

Wytacznik ptywakowy

Funkcja napetniania

Jesdli uzywane sa czarne i brazowe przewody,
obwdd otwiera sig, gdy ptywak znajduje sie na
dole i zamyka sie, gdy ptywak znajduje sie na
gorze.

W takim wypadku nalezy zaizolowa¢ przewod
niebieski/szary.
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Jesli uzywany jest niebieski/szary przewdd,
obwdd otwiera sig, gdy ptywak znajduje sie
na gorze i zamyka sie, gdy ptywak znajduje sie
na dole.

W takim wypadku nalezy zaizolowa¢ przewdd
brazowy.

Typ 72.B1

Funkcja napetniania

Jesli uzywane s czarne i bragzowe przewody,

obwod otwiera sig, gdy ptywak znajduje sie na
dole i zamyka sie, gdy ptywak znajduje sie na
gorze.

W takim wypadku nalezy zaizolowac przewéd
niebieski/szary.
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Stop

Jesli uzywany jest niebieski/szary przewdd,
obwod otwiera sie, gdy ptywak znajduje sie
na gorze i zamyka sie, gdy ptywak znajduje sie
na dole.

W takim wypadku nalezy zaizolowa¢ przewdd
brazowy.
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SERIA 72

Wytacznik ptywakowy

Przyktad
Typ 72.C1
’ . » 1
: I max - l
1 min
4LE [ OfF,
Napetnianie zbiornika Woda osigga maksymalny Wysoki poziom Woda osigga najnizszy Niski poziom zatrzymuje
poziom i unosi caty korpus uruchamia pompe i poziom i ciezar korpusu pompe
ptywaka zbiornik opréznia sie ptywaka odtacza magnes
Funkcje

Oproznianie: Jesli uzywany jest czarny i brazowy przewdd, obwdd otwiera sie, gdy ptywak znajduje sie na dole i zamyka sie, gdy ptywak znajduje sie na gorze.
W takim wypadku nalezy zaizolowa¢ przewdd niebieski i szary.

Napetnianie: Jesli uzywany jest niebieski i szary przewdd, obwod zamyka sie, gdy ptywak znajduje sie na dole i otwiera sie, gdy ptywak znajduje sie na gorze.
W takim wypadku nalezy zaizolowac¢ przewod brazowy i czarny.

N.B: Przewdd uziemiajacy jest zawsze zéttozielony.
Wymiary
Typ 72.A1 Typ 72.B1
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