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1 MENU DO MODO 
572/573/KB/DS/FKB/FCB: 

 
 

Importante! 

 
As regulagens modificadas ï assim como o ajuste ï devem memorizar-se ao apagar 
mediante a tecla ON/OFF. 
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KBJ: 

 
 

 

Importante! 

 
As regulagens modificadas ï assim como o ajuste ï devem memorizar-se ao apagar 
mediante a tecla ON/OFF. 
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2 Dados técnicos 
 

2.1 KERN 572 
 
 

KERN 572-30 572-31 572-32 572-33 

Leitura (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

240 g 300 g 420 g 1.600 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

240 g 300 g 420 g 1.600 g 

Reproduzibilidade 0,001 g 0,002 g 0,002 g 0,01 g 

Linearidade ±0,003 g ±0,005 g ±0,005 g ± 0,03 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 

 

Pontos de ajuste 50/100/ 

200/240 g 

50/100/ 

200/300 g 

100/200/ 

300/400 g 

0,5/1,0/ 

1,5/1,6 kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

200 g 200 g +100 g 200 g + 200 g 1 kg + 500 g 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 40 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 4 horas 2 horas 

Caixa (L x P x A) mm 180 x 310 x 90 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

Ø 106 Ø 106 Ø 106 Ø 150 

Unidades veja menu 

Peso kg (neto) 2,3 2,3 2,3 2,3 

Interface de dados sim (RS232) 
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KERN 572-35 572-37 572-39 572-43 

Leitura (d) 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

2.400 g 3.000 g 4.200 g 10.000 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

2.400 g 3.000 g 4.200 g 10.000 g 

Reproduzibilidade 0,01 g 0,02 g 0,02 g 0,1g 

Linearidade ±0,03 g ±0,05 g ±0,05 g ± 0,3 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 

 

Pontos de ajuste 0,5/1,0/ 

2,0/2,4 kg 

1,0/1,5/ 

2,0/3,0 kg 

1,0/2,0/ 

3,0/4,0 kg 

2/5/10 kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

2 kg 2 kg + 1 kg 2 kg + 2 kg 10 kg 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 40 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 4 horas 2 horas 

Caixa (L x P x A) mm 180 x 310 x 90 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

Ø 150 Ø 150 Ø 150 160 x 200 

Unidades veja menu 

Peso kg (neto) 2,3 2,3 2,3 2,7 

Interface de dados sim (RS232) 
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KERN 572-45 572-49 572-55 572-57 

Leitura (d) 0,05 g 0,1 g 0,05 g 0,1 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

12.000 g 16.000 g 20.000 g 24.000 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

12.000 g 16.000 g 20.000 g 24.000 g 

Reproduzibilidade 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,1g 

Linearidade ±0,15 g ±0,3 g ±0,25 g ± 0,3 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,05 g 0,1 g 0,05 g 0,1 g 

 

Pontos de ajuste 2/5/10/12 kg 5/10/15/16 kg 5/10/15/20 kg 5/10/15/20/24 
kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

10 kg 10 kg + 5 kg 10 kg 20 kg 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 40 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 

Caixa (L x P x A) mm 180 x 310 x 90 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

160 x 200 160 x 200 160 x 200 160 x 200 

Unidades veja menu 

Peso kg (neto) 2,7 2,7 2,7 2,7 

Interface de dados sim (RS232) 
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2.2 KERN 573 
 

KERN 573-34NM 573-46NM 
Classe de exactidão II II 

Leitura (d) 0,01 g 0,1 g 

Valor de aferição (e) 0,1 g 1 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

650 g 6.500 g 

Carga mínima (Min) 0,5 g 5 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

650 g 6.500 g 

Reproduzibilidade 0,01 g 0,1 g 

Linearidade ±0,03 g ±0,3 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,01 g 0,1 g 

   

Pontos de ajuste 200g/500g/600g 2/5/6 kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

500 g + 100 g 5 kg + 1 kg 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 30 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 

Caixa (L x P x A) mm 180 x 310 x 90 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

Ø 150 160 x 200 

Unidades g, kg g, kg 

Peso kg (neto) 2,3 2,7 

Interface de dados sim (RS232) 
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2.3 KERN KB 

 

KERN KB 120-3N KB 240-3N KB 360-3N 

Leitura (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

120 g 240 g 360 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

120 g 240 g 360 g 

Reproduzibilidade 0,001 g 0,001 g 0,002 g 

Linearidade ±0,003 g ±0,003 g ± 0,005 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,001 g 0,001 g 0,001 g 

 

Pontos de ajuste 20/50/100/ 

120 g 

100/150/ 

200/240 g 

100/200/ 

300/360 g 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

100 g 200 g 200 g + 100 g 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 40 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 4 horas 

Caixa (L x P x A) mm 167 x 250 x 85 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

Ø 81 Ø 81 Ø 81 

Unidades veja menu 

Peso kg (neto) 1 1 1 

Interface de dados sim (RS232) 
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KERN KB 1200-2N KB 2000-2N KB 2400-2N KB 3600-2N 

Leitura (d) 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

1.200 g 2.000 g 2.400 g 3.600 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

1200 g 2000 g 2400 g 3600 g 

Reproduzibilidade 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 

Linearidade ±0,03 g ±0,03 g ±0,03 g ± 0,05 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

 

Pontos de ajuste 0,2/0,5/1,0/1,2 
kg 

0,5/1,0/1,5/2,0 
kg 

1,0/1,5/2,0/2,4 
kg 

1,0/2,0/3,0/3,6 
kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

1000 g 2000 g 2000 g 2 kg + 1 kg 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 40 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 2 horas 4 horas 

Caixa (L x P x A) mm 167 x 250 x 85 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

130 x 130 130 x 130 130 x 130 130 x 130 

Unidades veja menu 

Peso kg (neto) 1,5 1,5 1,5 1,5 

Interface de dados sim (RS232) 
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KERN 
KB 

10000-1N 

KB 

10k0.05N 

Leitura (d) 0,1 g 0,05 g 

Alcance de pesagem (max) 10.000 g 10.000 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

10.000 g 10.000 g 

Reproduzibilidade 0,1 g 0,05 g 

Linearidade 0,3 g 0,15 g 

Peso por unidade mínimo 0,1 g 0,05 g 

   

Pontos de ajuste 2/5/10 kg 2/5/10 kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

10 kg 10 kg 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 40 °C +10 °C ... + 40 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 

Caixa (L x P x A) mm 167 x 250 x 85 167 x 250 x 85 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

150 x 170 150 x 170 

Unidades veja menu veja menu 

Filtro de vibração sim sim 

Peso kg (neto) 1,7 1,7 

Interface de dados sim (RS232) sim (RS232) 
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KERN 
KB 

650-2NM 

KB 

6500-1NM 

KBJ 

650-2NM 

Classe de exactidão II II II 

Leitura (d) 0,01 g 0,1 g 0,01 g 

Valor de aferição (e) 0,1 g 1 g 0,1 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

650 g 6.500 g 650 g 

Carga mínima (Min) 0,5 g 5 g 0,5 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

650 g 6.500 g 650 g 

Reproduzibilidade 0,01 g 0,1 g 0,01 g 

Linearidade ±0,03 g ±0,3 g ±0,03 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,01 g 0,1 g 0,01 g 

   

Pontos de ajuste 200/500/600 g 2/5/6 kg - 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

500 g + 100 g 5 kg + 1 kg Ajuste int. 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 30 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 2 horas 

Caixa (L x P x A) mm 167 x 250 x 85 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

130 x 130 150 x 170 130 x 130 

Unidades g, kg, ct 

Peso kg (neto) 1,5 1,7 2,1 

Interface de dados sim (RS232) 
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2.4 KERN DS 
 

KERN 
DS 

3K0.01S 

DS 

5K0.05S 

DS 

8K0.05 

DS 

10K0.1S 

Leitura (d) 0,01 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

3.000 g 5.000 g 8.000 g 10.000 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

3.000 g 5.000 g 8.000 g 10.000 g 

Reproduzibilidade 0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Linearidade ±0,15 g ±0,15 g ± 0,15 g ±0,3 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,01 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

   

Pontos de ajuste 1/2/3 kg 1/2/5 kg 2/4/5/7/8 kg 2/5/10 kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

3 kg 5 kg 5 kg + 2 kg 10 kg 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 40 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 

Caixa (L x P x A) mm 228 x 228 x 70 228 x 228 x 70 315 x 305 x 70 228 x 228 x 70 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

228 x 228 228 x 228 315 x 305 228 x 228 

Unidades veja menu veja menu veja menu veja menu 

Peso kg (neto) 5,5 5,5 7,5 5,5 

Interface de dados sim (RS232) 

 



572/573/KB/DS/FKB/FCB/KBJ-BA-p-1370 14 

 

KERN 
DS 

16K0.1 

DS 

20K0.1 

DS 

30K0.1 

Leitura (d) 0,1 g 0,1 g 0,1 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

16.000 g 20.000 g 30.000 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

16.000 g 20.000 g 30.000 g 

Reproduzibilidade 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Linearidade ±0,3 g ±0,3 g ± 0,5 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,1 g 0,1 g 0,1 g 

 

Pontos de ajuste 5/10/15/16 kg 5/10/15/20 kg 10/15/20/30 kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

10 kg + 5 kg 20 kg 20 kg + 10 kg 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 40 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 2 horas 

Caixa (L x P x A) mm 315 x 305 x 70 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

315 x 305 315 x 305 315 x 305 

Unidades veja menu veja menu veja menu 

Peso kg (neto) 7,5 7,5 7,5 

Interface de dados sim (RS232) 
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KERN 
DS 

36K0.2 

DS 

30K0.1L 

DS 

36K0.2L 

DS 

60K0,2 

Leitura (d) 0,2 g 0,1 g 0,2 g 0,2 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

36.000 g 30.000 g 36.000 g 60.000 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

36.000 g 30.000 g 36.000 g 60.000 g 

Reproduzibilidade 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,4 g 

Linearidade ±0,6 g ±0,5 g ±0,6 g ± 1,0 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,2 g 0,1 g 0,2 g 0,2 g 

 

Pontos de ajuste 10/15/20/ 

30/36 kg 

10/15/20/ 

30 kg 

10/15/20/ 

30/36 kg 

20/30/50/60 kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 50 kg 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 40 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 

Caixa (L x P x A) mm 315 x 305 x 70 450 x 350 x 115 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

315 x 305 450 x 350 

Unidades veja menu veja menu veja menu veja menu 

Peso kg (neto) 7,5 9,5 9,5 9,5 

Interface de dados sim (RS232) 
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KERN 
DS 

65K0,5 

DS 

100K0,5 

DS 

150K1 

Leitura (d) 0,5 g 0,5 g 1 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

65.000 g 100.000 g 150.000 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

65.000 g 100.000 g 150.000 g 

Reproduzibilidade 0,5 g 0,5 g 1 g 

Linearidade ±1,5 g ±1,5 g ±3 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,5 g 0,5 g 1 g 

 

Pontos de ajuste 20/30/50/60 kg 20/50/100 kg 50/100/150 kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

50 kg 50 kg + 50 kg 3 x 50 kg 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 40 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 2 horas 

Caixa (L x P x A) mm 450 x 350 x 115 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

450 x 350 

Unidades veja menu veja menu veja menu 

Peso kg (neto) 9,5 

Interface de dados sim (RS232) 
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KERN 
DS 

65K1M 
Classe de exactidão II 

Leitura (d) 1 g 

Valor de aferição (e) 10 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

65.000 g 

Carga mínima (Min) 50 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

65.000 g 

Reproduzibilidade 1 g 

Linearidade ±2 g 

Peso por unidade 
mínimo 

1 g 

 

Pontos de ajuste 20/30/50/60 kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

50 kg 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 30 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 

Caixa (L x P x A) mm 450 x 350 x 115 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

450 x 350 

Unidades veja menu 

Peso kg (neto) 9,5 

Interface de dados sim (RS232) 
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2.5 KERN FCB 

 

KERN 
FCB  

6K0.02B 

FCB  

12K0.05B 

FCB  

12K0.1B 

FCB  

24K0.1B 

FCB 

24K0.2B 

Leitura (d) 0,02 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

6.000 g 12.000 g 12.000 g 24.000 g 24.000 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

6.000 g 12.000 g 12.000 g 24.000 g 24.000 g 

Reproduzibilidade 0,04 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Linearidade ± 0,1 g 0,15 g 0,3 g 0,3 g 0,6 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,02 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Pontos de ajuste 2/5/6 kg 2/5/10/12 kg 2/5/10/12 kg 
5/10/15/ 
20/24 kg 

5/10/15/ 
20/24 kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1  
(não adjunto) 

5 kg 10 kg  10 kg 20 kg  20 kg 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de 
estabilização (típico) 

3 sec. 

Temperatura 
ambiente admissível 

+ 10 °C ... + 40 °C 

Tempo de 
aquecimento 

2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 

Filtro de vibração sim 

Caixa  
 (L x P x A) mm 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

270 x 345 x 
106 

Prato de pesagem 
aço inoxidável 

253x228 253x228 253x228 253x228 253x228 

Unidades veja menu 

Filtro de vibração sim 

Peso kg (neto) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Interface de dados sim (RS232) 
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2.6 KERN FKB 

 

KERN 
FKB 

6K0.02 

FKB 

8K0.05 

FKB 

16K0.05 

FKB 

16K0.1 

Leitura (d) 0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

6.000 g 8.000 g 16.000 g 16.000 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

6.000 g 8.000 g 16.000 g 16.000 g 

Reproduzibilidade 0,04 g 0,05 g 0,1 g 0,1g 

Linearidade ±0,1 g ±0,15 g ±0,25 g ± 0,3 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

 

Pontos de ajuste 2/4/5/6 kg 2/4/5/7/8 kg 5/10/15/16 kg 5/10/15/16 kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

5 kg 5 kg + 2 kg 10 kg + 5 kg 10 kg + 5 kg 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 40 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 

Caixa (L x P x A) mm 350 x 390 x 120 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

340 x 240 340 x 240 340 x 240 340 x 240 

Unidades veja menu veja menu veja menu veja menu 

Peso kg (neto) 6,5 6,5 6,5 6,5 

Interface de dados sim (RS232) 
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KERN 
FKB 

36K0.1 

FKB 

36K0.2 

FKB 

65K0.2 

FKB 

65K0.5 

Leitura (d) 0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,5 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

36.000 g 36.000 g 65.000 g 65.100 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

36.000 g 36.000 g 65.000 g 65.100 g 

Reproduzibilidade 0,2 g 0,2 g 0,4 g 0,5 g 

Linearidade ±0,5 g ±0,6 g ±1,0 g ± 1,5 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,5 g 

 

Pontos de ajuste 10/20/30/36 kg 10/20/30/36 kg 20/30/50/60 kg 20/30/50/60 kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 50 kg 50 kg 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 40 °C 

Tempo de aquecimento 4 horas 2 horas 2 horas 4 horas 

Caixa (L x P x A) mm 350 x 390 x 120 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

340 x 240 340 x 240 340 x 240 340 x 240 

Unidades veja menu veja menu veja menu veja menu 

Peso kg (neto) 6,5 6,5 6,5 6,5 

Interface de dados sim (RS232) 
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KERN 
FKB 

8K0.1M 

FKB 

65K1M 
Classe de exactidão II II 

Leitura (d) 0,1 g 1 g 

Valor de aferição (e) 1,0 g 10 g 

Alcance de pesagem 
(max) 

8.000 g 65.000 g 

Carga mínima (Min) 5,0 g 50 g 

Alcance de taragem 
(subtractivo) 

8.000 g 65.000 g 

Reproduzibilidade 0,1 g 1 g 

Linearidade ± 0,3 g ± 3 g 

Peso por unidade 
mínimo 

0,1 g 1 g 

 

Pontos de ajuste 2/5/7/8 kg 20/30/50/60 kg 

Peso de ajuste 
recomendado F1 (não 
adjunto) 

5 kg + 2 kg 50 kg 

Humidade do ar max. 80% rel. (não condensa) 

Tempo de estabilização 
(típico) 

3 sec. 

Temperatura ambiente 
admissível 

+10 °C ... + 30 °C +10 °C ... + 30 °C 

Tempo de aquecimento 2 horas 2 horas 

Caixa (L x P x A) mm 350 x 390 x 120 

Filtro de vibração sim 

Prato de pesagem, aço 
inoxidável (mm) 

340 x 240 340 x 240 

Unidades veja menu veja menu 

Peso kg (neto) 6,5 6,5 

Interface de dados sim (RS232) 
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3 Notas fundamentais (Generalidades) 
Antes da colocação e o acionamento ler atentamente e observar todas as instruções de 
utilização! 

3.1 Utilizo conforme destino  

A balança adquirida por você serve para determinar o valor de pesagem do material 
pesado. Esta balan­a foi construida como Ăbalan­a n«o autom§ticañ, quer dizer o material 
de pesagem tem que colocar-se manualmente e cuidadosamente no centro do prato de 
pesagem. Após atingir um valor de pesagem estável, pode-se ler o valor de pesagem. 

3.2 Uso inapropiado 

A balança não se pode utilizar para executar pesagens dinâmicas. Se se retiram ou 
acrescentam pequenas quantidades ao material de pesagem, é possível que a balança 
indique valores de pesagem err·neos como consequ°ncia da fun­«o de Ăcompensação de 
estabilidadeñ integrada nela! (Exemplo: Sa²da lenta dum l²quido que se enontre sobre a 
balança dentro dum recipiente.)  
Evitar que o prato de pesagem esteja exposto a uma carga contínua. Isto poderia danar o 
mecanismo medidor. 
Também é muito importante evitar que a balança seja exposta a golpes e sobrecargas 
superiores à carga máxima admissível (máx.) considerando uma carga de tara 
eventualmente já presente. Isto poderia avariar a balança. 
Nunca utilizar a balança em locais potencialmente explosivos. Os modelos fabricados em 
série não estão protegidos contra explosão. 
Fica proibido modificar a construção da balança. Isto poderia provocar resultados de 
pesagem erróneos, deficiências técnicas de segurança da balança e a destruição da 
mesma. 
A balança só se pode empregar em conformidade com as especificações descritas. Se 
deseja utilizar a balança noutras áreas de aplicação, se precisa duma autorização escrita 
de parte da empresa KERN. 

3.3 Prestação de garantia 

O direito de garantia fica excluido nos seguintes casos:   

- Inobservância das especificações contidas nestas instruções de serviço 

- Utilização fora dos campos de aplicação descritos 

- Modificação ou apertura do aparelho 

- Danos mecânicos e danos causados por líquidos ou outras substâncias  

- Desgaste e deterioro natural 

- Implantação e instalação eléctrica incorrectas  

- Sobrecarga do mecanismo medidor 
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3.4 Controle dos médios de ensaio  

Para satisfazer as exigências ao asseguramento de qualidade, as características técnicas 
de medição da balança e dum peso de controle talvez ainda existente devem verificar-se 
em intervalos regulares. O usuário responsável tem que redefinir um intervalo apropriado 
assim como o tipo e o volume desta inspecção. Poderá encontrar as informações sobre o 
controle dos médios de ensaio de balanças para isso necessários sobre a página web da 
KERN (www.kern-sohn.com). No nosso laboratório de calibração acreditado DKD, 
podemos calibrar rápida e econômicamente os pesos de ensaio e as balanças (retorno ao 
normal nacional). 

4 Indicações básicas de segurança 

4.1 Observar as notas nas instruções de utilização 

 

Antes de regular e colocar em funcionamento a balança, deve-se 
ler com muita atenção a presente instrução de uso, mesmo no 
caso de você já possuir experiência com balanças da empresa 
KERN. 

Todas as versões linguísticas contêm a tradução não vinculativa. 
O documento original em língua alemã é vinculativo. 

4.2 Treinamento do pessoal 

Só pessoal devidamente formado pode manusear e cuidar deste aparelho. 

5 Transporte e armazenagem 

5.1 Controlo no momento de entrega 
Faz favor controlar no momento de entrega da balança se a embalagem e o aparelho 
presentam algum dano externo visível. 
Em caso de danos visíveis deixe confirmar a danifição pelo transportista mediante a sua 
assinatura. Não alterar a mercadoria e a embalagem nem retirar peças do volume de 
fornecimento. Denúncie o dano em seguida, quer dizer dentro de 24 horas por escrito ao 
serviço de pacotes. 

5.2 Embalagem  

Guarde todas as partes da embalagem original para o eventual caso de ter que devolver o 
aparelho.  
Só utilizar a embalagem original para a devolução do aparelho. 
Antes do envio separe todos os cabos conectados e as peças movediças / soltas e retire o 
prato de pesagem. 
Volta a montar os seguros de transporte previstos. Assegura todas as peças, p.ex. o 
páravento de vidro, o  
prato de pesagem, o adaptador de rede etc. contra deslizamento e danos. 
 

http://www.kern-sohn.com/
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6 Desembalagem, implantação e acionamento 

6.1 Lugar de implantação, lugar de emprego 

A balança foi construida de tal forma que sempre se obtêm resultados de pesagem fiáveis, 
sempre e quando a pesagem se realize sob condições de uso habituais.  
Você pode trabalhar com rapidez e exacto se escolhe o lugar de implantação ideal para a 
vossa balança. 
 
Por isso têm que observar os seguintes pontos respeito ao lugar de implantação: 

- Colocar a balança sobre uma superficie estável e plana; 
- Não colocar a balança perto de esquentadores nem a expôr a oscilação de 

temperatura ou à radiação solar directa para evitar um sobreaquecimento. 
- Proteger a balança contra correntes de ar, portanto deixe janelas e portas fechadas; 
- Evitar sacudidas da balança durante o processo de pesagem; 
- Proteger a balança contra poeira, vapores e humidade do ar demasiado alta 
- Não expôr o aparelho a uma forte humidade por tempo prolongado. Podem formar-

se gotas de orvalho (condensação da humidade do ar no aparelho), quando se 
coloque um aparelho frio num ambiente muito mais quente. Neste caso deixe o 
aparelho aclimatizar-se à temperatura ambiente durante aprox. duas horas 
desligado da rede. 

- Evitar a carga electroestática do material e do recipiente de pesagem assim como 
do páravento. 

 
Em caso de existirem campos electromagnéticos ou produzirse correntes de cargas 
electroestáticas assim como alimentação de corriente inestável, pode haver grandes 
divergências nos valores de medição indicados pela balança (resultados de pesagem 
erróneos). Neste caso se tem que mudar o aparelho de lugar.  

6.2 Tirar da embalagem  

Extraer cuidadosamente a balança da embalagem, retirar a envoltura de plástico e colocar 

a balança no lugar previsto. 

6.2.1 Colocação   

Colocar a balança de tal maneira que o prato de pesagem se encontre numa posição 
exactamente horizontal. 

6.3 Conexão à rede 

A balança é alimentada com corrente através dum adaptador de rede externo. A voltagem 
especificada no rótulo do adaptador de rede tem que coincidir com a voltagem 
suministrada pela rede local.  
Use exclusivamente adaptadores de rede originais de KERN. Para o uso de outros 
modelos se precisa da autorização da empresa KERN.  
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6.4 Funcionamento a pilhas FKB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para colocar pilhas (6 x 1,5 V) remover as tampas dos compartimentos de pilhas. Elas 
podem ser desatarraxadas através duma moeda. 

 Em cada tubinho para pilhas pode-se colocar 3 pilhas dum mesmo sentido de 
polaridade. 

 Atarraxar de novo as tampas dos compartimentos de pilhas. 
 

Para poupar a pilha, é possível desligar a retroiluminação (veja cap. 7.3). 
Além disso, pode-se ativar a função AUTO-OFF (ver cap. 7.2.10). 
A queda de tensão da pilha abaixo do valor crítico do ponto de vista da segurança de 
explora­«o causa a proje­«o do comunicado ĂBATT LOWò no visor. 

6.5 Conexão de aparelhos periféricos 

Antes de conectar ou separar aparelhos suplementários (impressora, PC) à interface de 
dados, é necessário separar a balança da rede eléctrica. 
Utilize para a vossa balança exclusivamente acessórios e equipamento periférico de 
KERN, já eles estão adaptados óptimamente aos requisitos da vossa balança. 
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6.6 Primeiro acionamento 

Um tempo de aquecimento de duas horas depois de conectar estabiliza os valores de 
medicão.  
 
A exactidao da balança depende da aceleração de queda nesse ponto geográfico.  
Observar obrigatoriamente as notas no capítulo "Ajuste". 

6.7 Ajuste 

Dado que o valor da aceleração de queda não é o mesmo num lugar qualquer da terra, 
cada balança ï segundo o princípio de pesagem físico em que se baseia ï tem que ser 
adaptada à aceleração de queda lá válida (só se a balança ainda não foi ajustada antes na 
fábrica ao lugar de colocação). Este processo de ajuste tem que realizar-se na primeira 
colocação em funcionamento, depois de cada mudança de lugar, assim como em caso de 
oscilações da temperatura ambiental. Para obter valores de medição exactos, além disso 
recomendamos reajustar a balança periodicamente durante o funcionamento de pesagem. 

6.8 Ajustar (ver capítulo 7.2.6) 

Mediante o peso de ajuste se pode comprobar e regular a exactidão de pesagem em 
qualquer momento. 

Atenção:  

Se a balança uma vez foi verificada, já não se poderá ajustar mais. 

Procedimento ao ajustar: 
 
Observar as condições de estabilidade ambiental. Um breve tempo de aquecimento de 
aprox. 15 minutos para a estabilização é necessário. 
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6.8.1 Ajuste para aferição (KERN 573, FKB-M; KB-NM; FCB-M; DS-M) 

Em geral: 

Antes do processo de ajuste, a balança tem que ser ajustada. 
 

Observação: 

O ajuste ® s· poss²vel quando o mesmo n«o est§ bloqueado pelo ñinterruptor de ajusteò O 
interruptor de ajuste encontra-se no fundo da caixa, entre os dois pés giratórios. 

No modelo FKB tem que afastar-se a placa de cobertura no fundo da carcaça. 

 

Interruptor para a direita A função de ajuste está habilitada. 

 Esta regulagem tem que ser activada antes do processo de 
ajuste. 

 Execução do ajuste ver cap. 7.2 "Operação" 

 Após o ajuste sucedido, a função de ajuste tem que ser 
desactivada ao virar o interruptor de de ajuste para a 
esquerda. 

 

Interruptor para a 

esquerda 

A função de ajuste está bloqueada. 

 Após o ajuste sucedido, a função de ajuste tem que ser 
bloqueada por esta posição do interruptor. 

 A balança está agora preparada para o processo de 
aferição. 

 Após a aferição o interruptor de ajuste tem que ser 
assegurado contra intervenção alheia mediante um selo de 
aferição. 

 

 



572/573/KB/DS/FKB/FCB/KBJ-BA-p-1370 28 

 

6.9 Aferição  

 

Informações gerais: 
 
De acordo com a directiva 90/384/CEE as balanças devem ser aferidas, caso forem 
utilizadas nos seguintes modos (âmbito determinado legalmente): 
 

a) no comércio, quando o preço da mercadoria é determinado pelo seu peso; 
b) na produção de medicamentos nas farmácias, bem como em análises em 

laboratórios médicos e farmacêuticos; 
c) para fins administrativos; 
d) para a produção de embalagens prontas. 

 
Em caso de dúvida, dirija-se à Repartição de Medidas e Pesos local.  
 
Indicações sobre a aferição 
 

As balanças determinadas nos dados técnicos como passíveis de aferição possuem 
permissão para os tipos obrigatórios no território da UE. Caso a balança seja usada num 
dos âmbitos descritos acima, exigindo-se aferição, então a mesma deverá ser e 
regularmente renovada. 
Cada nova aferição realiza-se de acordo com as recomendações obrigatórias em dado 
país. P.ex. na Alemanha o período de validade da aferição de balanças dura, via de regra, 
aproximadamente 2 anos.  
Devem ser observadas as recomendações legais obrigatórias no país onde será utilizada! 

 
Aferição da balança sem lacre não é válida. 

 

As balanças passíveis de aferição deverão ser retiradas de uso, em caso de: 

 resultados de pesagem das balanças estarem fora dos limites de erro aceitável. 
Por isto também as balanças deverão ser carregadas de pesos de controlo metrológico 
de massa conhecida (aprox. 1/3 da carga máxima) e o peso demonstrado pelo visor ser 
comparado com o peso padrão. 

 ter expirado o prazo para a nova aferição. 
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7 Funcionamento 

7.1 Campo de operação visor 

Teclado 
  

 

 
LIG./DESLIG. 
 

 

 

Imprimir o resultado de 
pesagem 
em MODE:  não / para baixo 

 

 

em modo de % e de contagem  
Formar referência  
em MODE:  sim / para cima 

 

 
Configuração MODE 
(ver diagram estrutura do modo S. 2) 

 

 

Pesagem de receita 
em MODE:  para a izquierda 
Comutação  g- pieces 

 

 
Comutação de unidades 
em MODE:  a direita 

 

 
Tarar 
em MODE:  regressar ao 
funcionamento de pesagem 

Símbolo display Significado 

 

==OVERLOAD== Carga excessiva: Alcance de pesagem excedido 

============= Carga insuficiente: Alcance de pesagem não atingido 
 

      <<            . em modo de contagem e porcentual: Peça demasiado ligeira 
 

Ã                       . Auto Tare activo / em funcionamento de aferição visor zero 

 PTA                   .             Preselect Tare        Préseleção Tara activa 

 D. 
             

Diferença em %  na pesagem procentual 

 Net                     . 
             

Peso neto do componente ao receitar 

 SUM                  . 
             

Peso bruto de vários componentes ao receitar 

  Ą                      .             A balança está em modo de contagem e neste momento  
visualiza o valor de peso da quantidade contada 
 

 Na balança de alcance múltiplo em funcionamento de aferição visor do alcance 

 
 

 
 

 
III 
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7.2 Operação 
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