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Изображение изделия

Общие данные заказа

 
Тип ZQV 4N/2 GE
Номер для заказа 1758250000
Исполнение Аксессуар, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN) 4032248169795
Норма упаковки (VPE) 60 Шт.
 

 

 

Пружинное соединение
Пружинная технология представляет собой
универсальную контактную систему для всех
распространенных типов проводных соединений.
Фантастический уровень гибкости делает ее
рентабельным альтернативным соединением.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru&ObjectID=1758250000
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Размеры и массы
 
Ширина 2,8 мм   Ширина (в дюймах) 0,11 inch
Высота 11 мм   Высота (в дюймах) 0,433 inch
Глубина 25,7 мм   Глубина (дюймов) 1,012 inch
Масса нетто 1,5 g    
 

Температуры
 
Температура хранения, макс. 40 °C   Температура хранения, мин. 10 °C
Температура хранения

10 °C...40 °C
  Температура при длительном

использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном
использовании, макс. 130 °C

   
 

Дополнительные технические данные
 
Вид крепления

втычной
  Проверенное на взрывозащищенность

исполнение Да
Указание по установке Непосредственный

монтаж
   

 

Параметры системы
 
Исполнение для клемм    
 

Размеры
 
Шаг в мм (P) 6,1 мм    
 

Расчетные данные
 
Номинальный ток 32 A    
 

Характеристики материала
 
Материал Материал Wemid   Цветовой код желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0    
 

Классификация
 
ETIM 4.0 EC000489   ETIM 5.0 EC000489
ETIM 6.0 EC000489   ETIM30 EC000489
UNSPSC 30-21-18-01   eClass 5.1 27-14-11-40
eClass 6.2 27-14-11-40   eClass 7.1 27-14-11-40
eClass 8.1 27-14-11-40   eClass 9.0 27-14-11-40
eClass 9.1 27-14-11-40    
 

Сертификаты
 
ROHS Соответствовать
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Загрузки
 
Брошюра / каталог CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN

CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
CAT 1 TERM 16/17 EN
CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN

Пользовательская документация StorageConditionsTerminalBlocks
Технические данные EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Технические данные STEP
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35322
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//55909
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39470
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39473
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//87149
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//63442

