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EXTEND 
EX2068, EX2069, EX2070, EX2071 
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Nastavení: 
%������ ����� � �	��� ���� ��	����� � ��� �
���������
����������� ����������
����� ��� ����������� �� ��(�����
���	���� �����	�� ��	������� ���	������ ������� ����������
trimru. 

Technické údaje: 

Typ: EX2068 EX2069 EX2070 EX2071 
)���������	��* 199.9 mV 1.999 V 19.99 V 199.9 V 
Rozlišení: 100 nV 1 mV 10 mV 100 mV 
Vstupní odpor: 1000 MΩ 1 MΩ 1 MΩ 1 MΩ 
&��	��	�* 0.05 % +/- 1 digit 
Znaménko: automaticky 
%�	���������(��* ������������������������������������������������	�� 
+��������������* 7 - 30 V/DC 
&�����* ,-��.�����/�� 
Rozsah teplot: 0 °C - 60 °C 
0����� * 48 mm x 28.5 mm 
Externí kryt:: ����������
� 
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Typ EX2068 - max. 199 mV 
Typ EX2069 - max. 1.999 V 
Typ EX2070 - max. 19.99 V 
Typ EX2071 - max. 199.9 V 
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 ����������� ��� ������������ 2���������� � ����(�3� ��	������� ���,44�µV. Tím dojde k posunutí nulového bodu. 
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-Ub (Napájení zem) 

+Ub 7...30V 
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-Ub (Napájení zem) 
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+Ub 7...30V 

Ub 

Shunt 

Shunt 
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Shunt musí být spojen se zemnícím vstupem! 
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