
Dekodér z BCD kódu
do desítkového
IO 4028
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Popis
Tento integrovaný obvod dekóduje standardní
��ELWRYê %&' NyG QD GHVHW YêVWXS$� -H PRåQR

GHNyGRYDW WDNp ��ELWRYê YVWXS QD � YêVWXS$

Provoz
%&'�NyG MH S�LYiG�Q QD YêYRG\ �� Då ��� NGH $ MH

QHMQLåãt E\W �0 a D bit nejvyšší 23. Výstupní signál
S�HGMGH GR VWDYX QDS�Wt High, ostatní vývody jsou
na Low� 9êVWXSQt SURXG MH � P$ S�L � 9 D � P$ S�L

10 V.

3RNXG MH QDS�tNODG QD YVWXSX $ �� % �� & �

a D=0, pak bude sepnut vývod 7 a ostaWQt ]$VWDQRX
na Low� 3RNXG MH S�LYHGHQ QHSODWQê %&' NyG

�Y�Wãt QHå ������ ]$VWiYDMt YãHFKQ\ YêYRG\ YH

stavu Low. 3R]RU� '�tY�Mãt YHU]H WRKRWR REYRGX S�L

QHSODWQpP NyGX VStQDO\ S�L QHSODWQpP YVWXSX Ä��³�

Ä��³� Ä��³ YêYRG Ä�³ D S�L QHSODWQpP YêYRGX Ä��³�

„13“, „15“ vývod „9“.
Pokud má být z LQWHJURYDQpKR REYRGX Y\WYR�HQ

dekodér 1-8 je nutné uzemnit vstup D. Jeden
z YêVWXS$ EXGH QDVWDYHQ QD High podle situace
na YVWXSHFK $� % D &� =E\WHN YêYRG$ MH QDVWDYHQ

na Low. ýtVORYiQt YêVWXS$ ]$VWDQH VSUiYQp SRX]H

pro normální binární kód. Výstupy se dají
MHGQRGXãH X]S$VRELW SUR MDNêNROLY MLQê NyG�

3RXåLWt

=P�QD NyGX� GHNyGRYiQt DGUHV� �t]HQt YêE�UX�

Technické parametry

9ROW$� 5 V 10 V

=SRåG�Qt YêVOHGNX 250 ms 100  ms

2GE�U SURXGX S�L � 0+] D

QH]DWtåHQêFK YêVWXSHFK 0,25 mA 0,5 mA

Výrobci
FA, MOT, NS, RCA, SGS, SOL, SSS, VA

=PQ\ Y\KUD]HQ\�

BCD - Vstupy

Vstupní registr

Dekodér 1-10


