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Senzor magnetického pole
KMZ51

2EMHGQDFt þtVOR� �� �� ��

Senzor magnetického pole
Vlastnosti:

•  vysoká citlivost,

•  YHVWDY�Qi NRPSHQ]DþQt FtYND�

•  YHVWDY�Qi FtYND VHW�reset.

3RXæLWt�

•  navigace,

•  P��HQt ]HPVNpKR PDJQHWLFNpKR SROH

a magnetického pole v okolí proXGRYêFK YRGLþ$�

•  detekce dopravy.

Popis
.0=�� MH H[WUpPQ� FLWOLYê VHQ]RU PDJQHWLFNpKR

SROH� Y\XåtYDMtFt PDJQHWRUH]LVWLYQt ~þLQN\ WHQNp

vrstvy pemalloye. Senzor obsahuje
magnetorezistivní :KHDWVWRQ$Y P$VWHN�

YHVWDY�QRX NRPSHQ]DFL D YRGLþ VHW � reset.
9HVWDY�Qê NRPSHQ]DþQt YRGLþ XPRå�XMH S�L

P��HQt PDJQHWLFNpKR SROH V proudovou
]S�WQRYD]HEQt VP\þNRX JHQHURYDW YêVWXS

QH]iYLVOê QD GULIWX FLWOLYRVWL� 3RPRFt YHVWDY�QpKR

YRGLþH VHW � UHVHW P$åHWH QDVWDYLW QHER P�QLW

RULHQWDFL FLWOLYRVWL �P�QLW RULHQWDFL VSLQX�� -HVWOLåH

byl senzor vystaven vlivu silného magnetického
pole, je k MHKR ]RWDYHQt �VHW� SRW�HED QD WHQWR

YRGLþH S�LYpVW NUiWNê SURXGRYê LPSXOV� =iSRUQê

proudový impuls senzor resetuje s RSDþQRX

RULHQWDFt FLWOLYRVWL� 3RXåLMHWH�OL SHULRGLFN\ VH P�QtFt

SXOV\ D V\QFKURQL]DþQt ]HVLORYDþ� EXGH YêVWXS

QH]iYLVOê QD RIIVHWX VHQ]RUX D ]HVLORYDþH�

5R]ORåHQt YêYRG$

PIN SYMBOL POPIS

1 +Iflip FtYND S�HStQiQt RULHQWDFH

2 VCC QDSiMHFt QDS�Wt P$VWNX

3 GND ]HP�

4 +Icomp NRPSHQ]DþQt FtYND

5 -Icomp NRPSHQ]DþQt FtYND

6 -VO YêVWXSQt QDS�Wt P$VWNX

7 +VO YêVWXSQt QDS�Wt P$VWNX

8 -Iflip FtYND S�HStQiQt RULHQWDFH

Obr.1 Zjednodušený nárys pouzdra
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5HIHUHQþQt ~GDMH

SYMBOL PARAMETR MIN. TYP. MAX. JEDNOTKY
VCC 1DSiMHFt QDS�Wt P$VWNX - 5 8 V
S citlivost (nekompenzovaná) 12 16 - (mV/V)/(kA/m)
Voffset QDS�"RYê RIIVHW -1,5 - +1,5 mv/V
Rbridge RGSRU P$VWNX 1 - 3 kΩ
Rcomp RGSRU NRPSHQ]DþQt FtYN\ 100 170 300 Ω
Acomp NRHILFLHQW SROH NRPSHQ]DþQt FtYN\� SR]QiPND � 19 22 25 A/m/mA
Rflip RGSRU FtYN\ S�HStQiQt RULHQWDFH FLWOLYRVWL 1 3 5 Ω
Iflip (min) PLQLPiOQt GRSRUXþHQê SURXG FtYN\ S�HStQiQt�

poznámka 2
800 1000 1200 mA

tflip (min) PLQLPiOQt GpOND SXOVX S�HStQiQt� SR]QiPND � 1 3 100 µs

Poznámky:

1.  .RPSHQ]DþQt YRGLþ JHQHUXMH QDYtF N externímu poli Hext  pole Hcomp=Acomp.Icomp. Na výtupu senzoru
GRVWDQHPH QXOX� MHVWOLåH Hext=-Hcomp.

2.  3U$P�UQi VSRW�HED SURXGX YRGLþH S�HStQiQt� GHILQRYDQi YHOLNRVWt SURXGX� GpON\ SXOVX D IUHNYHQFt

RSDNRYiQt SXOV$ QHVPt S�HNURþLW VWDQRYHQp KUDQLFH� YL] RGVWDYHF Ä+UDQLþQt KRGQRW\³�

Obvodové zapojení

Obr.2 Zjednodušené schéma obvodu

+UDQLþQt KRGQRW\
Odpovídá systému absolutních maximálních hodnot (IEC 134).

Symbol Parametr Min. Max. Jednotky
VCC QDSiMHFt QDS�Wt P$VWNX - 9 V
Ptot celková energetická ztráta - 130 mW
Tstg skladovací teplota -65 +150 °C
Tbridge SUDFRYQt WHSORWD P$VWNX -40 +125 °C
Icomp PD[LPiOQt NRPSHQ]DþQt SURXG - 15 mA
Iflip (max.) PD[LPiOQt S�HStQDFt SURXG - 1500 mA
Pflip (max.) PD[LPiOQt HQHUJHWLFNi ]WUiWD S�L S�HStQiQt RULHQWDFH - 50 mW
Visol QDS�Wt PH]L L]RORYDQêPL V\VWpP\�

YRGLþ S�HStQiQt RULHQWDFH � :KHDWVWRQ$Y P$VWHN

NRPSHQ]DþQt YRGLþ � P$VWHN

YRGLþ S�HStQiQt RULHQWDFH � NRPSHQ]DþQt YRGLþ

- 60 V
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Teplotní charakteristiky

Symbol Parametry Hodnota Jednotky

Rth j-a Teplotní odpor mezi okolím 155 k/W

Charakteristické hodnoty
Tamb=25°C není-li uvedeno jinak.

Symbol Parametr Podmínky Min. Typ. Max. Jednotky

VCC 1DSiMHFt QDS�Wt P$VWNX - 5 8 V

Hy 2SHUDþQt UR]VDK �t]HQt FLWOLYRVWL -0,2 +0,2 kA/m

Hx Pracovní rozsah kolmý k orientaci
citlivosti

-0,2 +0,2 (mV/V)/(kA/m))

S Citlivost 2WHY�HQê REYRG 12 16 %/ Kµ

VCC=5V,

Tamb =-25+125°C

- -0,4 - % / KTCV0 Teplotní koeficient výstupního
QDS�Wt

Icc=3mA

Tamb =-25+125°C

- -0,1 -

Rbridge 2GSRU P$VWNX 1 - 3 kΩ

TCRbridge 7HSORWQt NRHILFLHQW RGSRUX P$VWNX - 0,3 - % / K

Voffset 1DS�"RYê RIIVHW -1,5 - +1,5 mV/V

TCVoffset 7HSORWQt NRHILFLHQW QDS�"RYpKR

offsetu
-3 - +3 (µV/V)/K

FH +\VWHUH]H YêVWXSQtKR QDS�Wt - - 2 %FS

Rcomp 2GSRU NRPSHQ]DþQtKR YRGLþH Odpor mezi piny
4 a 5

100 170 300 !

Acomp .RHILFLHQW SROH NRPSHQ]DþQtKR

YRGLþH

19 22 25 A/m/mA

Rflip 2GSRU YRGLþH VHW�reset Odpor mezi piny
1 a 8

1 3 5 Ω

Iflip 'RSRUXþHQê SURXG S�HStQiQt

orientace pro stabilní provoz
± 800 ±1000 ±1200 MA

tflip 'pOND LPSXOVX S�HStQiQt

orientace
1 3 100 µs

Risol ,]RODþQt RGSRU Odpor mezi piny
1 a 2, 1 a 4, 2 a 4

1 - - MΩ

Visol 1DS�Wt PH]L L]RORYDQêPL V\VWpP\ 1DS�Wt PH]L piny
1 a 2, 1 a 4, 2 a 4

- - 50 V

f Pracovní frekvence 0 - 1 MHz
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Nárys pouzdra
6��� PDOp SODVWLFNp SRX]GUR� � YêYRG$� ãt�ND W�OD ��� PP

Poznámky:

1.  'R UR]P�U$ QHMVRX ]DKUQXW\ SODVWRYp QHER NRYRYp YêþQ�ON\ R UR]P�UHFK ���� PP QD NDåGp VWUDQ��

2.  'R UR]P�U$ QHMVRX ]DKUQXW\ SODVWRYp QHER NRYRYp YêþQ�ON\ R UR]P�UHFK ���� PP QD NDåGp VWUDQ��

2VYGÿHQtTyp pouzdra

IEC JEDEC EIAJ

Evropská
projekce

Datum
vydání

SOT96-1 076E03S MS-012AA 95-02-04

5R]P�U\ �UR]P�U\ Y SDOFtFK E\O\ Y\SRþteny z RULJLQiOQtFK UR]P�U$ Y mm)

Jed.

Palce
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Definice

Stav katalogového listu
Cílová
specifikace

Katalogový list tohoto typu
obsahuje cíle nebo cílové
specifikace pro vývoj výrobku.

3�HGE�åQp

specifikace
Katalogový list tohoto typu
REVDKXMH S�HGE�åQp ~GDMH�

'RGDWHþQp ~GDMH PRKRX EêW

SXEOLNRYiQ\ SR]G�ML�

Specifikace
výrobku

Katalogový list tohoto typu
REVDKXMH NRQHþQp

specifikace výrobku.

Mezní hodnoty
Mezní hodnoty jsou udávány podle systému
absolutních maximálních hodnot (IEC 134).
3�HNURþHQt MHGQp QHER YtFH PH]QtFK KRGQRW

P$åH ]S$VRELW SHUPDQHQWQt SRãNR]HQt ]D�t]HQt�

7\WR KRGQRW\ MVRX KUDQLþQt D SURYR] ]D�t]HQt

za W�FKWR SRGPtQHN QHER ]D SRGPtQHN KRUãtFK

QHå W�FK� NWHUp MVRX XYHGHQ\ Y tabulce
charakteristických hodnot  tohoto katalogového
OLVWX� VH QHS�HGSRNOiGi� 9\VWDYtWH�OL ]D�t]HQt

na delší období podmínkám odpovídajícím
PH]QtP KRGQRWiP� P$åH EêW WtPWR SRþLQHP

]QDþQ� RYOLYQ�QD VSROHKOLYRVW WRKRWR ]D�t]HQt�

$SOLNDþQt LQIRUPDFH

3RNXG MVRX XYHGHQ\ DSOLNDþQt LQIRUPDFH� MVRX

PtQ�Q\ SRX]H MDNR GRSRUXþHQt D QHMVRX VRXþiVWt

specifikace.

Aplikace
7\WR YêUREN\ QHMVRX XUþHQ\ SUR SRXåLWt Y S�tVWURMtFK

SUR SRGSRUX åLYRWD QHER Y ]D�t]HQtFK þL V\VWpPHFK�

NGH E\ FK\EQi IXQNFH W�FKWR YêUREN$ PRKOD YpVW

k XEOtåHQt QD ]GUDYt� =iND]QtFL ILUP\ 3KLOLSV� NWH�t

W\WR YêUREN\ SRXåtYDMt QHER SURGiYDMt SUR SRXåLWt

v ]D�t]HQtFK WRKRWR W\SX� WDN þLQt SRX]H QD VYp

YODVWQt UL]LNR� D ILUPD 3KLOLSV QHQHVH åiGQRX

RGSRY�GQRVW ]D ãNRG\ Y]QLNOp Y G$VOHGNX

WDNRYpKRWR QHYKRGQpKR SRXåLWt QHER SURGHMH�

Poznámky

Philips Semiconductors -
VY�WRYi VSROHþQRVW

þHVNi UHSXEOLND�  viz Rakousko

1PHFNR�
Hammerbrookstr. 69, D-20097 Hamburg,

Tel.: +49 40 23 53 60, Fax.: +49 40 23 536 300

Polsko:
Ul. Lukiska 10, PL 04-123 Warszava

Tel:+48 22 612 2831, Fax.: +48 22 612 23 27

Rakousko:
 Computerstr. 6, 1-1101 Wien, P.O.Box 213

Tel.: +43 1 60 101, Fax: +43 1 60 101 1210

Slovensko: viz Rakousko

Internetová adresa:
http://www.semiconductors.philips.com

=PQ\ Y\KUD]HQ\�
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