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��������� 
Ten kdo provádí sestavení nebo i ���������� další 
���	���
�����
	��������� ��
�����
a �����������������	�	���������������� !"��
���
�#��$����������������������������� ����������
����
��� ��%����	�������������	����
$���������
svého jména a 
�������&��������������'��
�i 
sestavíte z ���������$�#$(���	�����������	�

z (������
���������������	���������������
���
���������'��#����� 

Provozní podmínky 
• Modul smí být provozován pouze 

na �������
�'���
����� 

• )������������ �����������
������≥ 35V smí 
����'���������'�����
�������	�� odborník, 
����#�����*����
��'���������� 
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• &������������(
����������������������� 

• &���	��������������������
�+������
�� místnosti) 
��������������������������	������(�
��$���,-�
a 40°C. 

• &�����������	������ provozu v suchém a ����'��
���������� 

• &����������������
���������+������.�����	��'�
��$(
������������(�	
�/�(������
����
�����
�� 

• &�����������������������
������ vlhkém 
����������– je zakázané! 

• V ����
����*��������	������
��������#��
���������������
$����������'�(���
�������
�(����	������*��	��0��������%
k na ����*��
��*��������� �������������
�'���	�������
na plošném spoji a ������*����	*�����������*�	�
z (���
�'(���
������	���
��(��������������
��*��	� 

• &����������*����� vzdálenosti od váz na ���������
koupací vany, umyvadla a všech dalších 
��*�#$(����	���� 

• C(�
�������	���������(������������
��$������	�
a ������#���1�����2 

• &��������������#�������������� blízkosti 
��
������������#$(�
 (���
�#$(������2 

• Moduly a 
������������'���	����������
����
�������� ruky! 

• 0��	���������#��	��������� ������	��������
pod odborný����(������������'(��������
�
������������$(�����2 

• &������������'��#�������	�����*�����
��
��������������������������������$�'�
������������
��� �����	%�'������� 

• ���%����$(���������
$�$(�������$�$(�
a výrobních dílnách je výroba pod odborným 
dohledem škole�#$(���������� 

• Neprovozujte moduly v prostorách, kde se 
������	���������(�	���������
��(���
�'�
plyny, páry a prach. 

• V ����
����*��	��������
�������������
�����
��	*�������	������3���������	������2�� ����
���
��	*�������#$(���	�����������(����������
��
k materiálním škodám, tak i k poškození 
zdraví! 

• 4��
�	�������������������'�����	����������2 

• &����������������
��*����� ��	*������������
od �
����$�(���
����2 

• Proniká-li do ������������(��������*��������
k jeho poškození. Dojde-li k �����������������
���
��	�kapalinou, je nutná prohlídka 
u kvalifikovaného odborníka. 

��������������	 
&�����������	������ ����������5	������������������
����������6��'���	*������*�����	�����'����
zakázáno! 

�	��	���������	����� 
&������$��� �������$�#��������������	 ����#$(���*��
dojít k dotyku na �������$�'��
������������
�
����*��
����
��'���������������������������%���
pak VDE 0100, VDE 0550/0551,VDE 0700, 
VDE 0711 a VDE 0860. 

• &����������������������������(����������#�
kabel ze ���	�����������	���������*��
�������������������
������ 

• 7�	�����������	���������������������#��
uvedeny do provozu pouze v 	�
����'�
����������'���
�$���8�(������$���	���#�����
�
����� 

• ���
�������#����	*������	���� ����
����*��
�������������������
������
 
*��� vybití všech 
��	�������� ���
���
�'���
������� 

• 7����#��
��������#���������������
��������	���
#���*�������������9�������	����(�
������
��
izolace a ����
��'����������&� ���%������
���
��������(���
��	��������*�'����������
*�
do ����������
�������������
�� 

• &�����
���������	��������������	���������
�
str����������*��
��	�����'���������'�(�������
�������$�#$(��������� 

• 6�����*��� �����	���������$��'�	�	*��
�����
�������
�����
��'��������(�����
���	�������
nebo modulu je platná, jak provést externí 
���������������
���������������
�����
��������
jaké parametry mají tyto komponenty mít, je 
�*������'����
�������� tom s odborníkem. 

• &����	���������� ������	�������������	%�	�
$��'(������������
 ����������
-���������������
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�������#�������	��� ����
����*�����������
����(��	��������
�����
 odborníka nebo 
výrobce. 

• )������������*�������������� chybu obsluhy 
a ani o $(�	������������7
����������*��
za �
���'���$(������	����� 

• &������	%����%������
���	����������	��	�
z ��
�$�������
 ���������������'(�������	�
chování závady (Popis, jak se závada 
������	����$����5	�3	���������������#�������
���
�����*��������	��
�����������
�������
a opravu!) a návodu k ���	����:
�����
������'�������������
 �
���������������
do krabice musíme z ��$(�������#$(��������
1����
���9
	���
�'���	����������	�� �#�����
����	������&�������
�
$��
 práci se sí���#��
�
�����������������������	��'�����*��
��
���������������������
 normy. 

• &���������� �����������
������≥ 35 V smí 
�����������	����������� 

• V �
*�'������
�������	��'������	%������
-li je 
���������������	�$(���#�
 ��	*�����#�
na 	����'�������� 

• ;���%�'�	������������*�'�������(������-li 
����*�����$('�
��
�������
 ������������
	�������� krabici. 

• Je-����	��'�������������
������� �������#��
���������
�$����
������	��'�������������������
������������
$����
5��+�����������������$(�
��������.�� 

• Veškeré drátové propojky zapojujte ve stavu 
����
����� 

Popis výrobku 
<��������������	��*�	���������
��5	������������
�
nezávisle na ��	*����������'(�����
�
���������
�
�'�	��*�	����������������
��
���
������	%���
a cejchovat ovládací páky a pohony. Velkou 
výhodou servotesteru j���
�'���	*�����
 serva 
zabudovaná v modelech a �����	*����������'(��
���
�
��� 

�����	���	������	
�����	�����
�� !�"�
(EG-����
�	�#$%&&'% ("%�
o 	�	������)
	���������������*�� byla mu 
����	
���
�+���, � 

-�������������
�������	
��
�������������
��� 

	������
�������+���	��� �������
�������
����
������	
�������	
�. 

-������������	�����	
�������+	�%���	����	�
����	��������	���������
���	��	+
���
��
��	����. 

Popis zapojení 
&���$�������������	������*�'����	���
���#��	����
impulsy z ������
���������'(�����ádání. 
Po ��������������
�������
$�(����(��	�����
navijáku k �����������	���*����$��'���	�������
�
��
���
������������(���
����
��������$(������
obvyklé impulsy z RC soupravy. 

7��������������������	����������	���	*	���
����
v ����
����*������������5	�3	�e dálkové ovládání. 
<
������*���������������
���������
�
��
 dálkovém 
���
�
������������������
��'��
����'�������������
�
�'�	��*�	����������������
��
���
������	%���
a cejchovat ovládací páky, pohony a to všechno 
�����	����'(�����	%�����$��'(��������'(��
o���������=�
����������$��'(���
����������
integrovaný obvod CD 4001, který je zapojen jako 
multivibrátor (astabilní klopný obvod). 

Na výstupu integrovaného obvodu IC (vývod 3) 
jsou pozitivní impulsy s délkou periody cca 18 ms 
a %����	����	��	�� rozmezí 0,8 
*�/�/�����
Na vývodu 4 jsou negativní impulsy, které je 
��*�'��������	*����>���
����	��	�����
��
��������
�����$���������&?���
��
�����$��'(������������
�����������'�������*��%���
����	����� jejich 
������
�������
������'����
����
$���9�����������
�
podotkno	���*���
*�����	��
�
�������'(��
ovládání pracuje s ����	�%����	����	�����<�����
���
�����������
�����
�������������(���#��$��
 nyní 
$($����������
��5	������������
����'(���#��$���
�
�������*����
�������(������*��	������	����
provést veškerá nastavení znovu�������*���������
�
���(��	����<���%
�����������*������������������	��

������������$�'�����������
� 

Kondenzátory a ���������������������
��%�	���
������
$�����	���������#��������*�'����������"�,�
pohyb serva. Zvýšením kapacity kondenzátoru C3 
z 33 nF na 47 nF a ��	�
��'�������(�������
rezistoru R3 na 15 k �����*�'�����%�������
(�
��������� 90° na 180°. 
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&����
��������������(�����%��@�A�� baterie nebo 

�	�	�������������
���������@�B�?�A�� ����������	�
Mignon (zabudované v ��*��	.� 

&�����������������������	�	�������
����
do �(���'���
�����+�������'��������
���������	�
i ��	*��'�
�����.� 

Technická data: 
�
����$���
���� ...................: @� �
*�!�� 
>���
����	�����
 výstupu.....: ��C�
*�/�/���������

i neg. 
D������ ..............................: 50 x 35 mm 

Pozor! 
��������*��
�����������
��	����	�	��������������
pozorn��$��#��������&����	�����������	�	�����
$��'(�������������� provozu prostudujte znovu 
��*�'����
���
 ����$(��������2�<
��	�����������
�������$�������������
 co si musíte dát pozor 
a ���
�	���������
����*�#$(�$(��
 z nich 
�����	$�$(�������#$(�����
��������*	����
��������������������2 

Pájecí body a ����������������	��*	����� ���������
����	*�������$���� kyselinou, pájecí pastu atd. 
�*������������������*�������������� studený spoj. 
������'�������������
������������+	������#�����
��.�
a špatné sestavení znamená nákladné 
a zdlouhavé hledání závady. V 	����#$(�����
��$(�
��*���'����� �������������	%�'���	�����������
i celého modulu. 

���
���������*��	 stavebnic pájených za pomoci 
cínu s kyselinou, pájecí pastou, atd. nebudeme 
������������
��� 

&�����
������������$�#ch zapojení jsou 
������������������
������
��������
�������
��������
�����	�����
�����������
 zacházení 
s ���������$�#����������������$�#�����	�����
��� 

��	��	��������������
ke ������ 
0�*������*������
���#����	����	���5	�3��
�����
����$�����*���������*��������������
�����������
a �����������E
*�#������
 �
*�#��������������	����

���������
��������*�	���������
���
������2�
��*�����������	2�6��������'�����������
�'�
v návodu si neupravujte a �������
�	��������$(�

���
��2�E
*�#�����������
������
%�������F������'�
�������������������	('�������������� 

���
*�'������
������	������
�����������
����
�
�	�������������� úkolovou práci a �
��
���
��*��#��
 ������'���
���������	%��������	��	�
�
�	���������
��'��(����������
����<�����*��#��

*������������%����*��
���
 ������'���
�ení. 

�������
���	��������	����
�����%�
��'�	��������
��	���������
�������$������
���'�����3���
�'�
obvody, diody a elektrolytické kondenzátory. 
7���	�����
�'�
����'���
������������������
����
��*��������� �����������	��������
����#$(�
���	*��� 

Dávejte také pozor na ��
�����(������
���������������
����� 10 = 100 pF (nikoli 10 nF). 
9�������*����$���������������
�(������������
vlastním osazením kondenzátoru. Zkontrolujte 
také, zda-li jsou všechny vývody integrovaného 
����	��
����������������� patici. Snadno se 
��*��������*����������
��	������#�����(����&���
�
��	�������
�����	����������
��
����
a ����3���
�'(��������	����
��������� patice 
�'���������&������ �����	���
�������������
nedojde k �(�	����#����� 

������
����*������%��� ������	���#����
�%����*���
������
�závady a tou je studený spoj. Tento jev 
����������	���*�����
��������
 ��������
���*�����
�����'�������������
���������(�����
 cín tak 
nemá s ��������������#�����
�������������(�	�
�������������� ��
�*��	��	(�	���$��	� 

-(�����(�������	�����
��������
�	��������*��
povrch takovéhoto spoje je matný. Studený spoj 
�����
������
���*�����������������	����(������� 

)�"�G�����
���
�#$(����	������������	������
���
�������'�%�
��#�������������	���'��������
%�
��#�����$��$����
����0��('�������
��
�'�
"mistrovské kousky" ukazují na neodborné pájení. 

9���(���������	���	*��������
 pájení pouze 
elektronický cín s ���
������H7��!��&H�+!�G�
cínu a 40 % olova). Tento pájecí cín v ����
��
(	����
�
5	�	���������������
����
��$��
����
�
��������$(����������'�������������B��
$���
Ji�'�����$��������������
������	�����$���
����
��
�
nebo voda v *���'������
�������	*��������������*�
���	������'��<�����������������(�	���%������
plošný spoj i ��	��������<
�'�����������������
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vedou elektrický proud a ��(�	��
��#���������	�
������#$(����	�����o zkratu. 

Jsou-����%�$(����#%��	�����'���$��� ������	�
a ���	�������������
$	�����
�������
����������
�
�������
�����	�����
��6���-li elektronik 
�
�����������
������(���'����
������� skupiny 
�����������������	�� ���������$�����$(	���(���%��
a ����
�����
���������'�����$������������ 

Nemáte-����
����	���*��������%�������5	������
a ������

���#����	��� �����#����������
���
�����
��*�� �����	%�#����������� obsluze 
do �
%�(����������(�����������+��	��������#�
���������
���	��*�	��������(����	����
�	2.��
&����#����������
����������������*��#�������
���
�
���*��#��� na �
%��������'������������
��������%������������� 

��������� 
Tento modul byl mnohokrát postaven a testován 
��%������������*����	�������
 ��(��I*��� ���
*����
������������
������5	���������
 ���������� provozu 
�
�
��#�����������'������ 

I���������
*����	����'�5	���������������������
��
������	�	�����$���������
�
���������
�
do ���	������F 

1. �����/0�����	
�����+���	��
� plošný spoj 
2. �����//0��	���1�
�+
��� 

Dávejte pozor na ����
���������������	�������
n������
������	���������	������	�
 plošným 
spojem (není-li uvedeno jinak). Všechny 
�������
��$����������������(�����(�����
 pájecím 
bodem. 

Dojde-��������������� �������'�	������������	�
�������������������������
������	��������	�
s tenkým pájecím hrotem. Pájení a celou stavbu 
������������������������� 

Návod k pájení 
Nemáte-�����%��������%���	%�������� pájením, 
���������������������������������	��$����������%���
���������*�	$(����������	��� ruky. Pájení se lze 
�
	���� 

1. &�������������������$�#$(��
�����������	*��ejte 
���
����*����	�����$���
�
���	������
��	��
<�����������������
(	����������	�
 poškozují 
�
����	�������� plošný spoj. 

2. 6
�������$���
�������������	*�����	���
elektronický cín s ���
������7��!��&�+�����
60% cínu, 40% olova) s obsahem kalafuny 
(jádro), k��������	*���
����
��$������������� 

3. &�	*��������
��	�������	�� tepelným výkonem 
�
B��J��K��&���$��(�����	���#������#��
��
docházelo k ���'�	�������	�����
��<��
��
������*���	���#�����#������������
������
pájkou a pájeným bodem. 

4. Samotné pájení musí být provedeno rychle, 
�����*�����	('����������*����%������������	�
��	�����	��&���
������*��������� rozpojení 
����$�(�����
���������	��	��������'(��
spoje. 

5. &�$����
�#�����$��(���������*����
 pájené 
�������
���
��������������������#���������'�
��	�������
 vodivá cesta plošného spoje. 
7�	�
����	������������$���+��������%����(�.�
a �����'�������������(������6
�������
����$���
téci, dejte ho z dosahu pájecího místa. Potom 
�����������%�����
�*����
��������#�$��������
roztekl a ����	����������� pájeného místa. 

6. Dejte pozor, aby s ������������	���	������	�
po odejmutí pájky nebylo cca 5 s pohybováno. 
����
������
���������������#�
 dokonalý spoj. 

7. &�������
�����������'��������
 kvalitní spoje 
�������#�
 ����B����
�#�����$��(�������������
�����%���#������$���(���������
���	����
����*�'��������������4����
�����*���
po �
*�'�����������������#�$���
 špínu 
��(��	�(�	�	���������������	�������	� 

8. &���������������(��������%������#�����
��	��������������
������$���������� 

9. &���������������������#$(���	��������L���
a integrovaných obvo���������
������
 to, 

����
�������������������
�$$
�A���������
pak dochází k ��%������������	%�'���	��������
D����*���������
�	 ��$(�����	�����������*���
správnou polaritu. 

10. &����
�������������
�����������
����%���
jednou všechny spoje a také správné um�������
a ���
���	���	��������9�������	�����
�'����
���
nedošlo k ��$(���'�	�����������������%��-li 
k ��$(���'�	������'�	������������
��	�����$(������#$(�������$������<
�����
závada nemusí vést pouze k ��5	���������
�����������
���� k ��%���������
(#$(���	����ek. 
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11. Dbejte, aby nedocházelo ke špatným pájecím 
��������$(��#������������%�
��'����	��� 

�������� !�����	���������	��
na plošný spoj 

Pozor! 
Pájecí body a ����������������	��*	����� ���������
����	*�������$���� kyselinou, pájecí pastu atd. 
�*������������������*�������������� studený spoj. 
������'�������������
������������+	������#�����
��.�
a špatné sestavení znamená nákladné 
a zdlouhavé hledání závady. V 	����#$(�����
��$(�
��*���'����� �������������	%�'���	�����������
i celého modulu. Moduly u ��$(*������	*it cín 
s kyselinou, pájecí pasta atd., nebudeme 
v *���'������
������
���
�� 

1.1. Rezistory 
Nejprve zahneme vývody rezistoru do pravého 
úhlu s ���������������
��$���
���	��
 plošném spoji 
a zasuneme rezistor do �����	%�#$(��������
na plošném spoji (podle osazovacího plánu). Aby 
������������������������%�'(�������������
����
�
��������(���
(�	�����#�����
���� 45° na spodní 
���
������%�'(��������
 ��������(��������	�����
k �����'�$�����$���&��'��������
��$���#�����
������(����� 

R1 = 1 MΩ �
��� +	�
� zelený 
R2 = 82 kΩ šedý +	��	
� ���
���� 
R3 = 18 kΩ �
��� šedý ���
���� 

 

1.2. Kondenzátory 
9
�	������������������ �������
��$�$(��������
v ���%�'����������
(������#�����
 �����������������
k �����'�$�����$�����%�'(���������
U �����������$�#$(��������������+�����.���������
�
����*����������	����
���	�+M-.��8�(	*���
u �����������$�#$(������������������
�	����
*�#�
�#��$�����
���	�������
 ����������
��������
�����
velký pozor. 

C1 = 10 µF elektrolytický kondenzátor 
C2 = 0,1 µF = 100 nF 
C3 = 0,033 µF = 33 nF 

 

1.3. Patice integrovaného 
obvodu 
9
�	�����
��$������3���
�'(������	�+�-.�
na odpovídající pozici (dle osazovacího plánu) 
do plošného spoje ze ���
�����	������� 

1 x patice, 14pólová 

 

Pozor! 
�%����������������	�	��������'(����
�����
na ���������
����
��$���6�������
��
�+��
�� vývod 
������?�����3���
�'(������	.���������������*����
pro správné nasazení integrovaného obvodu. 
I�$(����
���������
��$�����������
��	���������������
���%�'(����������
(������*�����
��������(�'�
vývody patice na ����������
������%�'(��������
a �����������������	����� 

1.4. Potenciometr 
4�
��������������$���������������
���
$�(��
plánu a ������	����(���� ���
��������� 

P1 = 50 k 

 

1.5. Lámací kolíky 
Nyní osadíte lámací konektorové kolíky (vstup 
a �#��	�.��L�%�	�����������
���
�����������
���������
2pólový a jeden 3pólový a ����
��������	����
na plošný spoj. 

1 x kolík 2pólový 
1 x kolík 3pólový 
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1.6. Integrovaný obvod (IC) 
�
����$��
�	��������3���
�#������� ohledem 
na správnou polaritu do �����
���'��
��$�� 

Pozor! 

Integrované obvody jsou citlivé na obrácení 
pola�����2�	����	��������
�+���
na 
�	)����
����������3�����	��
	����	+��*��
4	
���
�	)����
���������	����������������
na ���������	�	���
�5�������	��	������	
�
technologií CMOS. MOS-���+��������	��������
pouze za jejich pouzdro a nikoli za vývody. 

Integrov�
���������
	������������������
��
nebo zasouvány do ����	���������	
���
������
���
������ 

IC1 = CD 4001 nebo MC 14001 

 

��"��#����	����������$� 
9��������	������%��������	�$��#����	�������
uvedením do ������	����
������	���	�������
����������
�����
 jeli do��*��
������������
���
��
Podívejte se také na plošný spoj ze ���
����������
nejsou-���$�����������������	������$��������
a nedochází tak ke ���
�	������#�����(�����������
��%��������	������� 

���������������������
���������(�	�'��#�����
z ���������#$(���	�����������*���
 plošné spoji 
na (������������������
���
 nedochází tak 
ke zkratu. 

�����$������
���
�#$(����	������������� �����	�
špatného pájení (studené spoje, proletované 
spoje, špatný nebo nevhodný pájecí cín, atd.). 
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Schéma zapojení 

 

Osazovací plán 
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2. krok II: 

������	�%��	�	���� provozu 
2.1.  Po osazení plošného spoje a ����
��'��

�����
��������
��+%�
��'����������������
�'�
spoje, atd.) následuje jako první test 
5	��������� 

Dejte pozor, aby byl modul napájen 
����	���1������
���
�������
��	�
�����
���
�������	 ���������
adaptéru nebo z baterie/akumulátoru. 
Tento zdroj musí být také schopný dodat 
����	�
��
����	��������� 

�����	+����������������� napájecí zdroje 
z ��������	�	�
�	��������	������
����	���
zdroj nevhodné a vedou k poškození 
���+���	���	����k 
	1�
�+
�����	���
sestavy. 

&'���	��������
 
6����
����	���������������	�����	��������
�������5���	���������	���	��
���	��	+
���
��
��	������7 . 

2.2.  ��������*�������������
���#����%�#������
zabudujete do modelu nebo vestavíte 
do �(���'���
����������	��' provést test 
5	����������<������	��	��������
����
u positivních = "P" a u negativních = "N" 
+������J�N���#$(�����$�$(�������.� 

2.3.  &��������5	�������������
 odpovídající pájecí 
kolíky s ohledem na správnou polaritu. 

2.4.  &���������
 2pólové pájecí kolíky napájecí 
�
�����+�����������'.�
 to v ����
(	�@� �
*�
6 V. 2�����	���������	������	��
�����
����������5�������	��������
�����
mohlo dojít k ������	
����������	� 

2.5.  6�����*�������	�����������������$���������
&?���	�����������
$��
���
��������
��	�'��
������
��� 

2.6.  Je-li doposud vše v ������	����*����
����������������	��$������
����*�#$(�
závad. 

2.7.  Nepracuje-�����������������������������
vyskytne-��������������
�
���
����
�*����
���������
����$���
�����
 ����������	����

��%��������	�$��#����%�#����������e 
������	��$�(������
�	���*�#$(����
�� 

(	���)�)���*�'������ 
8������������	
���������������
��	. 
����������*��
������� ��������	�������������������

od �
����$�(���
����� 
��6���
����$���
����������������
 správné pájecí 

kolíky? 
��0����������'��
����$���
����������nou 

polaritu? 
���
$(��������
����$���
����������
��	�'��

������������%���� ����
(	������@� �
*�!��O 
���
����$���
������������������ 
��6������������������� ohledem na správnou 

polaritu? 
��Mají osazené rezistory správnou hodnotu? 

&���������	��������	�����$(�(�����	��odle bodu 
1.1. návodu. 

��Je osazen elektrolytický kondenzátor 
s ohledem na správnou polaritu? Porovnejte 
����
��������
������
 kondenzátoru se 
znaménkem uvedeným na plošném spoji resp. 
na ��
���
$�������	��)������������*���
*�#�
�#��$������
�	����
 elektrolytických 
kondenzátorech jiné znaménko ("+" nebo "-")! 

��6������3���
�#�������
�	�	����������
do patice (se správnou polaritou)? Vroubek 
��������
��-?��	���������
��� P1. 

��Jsou všechny vývody integrovaného obvodu 
�
�	�	������������� �
��$�O�7�
���������*��
stát��*�������
��	���������3���
�'(������	�
do �
��$��������
�#��#�����(���
 nemá tak 
kontakt. 

��Nenachází se ze ���
���������������������
�������������
�O�9�������	���������'��������
��
�������
(	�����$(���'��������������
7������������������ výtiskem plošného spoje 
a �$('�
�����
����������������*����	�����
��
*�����������������������2�<������$(���'�������
������
�������
�'����
���*�������*��������	�
���%�'(�������������������	� 

��Nenachází se na desce studený spoj? 
����
�������������%��������	��%�$(��������2�
Vyzkouše�����������	����
����������	�����
�
	�������2��
�����-������
�#���������#��������
��
znovu pro jistotu proletujte! 

��Zkontrolujte také, zdali jsou všechny spoje 
�
�����'��:
��������������*��������
�#����������
��
����������(�'��	�� 
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��0��������
�'��
����*��������	*����������$��
kapaliny, pasty a podobných pájecích 
������������������(���'(��$��	���*���'���
k ���
����<������������������	������'�
a �����	����
��������'�
 zkratové proudy. 
U ���	��������#$(��
�����$��$��	�
obsahujícího kyselinu, pájecí kapaliny nebo 
pasty zaniká záruka resp. tyto moduly 
neopravujeme a 
����������	����� 

2.8. Jsou-���������	%�����%�$(���	�����'�����
a ����
�������
�
���������
���
�����������
������������	�������	�/�/��<���������'�����
#���
������������	��������� provozu. 
9
�����������������*�'�������
���	��
*�
po ��������������	�5	���������
 po ����
�����
do odpovídající a ����������1�����(���'�
krabice. 

9
�����������#��	��������� ������	�
*�
po 1���%�'������	�5	���������
 po zabudování 
do �������
��$���������
 ���������	�
��'��
����*�����%�$(������������$(���������� 

Poruchy 
Není-����������*�#�������#����������������������
�	��'��������������
����
 �
��������(��������
neúmyslnému uvedení do provozu. 

���������5��	�����	0 
• ������*��������������
�	����������'���%������ 
• ������*�����������������������#�� dalšímu 

provozu 
• ������*��������������������	������������

povolená 
• ������*�������%����������������
�� 

Záruka 
�
����������������������	��������	�	�?������
7�	���������	����������
�������
�
����
��������-
li se o vady materiálu nebo výrobní vady. 

6�����*�����me vliv na správnou a odbornou 
��
�	��
����������*����� ��$(�������#$(��������
�	������	����
�1���'�
 �
���������	������� 

9
�	�	�����$(
�
��������$�'�(���������	�������
�������
��$��5	��$����	�������������
	��������
a ��������*�����������
�#$(���$(��$�#$(�hodnot 
�
��������0	���#������*�������������������������
odborném zpracování a �������
�'�	�������
do ������	�������������	�������	� 

�
�%������������	�����	����� 

������������
������	�	��
 další škody vzniklé 
v souvislosti s ��	*���������(���������������
Vyhrazujeme si opravy, vylepšení, dodávky 
��(�
���$(�����������
���$�����	����$���� 

&�����	�����#$(�����'�����������*���*��������
�
�
resp. zaniká záruka: 
• ������*����	*�������
 pájení cín obsahující 

kyselinu, pájecí pastu nebo kyselé tavicí 
���������� 

• ������*��������	��������������
������������� 

To samé platí i pro 
• ���������$(�
 pokusech o opravu na ��������� 
• ������'����#$(������$(��
������ 
• ����������	�$�����������
��$�������	������

��������'��#�������	����������������'��
������������	�������������#����������
�� 
+�
����	 �����
���������$������	���������
���. 

• ������	*�������#$(���	����������*�����'����	�
dodávány se stavebnicí 

• �������	%��'�����%�'������� 
• ����%�
��'����
�����
 z toho plynoucích závad 
• ���������*�������	�	 
• ����%����$(��������#$(����
(���$���$(���� 
• p���%����$(��������#$(�������*�����

návodu k obsluze a schématem zapojení 
• ���������������
 ��������'��
���� 
• ��������N����������	�	 
• ������������'����	�������%����$(�

�������#$(����
�#��$(���������������
���	*��� 

• 	����
���������#$(����������������������
ne��������	*�������������� nesprávnou 
hodnotou 

&����%�$(���$(�������
��$(�������	��������'�
zaslání modulu na vaše náklady. 

9��
��������	
�! 

Všechna práva, také na �����
��� ��(�
���
�� D�����	�$�� ���	� 5���������� �����5���� ���� �
$(�$����
v �
������$(���� zpra$�������
�������*�������� písemným svolením CONRAD ELECTRONIC GmbH. 
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