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ELEKTRONIKA. TECHNIKA. TRADICIA.

Tonovacia folia

Obj.c.: 8535%U4
Ciena farba, rozmery: 152x76 2152 x50 cm

Uvod - diilezité upozornéni

Tyto ochranné félie proti slune¢nimu zafeni jsou urCeny (jejich pouZiti je dovoleno)
pouze pro zadni a bocni zadni skla automobilu, kterd nejsou potieba pro dobry rozhled
ridice, a to pouze ve spojeni s druhym venkovnim zpétnym zrcatkem.

Zakladni informace
Tyto folie je tieba nalepit na vnitini stranu oken vozidla.
Tyto ochranné félie 1ze nalepit pouze pii minimalni teplot€ okol{ a vnitiku vozu 15 °C.

Neprovadéjte nalepeni téchto folii ve venkovnim prostiedi, aby se na nich neusadil
prach (piisobenim vétru). Z tohoto divodu provadéjte montaz félii pouze v uzavieném
prostoru (v gardzi).

P1i lepeni nevystavujte tyto folie pfimému slune¢nimu zéfeni.
Pred nalepenim f6lif musi byt teplota oken stejnd jako teplota okolniho vzduchu.
Po nalepeni folif nesahejte 3 dny na kliky statovani (otvirani) oken.

Tyto félie neovliviiuji G€innost ohiivani zadnich oken ani funkci okenni antény.

Pomiicky potiebné k montazi (nalepeni) folii

* Lahev s rozprasSovacem naplnénd mydlovym roztokem (do 1 litru destilované vody
piidejte asi 10 kapek prostfedku na myti nadobf).

* Kuze na cisténi oken nebo hadiik bez chloupki nebo Zmolku (papirova utérka).
* Tesafilm (lepici pas).

* Stérka (rakle) z um¢lé hmoty a nliZ na ofiznuti f6lif jsou soucasti této soupravy.



Diilezité upozornéni:
Dejte pozor pii fezani folii na nebezpeci Urazu! Pfi odfezavani folie na okné¢ netlacte
piili§ na niz. Mohli byste timto poskrabat sklo!

Postup montaze (nalepeni) folii

Vycistéte a odmastéte dikladné okno z jeho vnitini i vnéjsi
strany. Zvn¢jSku postiikejte sklo pfipravenym Cisticim prostfedkem a pftilozte f6lii na
vnéj$i stranu skla tak, aby zlstal potisk na skle zrcadlové viditelny (aby byl bo¢né
pievraceny). Pomoci stérky odstraiite vodu pod f6lii (vytlacte ji) a ntizkami (noZem)
odstithnéte (ofiznéte) folii do potrebného tvaru podél pryzového tésnéni nebo podél
cerné¢ zbarveného okraje okna. Na kazdém okné musi zistat Citelny jeho piislusny

popis.

U 2-rozmérové vypouklého zadniho okna postupujte nasledujicim zpisobem:

Zacnéte s odstranovanim (vytlatovanim) vody na horni
stran¢ okna a tuto vodu vytlacujte pohyby stérky smérem dolii azZ k mistu, od kterého
se jiz nedd folie zcela vyhladit. Na tomto misté, ve vzdédlenosti asi 1 cm pod dratem
topeni, odiiznéte f6lii rovnobezné s timto mistem. Zbyvajici folii natdhnéte nahoru
takovym zptisobem, aby se ob¢ félie ptekryvaly pouze asi 2 cm. Tento postup opakujte
tak dlouho, dokud f6lif nezakryjete

celé okno. Pfitom vytvorte odiiznutim f6lie presnou vnéjsi konturu okna.

AProved'te odstranéni prihledné (kryci) félie nadzvednutim
jednoho rohu félie, nalepte na ob¢€ strany pruh ,,Tesafilmu" a tyto poté proti sob¢
stdhnéte. K lepSimu pftilnuti pruht ,, Tesafilmu" odstraiite nejprve vodu na nadzvednutém
rohu félie. U dé€lenych f6lii zanéte pracovat nejdiive s horni f6lii a tento postup




opakujte tak dlouho, dokud toto neprovedete se vSemi dily folii.

Béhem stahovani kryci félie musite dostate¢né postiikat lepici
plochu pfipravenym cisticim roztokem.

Pozor!

Pouzijte k tomuto tcelu hodné vody! Postiikejte rovnéz silné

Dobie navlhéenou f6lii sundejte z vnéjs$i strany okna a
priloZte ji na vnitfni stranu okna (jeji mokrou stranou na mokry povrch okna).

Posttikejte znovu povrch félie, aby stérka po jejim povrchu
snadno klouzala a nepoSkodila povrch félie.

Vytlacte pomoci stérky vSechnu vodu (roztok s Cisticim
prostiedkem) pod folii. Za¢néte na horni stran¢ félie a vytlacujte vodu vodorovnymi a
svislymi pohyby tak dlouho, aby pod félif (mezi ni a sklem) nezlstaly Zddné vzduchové
bubliny. Bude-li félie rozdélena do vice ¢4sti (segmentll), zacnéte s vytlacovanim vody v
hornim segmentu f6lie.



U vozidel, u kterych je zadni okno zabudovano do 5. dvefi (k viku zavazadlového
prostoru), proved'te nalepeni folie pfi otevienych dvefich. V tomto ptripad¢ za¢néte s
casti folie (se segmentem), kterd se bude pii otevienych dvefich nachdzet nahote.
Vytlacovana voda by méla pfi praci se stérkou stékat vZdy shora smérem doli. V
mistech, kde se pasy folie prekryvaji, vytlaCujte vodu pouze mirn¢ tak, aby za
lepidlem zustala jeste n&jaka vlhkost.

Nalepte druhy segment félie vySe popsanym zpusobem tak,
aby piekryval prvni nalepeny segment a profiznéte pfiloZenym nozem podél dratu topeni
na misté piekryti ob¢ félie jednim fezem. Odstraite odiiznuté piecnivajici pasy félie. Pri
odstraniovani dolnitho piebyvajiciho pasu folie nastiikejte piipraveny roztok Ccisticiho
prostfedku do vzniklé spary mezi féliemi a vytlacte poté tuto vodu stérkou piimo na
stranu.

Tento postup opakujte tak dlouho, dokud zcela nezakryjete okno (dokud félie nepfilne
ke sklu celou plochou). Poté obalte stérku ktizi nebo utérkou a vyhlad’te f6lii na jejim
okraji tak, aby tato kiiZze nebo utérka pfimo nasavala vytlaCovanou vodu. Odstranéni
zbyvajiciho zvInéni félie, které nelze odstranit pii vytlacovani vody stérkou, proved’te aZ
po ukonceni prace opetovnym uhlazenim folie stérkou.

Postup nalepeni folif urychlite, jestlize ohfejete okno z vnéjsi strany napiiklad fénem na
vlasy. Toto pomuze k rychlejSimu odpatrovani vody. Uvidite-li po kone¢ném pfilepeni
folie na skle zbytky vody, pak dojde k jejimu tplnému odpatfeni béhem nékolika dni.

Tento ndvod na pouzitie je publikdcia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevadzka
Karpatskd 5, 811 05 Bratislava a zodpoveda technickému stavu pri tlaci. Zmeny
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