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Tónovacia fólia 
Obj.�.: 853 597  

�ierna  farba, rozmery: 152 x 76 a 250 x 50 cm 

Úvod - d�ležité upozorn�ní 
Tyto ochranné fólie proti slune�nímu zá�ení jsou ur�eny (jejich použití je dovoleno) 
pouze pro zadní a bo�ní zadní skla automobilu, která nejsou pot�eba pro dobrý rozhled 
�idi�e, a to pouze ve spojení s druhým venkovním zp�tným zrcátkem. 
 
Základní informace 

Tyto fólie je t�eba nalepit na vnit�ní stranu oken vozidla. 

Tyto ochranné fólie lze nalepit pouze p�i minimální teplot� okolí a vnit�ku vozu 15 °C. 

Neprovád�jte nalepení t�chto fólií ve venkovním prost�edí, aby se na nich neusadil 
prach (p�sobením v�tru). Z tohoto d�vodu provád�jte montáž fólií pouze v uzav�eném 
prostoru (v garáži). 

P�i lepení nevystavujte tyto fólie p�ímému slune�nímu zá�ení. 

P�ed nalepením fólií musí být teplota oken stejná jako teplota okolního vzduchu. 

Po nalepení fólií nesahejte 3 dny na kliky statování (otvírání) oken. 

Tyto fólie neovliv�ují ú�innost oh�ívání zadních oken ani funkci okenní antény. 

Pom�cky pot�ebné k montáži (nalepení) fólií 

• Láhev s rozprašova�em napln�ná mýdlovým roztokem (do 1 litru destilované vody 
p�idejte asi 10 kapek prost�edku na mytí nádobí). 

• K�že na �išt�ní oken nebo had�ík bez chloupk� nebo žmolk� (papírová ut�rka). 

• Tesafilm (lepící pás). 



• St�rka (rakle) z um�lé hmoty a n�ž na o�íznutí fólií jsou sou�ástí této soupravy. 

 
D�ležité upozorn�ní: 
Dejte pozor p�i �ezání fólií na nebezpe�í úrazu! P�i od�ezávání fólie na okn� netla�te 
p�íliš na n�ž. Mohli byste tímto poškrábat sklo! 

Postup montáže (nalepení) fólií 

Vy�ist�te a odmast�te d�kladn� okno z jeho vnit�ní i vn�jší 
strany. Zvn�jšku post�íkejte sklo p�ipraveným �istícím prost�edkem a p�iložte fólii na 
vn�jší stranu skla tak, aby z�stal potisk na skle zrcadlov� viditelný (aby byl bo�n� 
p�evrácený). Pomocí st�rky odstra�te vodu pod fólií (vytla�te ji) a n�žkami (nožem) 
odst�ihn�te (o�ízn�te) fólii do pot�ebného tvaru podél pryžového t�sn�ní nebo podél 
�ern� zbarveného okraje okna. Na každém okn� musí z�stat �itelný jeho p�íslušný 
popis. 

U 2-rozm�rov� vypouklého zadního okna postupujte následujícím zp�sobem: 

Za�n�te  s odstra�ováním  (vytla�ováním)  vody  na  horní 
stran� okna a tuto vodu vytla�ujte pohyby st�rky sm�rem dol� až k místu, od kterého 
se již nedá fólie zcela vyhladit. Na tomto míst�, ve vzdálenosti asi 1 cm pod drátem 
topení, od�ízn�te fólii rovnob�žn� s tímto místem. Zbývající fólii natáhn�te nahoru 
takovým zp�sobem, aby se ob� fólie p�ekrývaly pouze asi 2 cm. Tento postup opakujte 
tak dlouho, dokud fólií nezakryjete 
celé okno. P�itom vytvo�te od�íznutím fólie p�esnou vn�jší konturu okna. 

Prove�te odstran�ní pr�hledné (krycí) fólie nadzvednutím 
jednoho rohu fólie, nalepte na ob� strany pruh „Tesafilmu" a tyto poté proti sob� 
stáhn�te. K lepšímu p�ilnutí pruh� „Tesafilmu" odstra�te nejprve vodu na nadzvednutém 



rohu fólie. U d�lených fólií za�n�te pracovat nejd�íve s horní fólií a tento postup 
opakujte tak dlouho, dokud toto neprovedete se všemi díly fólií. 

B�hem stahování krycí fólie musíte dostate�n� post�íkat lepící 
plochu p�ipraveným �istícím roztokem. 

Pozor! 

Použijte k tomuto ú�elu hodn� vody! Post�íkejte rovn�ž siln� 
vnit�ní stranu okna.  

 Dob�e navlh�enou fólii sundejte z vn�jší strany okna a 
p�iložte ji na vnit�ní stranu okna (její mokrou stranou na mokrý povrch okna). 

 Post�íkejte znovu povrch fólie, aby st�rka po jejím povrchu 
snadno klouzala a nepoškodila povrch fólie.  

Vytla�te pomocí st�rky všechnu vodu (roztok s �istícím 
prost�edkem) pod fólií. Za�n�te na horní stran� fólie a vytla�ujte vodu vodorovnými a 
svislými pohyby tak dlouho, aby pod fólií (mezi ní a sklem) nez�staly žádné vzduchové 
bubliny. Bude-li fólie rozd�lena do více �ástí (segment�), za�n�te s vytla�ováním vody v 



horním segmentu fólie. 
U vozidel, u kterých je zadní okno zabudováno do 5. dve�í (k víku zavazadlového 
prostoru), prove�te nalepení fólie p�i otev�ených dve�ích. V tomto p�ípad� za�n�te s 
�ástí fólie (se segmentem), která se bude p�i otev�ených dve�ích nacházet naho�e. 
Vytla�ovaná voda by m�la p�i práci se st�rkou stékat vždy shora sm�rem dol�. V 
místech, kde se pásy fólie p�ekrývají, vytla�ujte vodu pouze mírn� tak, aby za 
lepidlem z�stala ješt� n�jaká vlhkost.  

Nalepte druhý segment fólie výše popsaným zp�sobem tak, 
aby p�ekrýval první nalepený segment a pro�ízn�te p�iloženým nožem podél drátu topení 
na míst� p�ekrytí ob� fólie jedním �ezem. Odstra�te od�íznuté p�e�nívající pásy fólie. P�i 
odstra�ování dolního p�ebývajícího pásu fólie nast�íkejte p�ipravený roztok �istícího 
prost�edku do vzniklé spáry mezi fóliemi a vytla�te poté tuto vodu st�rkou p�ímo na 
stranu. 

Tento postup opakujte tak dlouho, dokud zcela nezakryjete okno (dokud fólie nep�ilne 
ke sklu celou plochou). Poté obalte st�rku k�ží nebo ut�rkou a vyhla�te fólii na jejím 
okraji tak, aby tato k�že nebo ut�rka p�ímo nasávala vytla�ovanou vodu. Odstran�ní 
zbývajícího zvln�ní fólie, které nelze odstranit p�i vytla�ování vody st�rkou, prove�te až 
po ukon�ení práce op�tovným uhlazením folie st�rkou. 
Postup nalepení fólií urychlíte, jestliže oh�ejete okno z vn�jší strany nap�íklad fénem na 
vlasy. Toto pom�že k rychlejšímu odpa�ování vody. Uvidíte-li po kone�ném p�ilepení 
fólie na skle zbytky vody, pak dojde k jejímu úplnému odpa�ení b�hem n�kolika dní. 
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