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NAVODILA ZA UPORABO
Dvopolni tester napetosti Fluke T5-1000

Kataloška št.: 12 21 67
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Varnostni napotki
[image: image3.emf] Prosimo, najprej preberite!
Če testerja ne boste uporabljali v skladu s temi navodili za uporabo, lahko to negativno vpliva na varnostne funkcije testerja.
[image: image4.emf] Opozorilo
•.Testerja ne uporabljajte, če je poškodovan ali ne deluje pravilno. Pod ..določenimi pogoji to negativno vpliva na varnostne funkcije.
• Pred vsako uporabo: 
..Poskrbite za to, da je pokrov baterijskega predala zaprt in zaskočen. Preverite, ..če so tester in merilna kabla morda poškodovani. Preverite, če opazite ..razpoke, manjkajoče dele iz umetne mase, izpostavljene kovinske dele ali ..poškodovano izolacijo. Pred uporabo merilnika nadomestite poškodovana ..merilna kabla. Preverite delovanje testerja, tako da izmerite znan vir napetosti. ..Izvedite testiranje baterije, da preprečite napačne merilne prikaze zaradi šibke ..baterije.
• Ko se pojavi prikaz napolnjenosti baterije ([image: image5.emf]), takoj zamenjajte baterijo.
• Merilnika ne uporabljajte v okoljih, kjer so prisotni eksplozivni plini, prah ali ..hlapi.
•.Med priključki ali med priključkom in maso nikoli ne merite napetosti, ki je ..večja od nazivne napetosti, ki je navedena na testerju.
• Za servisiranje merilnika uporabite samo navedene rezervne dele.
• Bodite previdni pri delu z izmeničnimi napetostmi, višjimi od 30 V rms, maks. ..42 V, ali enosmernimi napetostmi, višjimi od 60 V.
• Pri uporabi merilnih konic držite prste za zaščito za prste na merilnih konicah.
• Pred priključitvijo merilnega kabla, ki je pod napetostjo, priključite merilni ..kabel za maso. Najprej ločite merilni kabel, ki je pod napetostjo.
• Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi ..fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in ..znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali ..so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane ..nevarnosti.
• Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
•.Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši ..od 8 let in pod nadzorom.
Simboli
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	Izmenična napetost (AC)
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	Ozemljitev
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	Enosmerna napetost (DC)
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	Dvojna izolacija
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	Varnostna informacija (glejte navodila za uporabo)
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	Baterija


Prikaz napetosti
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	LED sveti, ko je tester vključen in testna kabla izmerita izmenično napetost nad 30 V oz. enosmerno napetost nas 60 V. (LED lahko sveti tudi pri nižjih napetostih.) Te napetosti predstavljajo nevarnost električnega udara.


Merjenje napetosti (V)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tester samodejno izbere način enosmerne napetosti (DC) ali način izmenične napetosti (AC) na podlagi maksimalnih vrednosti izmerjenega signala. Tester se ob vklopu standardno nahaja v načinu izmenične napetosti.
Enosmerna napetost
T5-600 maks.: 600 V 
T5-1000 maks.: 1.000 V 
Prenapetostna kategorija: CAT III
[image: image13.emf]
Izmenična napetost
Frekvenca: 45 Hz do 66 Hz 
T5-600 maks.: 600 V rms 
T5-1000 maks.: 1.000 V rms 
Prenapetostna kategorija: CAT III
[image: image14.emf]
Merjenje prevodnosti in upornosti (Ω)
Prevodnost
[image: image15.emf]
Razklenjen 

Sklenjen
Upornost
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Sklenjena stanja, ki trajajo najmanj 1 ms (1/1000 s), signalizira zvočno opozorilo.
Merjenje izmeničnega toka (A)
[image: image17.png]



• Območje: 0 A do 100,0 A; 45 Hz do 66 Hz
• Ločite testni konici od testnih točk.
•.Poljubno pozicionirajte vodnik v območju senzorja (območje, ki je na spodnji sliki ..prikazano osenčeno).
[image: image18.png]



Zadržanje prikaza
[image: image36.png](3NRAD



Za zadržanje prikaza meritve pritisnite tipko HOLD in jo nato izpustite. LED za prikaz napetosti ([image: image19.emf]) nadaljuje z delovanjem.
Za izhod iz načina delovanja HOLD ponovno pritisnite tipko HOLD in jo nato izpustite oz. zavrtite vrtljivo stikalo v nov položaj.
Samodejni izklop
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Če pribl. 34 minut ne zavrtite vrtljivega stikala ali pritisnete tipke HOLD, se tester samodejno izključi. Za nadaljevanje z uporabo tester izključite, dve sekundi počakajte in tester ponovno vključite.
Prikaz šibke baterije
[image: image20.emf][image: image37.png]


 Opozorilo
Ko se pojavi prikaz napolnjenosti baterije ([image: image21.emf]), takoj zamenjajte baterijo, da preprečite napačne merilne prikaze, ki lahko vodijo do električnih udarov ali telesnih poškodb.
Vzdrževanje
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ohišje obrišite z vlažno krpo, ki je prepojena s čistilnim sredstvom. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali topil.
Ker imajo vhodi elektronsko zaščito, varovalke niso potrebne.
Menjava baterije
Upoštevajte oznake za polarnost v baterijskem predalu.
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Rezervni deli
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Komplet testnih kablov
[image: image23.emf] Nadomestite samo z dvojno izoliranimi kabli Fluke. Glejte seznam opreme za testne konice. 
	TN 648029 

	Pokrov baterijskega predala
	TN 648144 

	Vijak za pokrov baterijskega predala
	TN 643830 


Rezervni deli in informacije o servisni službi za ZDA so na voljo na telefonski številki 1-800-526-4731. Prosimo, da se izven ZDA obrnete na najbližji pooblaščeni servisni center Fluke.
Oprema
Držalo za pas H5
Komplet testnih konic TP1, ploščate
Komplet testnih konic TP4, 4 mm, okrogle
Informacijski list o servisni službi TN 686953
Kontaktirajte Fluke: 
ZDA in Kanada:  1 888-99-FLUKE (1-888-993-5853) 
Evropa:  +31 402-678-200 
Japonska:  +81-3-3434-0181 
Singapur;  +65-*-276-6196 
Druge države:  +1-425-356-5500
Spletna stran:  www.fluke.com
Tehnični podatki
Kalibracija: kalibracijski cikel 1 leto 
Maks. napetost med vhodnimi priključki in zemljo: T5-600:  600 V rms, prenapetostna kategorija III; T5-1000:  1.000 V rms, prenapetostna kategorija III
Temperatura:  delovanje: -10 °C do +50 °C; shranjevanje: -30 °C do +60 °C
Višina:  delovanje: 2.000 m; shranjevanje: 10.000 m
Relativna vlažnost zraka: 0 % do 95 %, 5 °C do 30 °C; 0 % do 75 %, 30 °C do 40 °C; 0 % do 45 %, 40 °C do 50 °C
Tip in življenjska doba baterije:  AA (2); alkalne baterije - 400 ur neprekinjenega delovanja; cink-kloridove baterije - 200 ur neprekinjenega delovanja 
Udarci, vibracije:  Testiranje padca z 1 m višine pri 15 °C do 35 °C v skladu z ANSI/ISA-S82.01-1994 in ES 61010-1: 1993. Sinusna vibracija v skladu z MIL-PRF-28800F za napravo razreda 2 (5 Hz do 55 Hz, največ 3 g).
Prenapetostna zaščita: T5-600: 6 kV v skladu z IEC 1010-1, 1990-09; 
T5-1000: 8 kV v skladu z IEC 1010-1, 1990-09
Vrsta zaščite:  IP52 v skladu z IEC 529, brez podtlaka 
Specifikacija visokofrekvenčnega polja:  0,5 % končna vrednost lestvice + (navedena natančnost) pri 3 V/m; amperi: >100 MHz, moč ni določena
Varnost:  V skladu z ANSI/ISA-S82.01-94 za uporabo v prenapetostnih okoljih CAT III, UL3111, CSA/CAN C22.2 št. 1010.1-92 in ES 61010-1: 1993.
EMC:  ES 50081-1, ES 50082-1 
Oznake: [image: image24.emf]
Natančnost je navedena za obdobje enega leta po kalibraciji pri 18 °C do 28 °C in relativni vlažnosti zraka do 90 %. Izmenični tok se pretvarja pod povezavo s filtrom za izmenični tok in pri tvorjenju povprečne vrednosti in je kalibriran proti srednjemu kvadratnemu odstopanju sinusne krivulje. 

Tehnični podatki za natančnost: ±([% izmerjene vrednosti] + [število mest z najnižjo vrednostjo]) temperaturni koeficient 0,1 x (navedena natančnost)/°C za <18 °C ali >28 °C
	Funkcija
	Območje T5-600 
	Območje T5-1000 
	Ločljivost
	Natančnost
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	600 V rms 
	1.000 V rms 
	1 V 
	±(1,5 % + 2 digita) 

	[image: image26.emf]
	600 V 
	1.000 V 
	1 V 
	±(1 % + 1 digit) 
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	100,0 A 
	100,0 A 
	0,1 A 
	±(3 % + 3 digiti) 
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	1000 W 
	1000 W 
	1 W 
	±(1 % + 2 digita) 


	Funkcija
	Vhodna impedanca
(nazivna)
	Vhodna zaščita

	
	
	T5-600 
	T5-1000 
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	1 MW, <100 pF povezano z izmeničnim tokom 
	600 V rms 
	1.000 V rms 
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	1 MW, <100 pF 
	600 V rms 
	1.000 V rms 
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	>2,6 kW 
	600 V rms 
	1.000 V rms 


	Funkcija
	Testna napetost v praznem teku
	Kratkostični tok
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	2,4 V DC (nazivna) 
	<600 mA 


Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 B.D. Eindhoven
Nizozemska
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	Conrad Electronic d.o.o. k.d. 

	Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje

	Faks: 01/78 11 250

Telefon: 01/78 11 248

www.conrad.si, info@conrad.si


GARANCIJSKI LIST
Izdelek: Dvopolni tester napetosti Fluke T5-1000
Kat. št.: 12 21 67
Garancijska izjava: 

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto. 

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom. 
Prodajalec: ___________________________________________________________

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti
[image: image34.png]CE€




IZJAVA EU O SKLADNOSTI 

Prva izdaja: 1999

Oznaka izdelka                                                                            

Električni tester Fluke T5-600, T5-1000

Izjava o skladnosti:

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca in temelji na podlagi vzorčnega tipa izdelka, kjer je bil uporabljen sistem za upravljanje kakovosti ISO 9001:2008. Proizvajalec izjavlja, da je izdelek skladen z naslednjimi direktivami EU: 

Direktiva 2011/65/EU, RoHS

Direktiva 2014/30/EU, elektromagnetna združljivost (EMC)

Direktiva 2014/35/EU, nizka napetost (LVD)

Uporabljeni standardi:

ES 50581: 2012 Omejevanje uporabe nevarnih snovi 

ES 61326-1: 2013 Električna oprema za merjenje, nadzor in laboratorije- EMC, splošne zahteve

ES 61010-1: 2010 Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo: splošne zahteve

ES 61010-031: 2002, +A1: 2008 Varnostne zahteve za ročne sonde za električne meritve in preskušanja 

ES 61010-2-032: 2002 Posebne zahteve za ročne in ročno vodene tokovne senzorje za električno preskušanje in meritve 

EN 61010-2-033: 2012 Posebne zahteve za ročne multimetre in druge merilnike za domačo in profesionalno uporabo, ki omogočajo merjenje omrežne napetosti
--------------

Posebni pogoji: 

Jih ni
Proizvajalec:
Fluke
6920 Seaway Boulevard M/S 143F
Everett, WA 98203; ZDA
_____________________                                                                    20. maj 2016
Thomas M. Smith P.E.
Vodja skladnosti izdelkov, Fluke Corporation
DC20160520130655 - Ta izjava nadomešča vse prejšnje izjave za ta izdelek.
Izvirna izjava EU o skladnosti
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