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Tehnični podatki in lastnosti  

 

     
 

 Ergonomski avtomatski odstranjevalnik izolacije žice: primerno za vse navadne 
pramenaste in polne vodnike od 0,2- 6,0 mm2. 

 Za hitro in natančno odstranjevanje izolacije kablov tudi tam, kjer je dostop 
otežen. 

 Ni potrebna prilagoditev za različne preseke (samodejna nastavitev preseka 
vodnika). 

 Primerno za žice z izolacijo iz PVC in drugih materialov. 

 Nemogoče je poškodovati vodnike. 

 Nastavljiva dolžinska lestvica od 6,0 - 15,0 mm. 

 Zunanji varnostni rezalnik žice: za žice do največ 2,5 mm2. 

 Telo klešč narejeno iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. 

 Ergonomski ročaj ima podolgovato luknjo za nastavke. 

 Teža samo 90 g. 

 TÜV/GS odobren. 
 
Primerno za žice z izolacijo: 
PVC in drugi materiali 
 
Uporaba: 
Elektrotehnika, elektroindustrija, avtomobilska industrija 
 
Informacije o naročilu: 
JOKARI® Super 4 plus Št. 20050 
Nadomestna rezila  Št. 29050 
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Uporaba odstranjevalnika izolacije 
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Vstavite pramenasti ali polni vodnik. Orodje se samodejno prilagodi preseku vodnika. 
Stisnite orodje, da ga zaprete, nato ga znova odprite. Končano! 
 
Rezalnik žice do 2,5 mm2: Za rezanje žice ponovno rahlo odprite orodje, vstavite žico 
in stisnite, da zaprete. Končano! 
 
Za točnost informacij ne prevzemamo odgovornosti. 
Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 
 
Izdelano v Nemčiji 
 

 
 

Varnostni napotki 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

• Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, 
senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri 
uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za 
varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. 

• Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. 
• Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 

let in pod nadzorom. 
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https://www.jokari.de 
 

 
 

JOKARl - Krampe GmbH 
An der Vogelrute 34 

D 59387 Ascheberg-Herbern 
Nemčija 

 
 
 

https://www.jokari.de/
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GARANCIJSKI LIST 

 
 
Izdelek: Odstranjevalnik izolacije za žice Jokari Super 4 Plus 20050 
Kat. št.: 82 00 21 
 

Garancijska izjava:  
Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno 
delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija 
velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni 
vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare 
zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja 
z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake 
na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta 
po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 
92240 Hirschau, Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.  

 
Prodajalec: 
___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, 
pravilno izpolnjenim garancijskim listom. 
 
 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Faks: 01/78 11 250 
Telefon: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/

