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Hitro gor, na hitro spet dol. Zahvaljujoč statičnosti. Znova in znova. Z ali brez mrežnih 
luknjic je za pogled transparentna. Folija ne vpliva na delovanje antene ali ogrevanje 
zadnjega stekla. Enostavna samonamestitev (razpakiranje, namestitev, konec). 

POSEBNA NAVODILA ZA UKRIVLJENA STEKLA 
 
Pri večini okenskih stekel, še posebej pri tistih, ki so rahlo ukrivljena, upoštevanje 
napotkov za namestitev prinese najboljše rezultate. Vendar pa se pri velikih 
konveksnih oknih folija uporablja v trakovih, da ne pride do nagubanosti in 
mehurčkov. S polmerom konveksnosti stekla se določi širino in število potrebnih 
trakov.  
 
Glede na konveksnost boste lahko potrebovali od 2 do 3 trakove, pa vse do 6 oziroma 
8 trakov. Uporabite zunanji rob stekla in na papir zarišite vzorec celotnega okna. 
Trakovi morajo biti za približno 1,5 mm širši kot je potrebno, da se med namestitvijo 
nekoliko prekrivajo.  
 

• Namestitev začnite spodaj in nadaljujte proti vrhu. 

• Vsak tran naj se prekriva približno 1,5 mm. 

NAMESTITEV 
 

 
 
1. Steklo, ki ga želite prerkiti s folijo najprej očistite zunaj in znotraj. Folijo razgrnite 

na zunanji strani avtomobilskih stekel. Pazite, da je svetleča lepilna folija obrnjena 
navzgor. Število AGB pa je obrnjeno navzdol. Folija obrežite točno tako, da sledite 
obodu gume ali črni barvi robov površine. Na vsaki strani mora biti jasno vidna 
številka ABG. Za najboljše rezultate folijo nameščajte pri sobni temperaturi 20 ° C. 

2. Vzemite krpo, ki ne pušča sledi in z njo večkrat obrišite svetlečo stran folije. Pri 
tem nastane naboj statiče elektrike, zato se folija prilepi na steklo. Z njegovo 
pomočjo svetlečo stran folije prilepite na notranjo stran stekla.  

3. Folijo s plastično lopatko gladite od sredine navzven. Na ta način odstranite tudi 
morebitne zračne mehurčke, ki so se ujeli med steklo in folijo. Če ste uporabili 
trakove, naj se le-ti prekrivajo nad grelnimi žičkami na steklu. 

4. Za še boljšo namestitev vam predlagamo mokri postopek. Na notranjo stran 
stekla razpršite milnico (5 kapljic blagega detergenta na 1 liter vode). Nato 
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svetlečo stran folije pritisnite ob notranjo stran stekla in s pomočjo mehke 
papirnate brisače (na primer kuhinjske) odvečno vlago potisnite od sredine proti 
robovom in jo tako popivnajte, da se ne more vrniti nazaj pod folijo. 

5. Če želite folijo odstraniti (na primer pozimi), privzdignite enega od vogalov in jo 
enostavno “odlepite“ s stekla. Folijo zvijte (nikoli je ne prepogibajte) in shranite 
na čistem mestu. 
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GARANCIJSKI LIST 
 
 
 
 
Izdelek: Snemljiva folija za zaščito pred soncem APA Formula 
Kat. št.: 85 61 14 
 

Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki 
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike 
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z 
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 
blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta 
po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  

 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 


