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NAVODILA ZA UPORABO 
 

Vtični napajalnik, nastavljiv Ansmann 1201-
0010 5 V, 6 V, 7.5 V, 9 V, 12 V, 13.5 V, 15 V 

3000 mA 36 W 
 
 
 
 

 Kataloška št.: 149 69 97  
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Ime izdelka: HCPS 36.0 / 3000 
Številka dela: 1201-0010 
Številka povpraševanja: ANHC1509 
Ustvarjalec/datum: CB/08. 07. 2015 
 

1. Skica napajalnika 
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2. Dodatki 

 

 
Klinken vtič ø2,5 x 13 ±0,5 mm  

 
Klinken vtič ø3,5 x 15 mm 

 
Votli vtič ø2,1x ø 5 x 12 mm 

 
Votli vtič ø2,5 x ø 5,5 x 12 mm 

 
Votli vtič ø1,35 x ø 3,5 x 10 mm 

 
Votli vtič ø1,7 x ø 4 x 10 mm 

 
Votli vtič ø2,1x ø 5,5 x 12 mm 

 
Votli vtič ø1,5 x ø 5,5 x 12 mm 

  

3. Tehnični podatki HCPS 36,0/3000 

 

Vhodna napetost: 100–240 V ±10 % 60/50 Hz 800 mA 

Izhodna napetost: 5-6-7.5-9-12 V ±10 % urejeno 

Izhodni tok: - 5–12 V /3000 mA ±5 % 
- 13.5 V/2400 mA ±5 % 
- 15 V/2400 mA ±5 % 

Poraba energije v pripravljenosti: < 0,3W 

Izhodna električna zaščita: zaščita pred kratkim stikom 

Zaščita: IP 40 
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Izolacija:  4 kV primarno/sekundarno 

Delovna temperatura: 0°C.......+25°C 

Temperatura shranjevanja:  -25°C.......+70°C 

Teža: 307 g vključno z dodatki, brez embalaže 

Ohišje: Črno  

Material ohišja:  ABS plastika 

Dodatki: - 1x tipka za nastavitev sekundarne 
napetosti 

- 6x votli vtič 
- 2x Klinken vtič 

Odobritev: CE  

Emabalaža: barvna škatla vklj. večjezično navodilo za 
uporabo 

 
www.hycell.de  
 

4. Varnostna navodila  

 
- Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi 

fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in 
znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali 
so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. 

- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši 
od 8 let in pod nadzorom.  

- Naprava in njena priključna vrvica ne sme biti na dosegu otrok mlajših od 8 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hycell.de/
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Vtični napajalnik, nastavljiv Ansmann 
1201-0010 5 V, 6 V, 7.5 V, 9 V, 12 V, 13.5 V, 
15 V 3000 mA 36 W 
Kat. št.: 149 69 97 
 

Garancijska izjava:  
Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno 
delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija 
velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni 
vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare 
zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja 
z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake 
na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta 
po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 
92240 Hirschau, Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.  

 
Prodajalec: 
___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, 
pravilno izpolnjenim garancijskim listom. 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Faks: 01/78 11 250 
Telefon: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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4. Prevod izvirne izjave o skladnosti 

 
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti 

 
 

Mi 
 

ANSMANN AG Industriestraße 10, D-979559 Assamstadt, Tel.: +49 6294 4204 0,  
Faks: +49 6294 4204 4400 

 
s svojo odgovornostjo izjavljamo, da je naš izdelek 

 
vtični napajalnik 

del št.: 1201-0010 
HCPS 3,6/3000 

Odd.: 5 …13,5 VDC – 2400 … 3000 mA 
 

na katerega se nanaša ta izjava, je v skladu z naslednjimi standardi, 
 

EMC LVD 
 

EN55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
 

 
EN 62368-1:2014 + AC:2015 

 

 
EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 

 

 

 
EN61000-3-2:2014 

 

 

 
EN61000-3-3:2013 

 

 

 
v skladu z določbami direktive (direktiv) 
2011/65/EU (RoHS II) : EN 50581 : 2012 

2009/125 / ES (ErP) + Uredba Komisije 278/2009 (serija EuP 7) 
2014/30/EU (EMC)                                                      2014/35/EU (LVD) 
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5. Izvirna izjava o skladnosti 

 
 
 

 


