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NAVODILA ZA UPORABO

Piezoelektrični generator signalov Sirena 91178

Kataloška št.: 25 68 405
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Tehnični podatki

	· Razred 2
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· -30 °C … + 60 °C

· Navor za zategovanje vijaka objemke: 0,7 Nm (6 lb.in) ali enakovredno
· Razpon AWG: 14 - 30 SOL in STR ali enakovredno
· Samo za naprave z napetostjo 12-24 Vac/Vdc: napajanje mora biti priključeno samo na vir »razreda 2« ali »z omejeno napetostjo in omejenim tokom (LVLC)«.
ZAŠČITNA VAROVALKA 
Na napajalnem vodu uporabite varovalke s časovnim zamikom, velikosti, ki je v skladu z napetostjo
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P40 A / P40 A LED / P 40 A JUNIOR
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Namestitev in električna povezava
· Namestite na ravno površino z ustreznim tipom/IP.

· Navor za pritrditev naprave na ploščo = 2,00 Nm (17,7 lb.in) 
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Električna povezava
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 1   Lučka sveti
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 1   Zelena lučka 
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 2   Lučka utripne (1F)
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 2   Oranžna lučka (1F)
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 3   Lučka utripa (5F)
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 3   Rdeča lučka (5F)
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 2   ima prednost pred C 
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 3 ima prednost pred C 
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P40 / P40 A LED
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Električna povezava

	P40 A
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 1   Utripajoča lučka 
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 2   Prekinjen zvok
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 2   Utripajoča lučka in prekinjen zvok
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 3   Neprekinjen zvok
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 3   Prižgana lučka in neprekinjen zvok
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 2   ima prednost pred C 
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 3 ima prednost pred C 
[image: image40.png]


 2 in C 
[image: image41.png]


 1     


P40 JUNIOR 

Električna povezava
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	P40 A JUNIOR
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Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Odstranjevanje
· Naprave ne odlagajte med navadne gospodinjske odpadke.
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Tip 4x (3R z zvočnim modulom)
12/2019

Sirena S.p.A.
C.so Moncenisio 5
10090 Rosta (TO)
Italija
Tel. +39 011 95 68 555
Faks +39 011 95 67 928
www.sirena.it
E-pošta: info@sirena.it
                                                                  
[image: image45]
	Conrad Electronic d.o.o. k.d. 

	Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje

	Faks: 01/78 11 250

Telefon: 01/78 11 248

www.conrad.si, info@conrad.si


GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Piezoelektrični generator signalov Sirena 91178
Kat. št.: 25 68 405
Garancijska izjava:
Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

______________________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.
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