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NavodilaI in tehnični podatki IZDELKA 
KVADRATNI SENZOR LUNETTA BELA 
LUNETTA SQUARE SENSOR RGB | Nočna luč s senzorjem gibanja in RGB 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prednosti izdelka 

Področja uporabe 

 
– Otroška soba 

– Hodniki, stopnišča 

– Samo za notranjo razsvetljavo 

 

– Dekorativni svetlobni učinek RGB s štirimi svetlobnimi vtičnicami v vsakem kotu svetilke 

– Plug-and-play zaradi vtiča EU 

 
 

Značilnosti izdelka 
 

– Senzor gibanja PIR 

– Barvni nadzor RGB 

– Napajalna napetost: 220...240 V 
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TEHNIČNI PODATKI 

 
Električni podatki 

 

Nazivna moč 0,30 W 

Nazivna napetost 220...240 V 

Omrežna frekvenca 50...60 Hz 

Nazivni tok 28.000 mA 

Trenutni zagonski tok 28 mA 

Delovni cikel Th50 28 µs 

Faktor moči omrežja λ ≥ 0,04 

Zaščitni razred II 

 
Fotometrični podatki 

 

Svetla barva ( oznaka) RGB 

Standardni odklon barvnega ravnovesja ≤6 sdcm 

Skupina fotobiološkega tveganja v skladu s standardom EN62778 RG0 

Skupina fotobiološkega tveganja v skladu s standardom EN62471 RG0 

Kot sevanja 110 ° 

 
Dimenzije in teža 

 

Dolžina 62,00 mm 

Široka 62,00 mm 

Višina 62,00 mm 

Teža izdelka 43,6 g 

 
 

 

 
 
 

 
Materiali in barve 

 

Barva izdelka Bela 

Barva ohišja Bela 

Material ohišja Polikarbonat (PC) 

 
Uporaba in namestitev 

 

Temperaturno območje okolice -20...+40 °C 

Vrsta povezave Vtič tipa C (EU) 
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Zaščitni razred IP20 

zatemnitev Ne 

Vrsta pritrditve Gojenje 

Okolje aplikacije Uporaba v zaprtih prostorih 

Modul LED je mogoče zamenjati Ni zamenljivo 

Z osvetljevalcem Da 

 

Doživljenjska doba 
 

Število preklopnih ciklov 100 000 

 
Senzor 

 

Tip senzorja Gibanje 

Senzorsko nadzorovan čas preklopa 60 s 

 
Certifikati in standardi 

 

Standardi CE 

Zaščita pred žogo Ne 

 

 
PRENOSI 

 

 

Izjave o skladnosti 

 

 

 

INFORMACIJE O PAKIRANJU 
 

 

4058075759282 
Blister 

1 

 

65 mm x 140 mm x 195mm 61,00g1 ,77 dm³ 

 
4058075759299 

Prevozno polje 6 
 

413 mm x 157 mm x 210mm ,00g13 ,62 dm³ 

 
 

 

Navedene številke izdelkov opisujejo najmanjšo količinsko enoto, ki jo je mogoče naročiti. Enota za pošiljanje lahko vsebuje več posameznih 

izdelkov. Kot količino naročila uporabite posamezno ali več enot za pošiljanje. 

 

 
Izjava o omejitvi odgovornosti 

 
Lahko se spremeni, izjema so napake. Poskrbite, da boste vedno uporabljali najnovejšo različico. 

PRENOSI 

 enota   Dimenzije Bruto 

 težaVolumen 
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